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去 年 ， 制 在 生产 和 建设 方面 有 了 一 定 发 展 ， 也 获得 了 丰收 ， 特 别 是 甜 的 种 
植 范围 已 由 人 东北、 内 蒙 扩大 到 至 国 二 十 四 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 总 产量 达 五 百 万 吨 ， 对 今后 我 国 
制 糖 工 业 的 发 展 提 供 了 重要 的 物质 基础 。 

但 是 ， 随 着 工农 业 生 产 的 大 跟 进 ， 城 乡 人 民生 活水 平 的 提高 ， 特别 是 农村 人 民 公 社 的 幼儿 
加 、 托 儿 所 以 及 食品 加 工厂 等 的 大 量 兴 办 ， 对 糖 的 需要 大 大 增加 ， 目 前 糖 的 生产 仍 还 不 能 满足 
需要 。 因 此 ， 必 须 千 方 百 肝 地 增加 糖 的 产量 。 

目前 ， 正 是 制 糖 工业 生产 的 最 好 季节 ， 今年 一 至 五 月 糖 的 产量 将 估 全 年 计划 产量 的 企 数 ， 
因此 ， 必 须 白 紧 时 机 ， 努 力 增产 。 去 冬 以 来 由 于 农村 劳动 力 比 较 紧 张 ， 灿 料 的 收获 和 运 办 力量 
不 足 ， 不 少 婴 料 留待 今春 加 工 ， 而 糖 料 又 容易 腐 烟 、 不 易 保管 ， 这 就 要 求 各 地 糖 厂 在 当地 党 委 
的 耗 一 贷 导 下 ， 对 劳动 力 和 运输 工具 作 适 当 的 调配 ， 及 时 把 糖 料 、 燃料 和 四 助 材料 运 到 工厂 。 
对 已 获 和 的 甜 应 立即 进行 一 检 查 ， 防止 发霉、 腐烂、 变质 ， 要 指定 专人 负责 
理 。 已 经 变质 和 可 能 变质 的 甜菜 要 立即 突击 加 工 ， 竺 取 不 担 失 一 棵 甜菜 。 对 甘蔗 的 收获 要 作 到 
分 批 收获 ， 加 工 多 少 就 收割 多 少 ， 随 收 随 运输 随 加 工 。 如 果 采 取 甘 芒 一 均 突 击 收割 而 等 待 运输 
加 工 的 办 法 ， 糖 料 的 糖 份 将 会 受到 很 大 拥 失 。 

除了 对 已 有 的 糖 料 要 充分 加 工 外 ， 还 应 积极 股 法 寻找 代用 糖 料 和 大 量 发 展 馈 糖 生产 ， 以 迅 
增加 糖 的 产量 。 去 年 ， 不 少 地 方 利用 多 梁 制 出 了 很 好 的 、 河 北 县 用 
了 ， 这 些 很 好 , ,应 该 提倡 。 

.进一步 挖掘 现 有 糖 厂 的 生产 洲 力 ， 是 迅速 增加 糖 的 产量 的 重要 环节 。 去 年 ， 公 国 糖 厂 的 职 
工 由 于 破除 了 迷信 ， 解 放 了 思想 ， 齐 车 的 钼 研 ， 在 技术 革命 运动 中 全 取得 了 显著 成 绩 ， 大 大 提 
高 了 糖 厂 的 生产 能 力 。 如 吉林 省 的 新 中 国 糖 厂 、 黑 龙 江 省 的 和 平 糖 厂 、 广 西 省 的 贵 县 糖 厂 等 
由 于 在 滞 出 部 份 加 中 间 计 友 、 加 回 糖 半 循 环 、 加 快 机 速 以 及 采用 中 间 汁 碳酸 法 等 工艺 流程 和 操 
作 方 法 ， 从 而 在 不 添 设 备 或 只 夫 加 个 别 设备 工具 的 条 件 下 ， 就 分 别提 高 生产 能 力 20~70%。 据 
此 ， 各 厂 应 努力 提高 设备 利用 率 ， 平 衡 设 备 中 的 某 些 薄 开 部 份 ， 加 快 工艺 操作 ， 东 要 保证 安 他 
。 

目前 ， 部 份 新 建 小 型 稿 厂 由 于 建 厂 时 期 短 ， 阁 脾 不 足 ， 耗 煤 量 及 劳动 量 均 大 ， 产 品质 量 也 
低 , 特别 是 出 周 率 还 不 高 ， 一 般 只 有 6~8%， 高 的 只 达 10 % 左 右 ， 同 时 设备 能 力 千 不 平衡 ， 达 
不 到 原 股 计 能 力 ， 影响 了 产量 的 迅速 提高 。 据 此 ， 目 前 小 型 糖 厂 的 技术 革命 ， 就 应 把 解决 这 些 
间 题 作为 主要 任务 。 据 估算 ， 只 要 下 均 提高 出 糖 率 1%， 就 可 多 出 一 、 二 万 吨 的 糖 。 

“这 就 ， 通过 技术 革命 充分 气 有 糖 厂 的 生产 ， 今 年 可 以 多 出 十 几 万 乃至 几 十 万 
的 芒 ， 这 对 完成 今年 糖 的 生产 任务 将 会 起 着 重大 作用 ， 所 以 ， 应 当下 时 总 糙 技 术 革命 中 的 先进 
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为 了 进一步 开展 莘 众 性 的 技术 革命 运动 ， 促 进 制 糖 工业 的 更 大 铀 进 ， 应 自 上 而 下 与 自 下 而 
上 合 的 的 具体 条 御 出 发 ， 制定 出 当前 技术 革命 的 项 目 和 其 体 。 一 般 今 年 
制 糖 工 业 的 技术 革命 应 在 屋 备 、 工 具 和 工艺 操作 方面 作 到 三 提高 十 节省 一 利用 。 三 提高 是 : 提 
高 设备 利用 率 、 提高 出 糖 率 、 提 高 糖 的 质量 ;十 节 省 是 : 节省 燃料 、 节 省 劳动 力 ; 一 利用 是 : 
合 利用 糖 料 和 设备 。 

出 糖 高 、 法 有 利于 合 利用 等 方面 优点 ， 是 甘蔗 产 中 的 一 项 重大 技术 ， 今 年 
_ 应 该 在 中 小 甘 芒 糖 厂 中 普 逼 推广 ， 大 厂 也 应 积极 研究 采用 。 

在 动力 方面 充分 利用 水 、 需 、 贩 ， 电 、 沼 气 等 ; 在 运 办 工具 方面 ， 实 现 娄 道 化 、 车 子 代 、 
化 ， 代替 人 拍 、 手 的 笨重 体力 劳动 ; 在 成 品 传 化 、 管 路 化 ， 
使 单 体 设备 由 间歇 式 生 产 变 为 连 式 生 产 ， 从 而 等 取 在 仿 年 内 基本 实现 型 土 力 
化 机 械 化 ， 更 是 当前 制 糖 工业 技术 革命 中 的 一 项 重要 任务 。 

确保 今年 糖 的 生产 大 跟 进 的 另 二 重要 环节 ， 是 建设 一 批 新 糖 厂 站 使 它 早 日 投 丰 生产 ， 以 夫 
加 新 的 生产 能 力 。 在 建设 方针 上 应 动 ， 黄种 大 中 小 举 、 举 、 条 腿 走 路 的 
方针 ， 应 根据 国家 对 设备 及 材 配 计 划 和 料 分 况 来 加 以 具体 安排 。 

- 今年， 我 们 将 建设 一 些 大 中 型 的 术 筒 糖 厂 来 进一步 加 强制 糖 工业 的 骨 于 ， 对 此 ， 各 地 必须 
及 早 善 排 这 些 糖 的 备 制造 、 器 供应 和 建筑 技术 力量 的 调配 等 工作 。 

今年 ， 在 我 们 新 杂 的 糯 广 中 , 有 半数 以 上 是 小 型 糖 厂 。 因此 , 人 民 公 社 大 办 糖 厂 对 今年 糖 的 
生产 计划 的 完成 有 着 重要 作用 。 去 年 的 实践 证 明 ， 这 样 作 是 完全 可 能 的 ， 也 是 符合 当前 制 糖 工 
发 展 的 实际 情况 的 。 为 糖 厂 ， 可 以 采用 石 、 隐 等 代用 材 
料 “ 能 大 量 节省 网 铁 ; 同时 投资 少 ， 收 歼 快 。 建 设 一 座 大 型 机 制 糖 厂 最 少 也 要 一 年 多 的 时 间 ， 
而 外 厂 只 化 十 天 月 就 可 以 建成 了 。 专区 去 年 下 年 在 儿 个 月 的 时 间 内 建成 
了 小 型 糖 厂 一 千 多 座 ， 相 当 于 五 座 一 千 吨 机 制 大 型 糖 厂 的 全 部 生产 能 力 ， 而 投资 费 角 仅 是 大 厂 
的 十 分 之 一 。 大 民 公 社 大 办 糖 厂 还 便于 解 快 原料 的 供应 ， 验 能 及 时 满足 社员 对 糖 的 需要 ， 扩大 
的 积累， 加 安村 工 化， 工农 合 。 因 此 ， 凡 是 适 于 种 区 的 人 民 公 
把 建 型 厂 列 为 重要 任务 之 一 。 

为 了 增产 糖 ， 从 现在 起 还 应 抓紧 糖 料 的 春耕 生产 准备 工作 ， 特别 是 要 抓 兹 甜 荣 的 输 作 。 此 
外 ， 还 制定 输 植 土地 的 计划 。 南方 天 气 日 应 该 开始 土地 ， 运 肥料， 以 打 
好 今年 糖 料 丰收 的 基础 。 今年 糖 料 物种 村 应 有 适当 ， 进 一 步 提高 单位 面积 产 
去 年 甘 每 均 产 量 千 多 斤 ， 二 千 一 百 斤 左右 ， 而 各 地 出 现 的 丰产 田 都 比 当地 不 
量 高 几 甚至 十 ,这 料 的 生产 大 。 因 此 ， 须 到 深耕 作 ， 保 
镍 供应 一 定量 的 肥料 ， 特 别 是 化 学 肥料 ， 而 在 劳动 力 的 安排 上 尤 应 建立 专业 队伍 。 为 了 促进 糖 
料 生 产 ， 大 中 型 糖 厂 应 与 人 民 公 和 社 拭 的 ， 订 立 糖 料 供 应 合同 ， 保 证 按时 按 量 供应 。 糖 厂 技术 人 
员 还 应 帮助 公社 解决 料 种 的 技术 指导 ， 互 相 进 ， 共 同 有 条件 地 区 亦 可 着 
更 多 更 好 的 糖 ! 
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去 年， 制御 工 业 在 生产 和 建设 方面 都 有 了 一 定 发 展 ， 烛 料 也 获得 了 丰收 ， 特 别 是 甜 困 的 种 
箱 范 围 已 由 东北 、 内 蒙 扩大 到 公国 二 十 四 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 总 产量 达 五 百 万 吨 ， 对 今后 我 国 
制 糖 工业 的 发 展 提供 了 重要 的 物质 基础 。 

但 是 ， 随 着 工农 业 生 产 的 大 中 进 ， 城 乡 人 民生 活水 平 的 提高 ， 特别 是 农村 人 民 公社 的 幼 兄 
园 、 托 儿 所 以 及 食品 加 工厂 等 的 大 量 兴办 ， 对 糖 的 需要 大 大 增加 ， 目 前 糖 的 生产 仍 还 不 能 满足 
需要。 因此 ， 必 须 千方百计 地 增加 糖 的 产量 。 

目前 ， 正 是 制 术 工 业 生 产 的 最 好 季节 ， 今年 一 至 五 月 糖 的 产量 将 估 全 年 计划 产量 的 企 数 ， 
因此 ， 必 须 抓 紧 时 机 ， 努 力 夫 产 。 去 冬 以 来 由 于 农村 劳动 力 比 较 紧 张 ， 灿 料 的 收获 和 运输 力量 
不 足 ， 不 少 糖 料 留待 今春 加 工 ， 而 糖 料 又 容易 腐 灿 、 不 易 保 管 ， 这 就 要 求 各 地 糖 厂 在 当地 党 委 
的 下 ， 对 劳动 力 和 运 办 具 作 适当 的 配 ， 及 时 把 糖 料 、 燃料 和 四 材料 到 工厂 。 
对 已 获 和 保藏 的 应 立即 进行 一 次 检查 ， 防止 发 、 府 、 变 质 ， 指定 专人 负责 管 
理 。 已 质 可 能 变质 的 甜菜 立即 突击 加 工 ， 不 失 一 棵 。 对 甘蔗 的 收获 要 作 到 
分 批 收 获 ， 加 工 多 少 就 收割 多 少 ， 随 收 随 运 输 随 加 工 。 如 果 采 取 甘 蔗 一 次 突击 收 厦 而 等 待 运输 
加 工 的 办 法 ， 糖 料 的 糖 份 将 会 受到 很 大 担 失 。 

除了 对 已 有 的 糖 料 要 充分 加 工 外 ， 还 应 积极 设法 寻找 代用 糖 料 和 大 量 发 展 馈 糖 生产 ， 以 迅 
增加 糖 的 产量 。 去 年 ， 不 少 方 利 用 多 高 梁 制 出 了 很 好 的 红糖 、 河 北 用 出 
了 糖 ， 这 些 经 验 都 很 好 ，' 应 该 提倡 。 

,进一步 挖掘 现 有 糖 厂 的 生产 湾 力 ， 是 迅速 堆 加 糖 的 产量 的 重要 环节 。 去 年 ， 全 国 糖 厂 的 职 
工 由 于 破除 了 迷信 ， 解 放 了 思想 ， 烈 若 的 钼 研 ， 在 技术 生命 运动 中 全 取得 了 显著 成 绩 ， 大 大 提 
高 了 糖 厂 的 生产 能 力 。 如 吉林 省 的 新 中 国 糖 厂 、 黑 龙 江 省 的 和 平 糖 厂 、 广 西 省 的 贵 县 糖 厂 等 ， 
由 于 在 其 出 部 份 加 中 、 加 速 糖 加快 机 及 采用 中 间 碳酸 法 等 工艺 流程 和 操 
作 方 法 ， 从 而 在 不 添 设备 或 只 增加 个 别 设 备 工具 的 条 件 下 ， 就 分 别提 高 生产 能 力 20~70%。 据 
此 ， 各 厂 应 努力 提高 设备 利用 率 ， 平 衡 设 备 中 的 某 些 薄 玉 部 份 ， 加 快 工艺 操作 ， 东 要 保证 安全 
生产 。 

目前 ， 部 份 新 建 小 型 稀 厂 由 于 建 厂 时 期 短 ， 噬 台 不 足 ， 耗 煤 县 及 劳动 量 均 大 ， 产 品质 量 也 
低 , 特别 是 出 赎 率 还 不 高 ， 一 般 只 有 6 一 8%， 高 的 只 达 10 % 左 右 ， 同 时 设备 能 力 何 不 平衡 ， 达 
不 到 原 设 寻 能 力 ， 影响 了 产量 的 迅速 提高 。 据 此 ， 目 前 小 型 糖 厂 的 技术 革命 ， 就 应 把 解决 这 些 
间 题 作为 主要 任务 。 据 估算 ， 只 要 平均 提高 出 糖 率 1%， 就 可 多 出 一 、 二 万 吨 的 糖 。 

”这 就 设 明 ， 通过 技术 革命 充分 挖掘 现 有 糖 厂 的 生产 湾 力 ， 今 年 可 以 多 出 十 几 万 乃至 几 十 万 
的 稿 ， 这 对 完成 今年 糖 的 生产 任务 将 会 起 着 重大 作用 ， 记 以 ， 应 当 认 中 总 烙 技 术 革命 中 的 先进 
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为 了 进一步 开展 当众 性 的 技术 革命 运动 ， 促 进 制 桩 工 业 的 更 大 跟 进 ， 应 自 上 而 下 与 自 下 而 
上 相 合 的 工 的 具体 条 出 发 ， 制定 出 当前 技术 革命 的 项 目 和 具体 措施 。 一 般 今 年 
制 糖 工业 的 技术 革命 应 在 设备 、 工 具 和 工艺 操作 方面 作 到 三 提高 两 节省 一 利用 。 三 提高 是 : 提 
高 设备 利用 率 ， 提高 出 糖 率 、 提 高 糖 的 质量 ;两 节省 是 : 节省 燃料 、 节 省 劳动 力 ; 一 利用 是 : 
粽 合 利用 糖 料 和 设备 。 s 

,甜菜 糖 厂 要 积极 研究 和 推广 法 。 法 具 备 简单 、 节 省 钢 詹 动力 、 
出 糖 率 高 、 蔬 法 有 利于 粽 合 利用 等 销 方面 优 点 ， 是 甘蔗 制 糖 生产 中 的 一 项 重大 技术 革新 ， 今 年 
_ 应 访 在 中 小 甘蔗 糖 厂 中 普 逼 推广 ， 大 厂 也 应 积极 研究 采用 。 

在 动力 方面 充分 利用 水 、 冀 、 风 、 电 、 沼 气 等 ; 在 运 办 工 具 方 面 ， 实 现 轨 道 化 .车 子 代 、 
化 ， 以 代替 人 拍 、 手 搬 的 笨重 体力 劳动 ; 在 成 品 传 面 现 化 、 管 路 化 ， 
使 单 体 设 备 由 间 睦 式 生产 变 为 连 夸 式 生 产 ， 从 而 等 取 在 他 年 内 基本 实现 小 型 糖 厂 的 土 法 动力 
化 机 械 化 ， 更 是 当前 侧 糖 工业 技术 革命 中 的 一 项 重要 任务 。 

确保 今年 糖 的 生产 大 跟 进 的 另 二 重要 环节 ， 是 建设 一 批 新 糖 厂 站 使 它 早 日 投 大 生产， 以 境 
加 新 的 生产 能 力 。 在 建设 方针 上 应 动 ， 中 小 举 、 洋 、 两 条 走路 的 
方针 ， 东 应 根据 国家 对 设备 及 网 材 分 配 计 划 和 糖 料 交 源 的 分 侯 情 况 来 加 以 具体 安排 。 

今年 ， 我 们 将 建设 一 些 大 中 型 的 机 制 糖 厂 来 进一步 加 强制 糖 工业 的 骨 于 ， 对 此 ， 各 地 必须 
及 早 委 善 按 排 这 些 糖 厂 的 设备 制造 、 器 材 供应 和 建筑 安装 技术 力量 的 笛 配 等 工作 。 

今年 ， 在 我 们 新 建 的 粮 厂 中 , 有 中 数 以 上 是 小 型 糖 厂 。 因此 , 人 民 公 社 大 办 糖 厂 对 今年 糖 的 
生产 计划 的 完成 有 着 重 于 作用 。 去 年 的 实践 证 明 ， 这 样 作 是 完全 可 能 的 ， 也 是 符合 当前 制 糖 工 
展 的 实际 情况 的 。 因为 厂 设备 简单 ， 可 以 采用 竹林 、 陶 玻 等 代用 材 
料 “ 能 大 量 节省 钢铁 ; 同时 投资 少 ， 收 歼 快 。 建 设 一 座 大 型 机 制 糖 厂 最 少 也 要 一 年 多 的 时 间 ， 
而 小 型 糖 厂 只 化 十 天 趾 月 就 可 以 建成 了 。 测 北 省 恩施 专区 去 年 下 牢 年 在 几 个 月 的 时 间 内 就 建成 
了 小 型 糖 厂 一 千 多 座 ， 相 当 于 五 座 一 千 且 机 制 大 型 糖 厂 的 全 部 生产 能 力 ， 而 投资 费 瑚 仅 是 大 厂 
的 十 分 之 一 。 大 民 公 社 大 办 糖 厂 还 便于 解决 原料 的 供应 ， 驼 能 及 时 满足 入 员 对 糖 的 需要 ， 扩大 
积累 ， 加 速 安村 工业 化 ， 工农 合 。 因 此 ， 凡 是 适 于 种 植 地 区 的 人 民 都 
应 把 建设 小 型 糖 厂 列 为 重要 任务 之 一 。 

为 了 增产 糖 ， 从 现在 起 还 应 抓紧 糖 料 的 春耕 生产 准备 工作 ， 特别 是 要 抓紧 甜菜 的 肉 作 。 此 
外 ， 还 立刻 制定 输 植 土地 的 计划 。 南方 天 气 姐 应 该 开始 土地 ， 运 肥料， 以 打 
好 今年 糖 料 丰收 的 基础 。 今年 糖 料 作 驳 种 植 面积 应 有 适当 久 类 ， 人 同时 应 进一步 提高 单位 面积 产 
量 。 去 年 每 平均 产量 千 多 斤 ， 二 一 百 左 ， 而 各 出 现 的 丰产 田 都 此 在 
量 高 儿 甚至 十 儿 这 的 生产 述 很 大 。 因 此 ， 必 须 到 深耕 ， 保 
吝 供 应 一 定量 的 肥料 ， 特 别 是 化 学 肥料 ， 而 在 劳动 力 的 安排 上 尤 应 建立 专业 队伍 。 为 了 促进 糖 
料 生 产 ， 大 中 型 糖 厂 应 与 人 民 公 社 柑 的 ， 订 立 糖 料 供应 合同 ， 保 证 按时 按 量 供应 。 糖 厂 技术 人 
员 还 应 负责 帮助 公社 解决 糖 料 种 植 的 技术 指导 问题 ， 互 相 促 进 ， 共 同 揪 高 。 有 条 件 地 区 亦 可 着 
更 多 更 好 的 糖 ! 
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河北 省 县 商业 局 副 加 工厂 职工 在 “人 人 动 、 个 个 动手 因 就 简 土 洋 合 的 
技术 革新 运动 中 ， 以 冲天 的 革命 在 一 个 多 月 中 ， 利 用 制 成 了 、 白 各 
种 水 化 学 、 等 169 种 品 ， 实 现 了 “一 多 用 ”。 

将 认 副食 品 加 工厂 制 各 种 制 的 操作 法 介绍 如 下 


(一 ) 设 
3 口 ， 口 容量 400 斤 左右 ; 
陶 过 盆 8 个 ， 每 个 容量 50 斤 左 右 ; 
大 工 ; | 
小 陶 | 
(=) 


淀 检 100 斤 ， 水 300 斤 ， 比重 1. 16 的 或 比重 81 的 酸 2.5 一 3 斤 ， 
精 3 4 毫升 ， 1. 25 1.5 斤 或 石灰 2 斤 。 
一 或 酸 一 > 加 热 -一 > 中 和 一 过 > 加 热 一 > 加 活性 > 过 一 > | 


1 将 300 右 的 水 加 热 缸 内 (或 用 锅 代 )， 点 火 加 热 ， 加 ， 
随 加 ， 使 其 均匀 〈 以 波 美 10 度 为 )。 取 20 度 的 2. 5 一 3 或 65 | 
度 的 酸 2. 斤 ， 徐 徐 加 粉 中 ， 提 ， 防 止 沉 等 达到 60 
后 ， ， 上 开 始 ， 加 热 ， 使 达到 100 度 以 上 ， 7 小 时 
后 , 即 达 。 
和 “中 和 糖化 好 的 大 缸 内 ， 进 行 中 和 。 碱 液 《 酸 纳 1.25 一 1.5 斤 ， 加 
即 成 碱 液 ) 徐徐 加 装 ， 边 加 边 至 碱 液 用 去 2/3 时 ， 暂 加入。 用 色 
( 基 试验 ， 如 反映 很 深 ， 证 明 酸 性 过 大 ， 须 加 碱 液 中 和 ， 色 呈 
微粒 色 〈 因 已 达到 微 酸性 ) ， 即 已 中 和 好 。 如 禧 化 时 用 的 是 破 酸 ， 则 用 石灰 乳 中 和 《石灰 筷 
配制 ， 石 灰 2 斤 加 水 8 斤 ， 混 合 后 过 成 ) 。 用 石 中 和 方法 和 检 法 与 碱 和 
法 相间。 
3。 过 “将 中 和 好 的 大 已 吊 好 的 布袋 里 进行 过 后 将 ， 点 
火 加 至 氏 10 右 时 ， 加 太医 性 加 大 量 按 计算 ， 100 斤 加 3~6 两 
活性 使 色 ， 然 后 将 行 第 二 过 
时 ， 度 大， 应 随 之 降低 ， 出 锅 时 的 温度 氏 .72 ， 度 为 美 36 达 
5。 “将 的 液 倒 缸 内 进行 的 温度 不 应 低 于 播 氏 15 
3 4 天 ， 已 呈 状 。 降 播 氏 20 度 时 ， 开 分 
6。 分 16 帮 入 高 心 分 机 内 进行 分 大 的 5 分 时 间 就 可 分 完 , 将 


的 处 理 分 出 的 糖 可 再 注入 内 、 、 分 ， 方 法 如 前 。 分 离 
出 来 的 ， 为 二 道 白 糖 。 分 出 来 的 余 内 、 成 红糖 。 


(五 ) 成 本 计算 
机 等 演 粉 200 厅 、26 元， 硫酸 4 斤 、1 元 ， 煤 350 斤 、3.5 元 ， 白 灰 0.1 元 ， 工 次 3 元 ， 痪 用 5 元 ， 共 


40.1 元 。 可 产 140 ， 40 帮 每 斤 成 本 0. 29 元 ， 白糖 在 计算 ， 每 0. 22556 元 。 
(六 ) 事项 
1. “将 酸 加 大 后 ， 须 立即 加 热 ， 以 糖化 时 间 ( 因 的 糖化 与 酸性 大 小 、 高 低 有 关 ， 酸 
大 、 温 高 则 快 ) ， 使 色泽 


2， 中 和 ， 不 要 使 变 为 碱 性 ， 如 液 过 多 ， 则 会 内 的 杂质 - 


沽 性 。 


红 粉 制 化 学 


(一 ) 设备 〈 8 小 时 处 理 0 厅 ) 
一 口 400 多 斤 有 带 里 的 就 更 好 ， 木 一 架 ， 布 数 个 ， 陶 2 口 ， 隐 数 个 。 
(二 ) 用 料 
检 150 斤 ， 硫酸 ( 959%6) 3.4 ， 酸 检 3. 2 厅 ， 发 素 1.5 ( 有 可 用 党 ， 清 
水 360~400 斤 。 
(三 ) ”生产 寺 程 及 操作 方法 
化 先 内 一 400 斤 ， 氏 35 左 右 , 取出 量 1/3 的 水 ， 全 适当 的 容器 内 , 
后 加 150 , 均匀 使 成 状 。 水 揪 80 左 右 时 , 将 稀释 好 的 液 3. 4 斤 加 水 
4 斤 ) 注入 锅 内 ， 同 时 还 加 入 和 好 的 3 一 4 ， 加 随 内 达到 时 ， 再 加 入 合 好 的 
乳 20 斤 ; 待 水 2 区 , 再 加 合 好 的 检 20 : 如 此 类 推 ， 陆 把 合 好 的 乳 注入 内 后 , 撤 出 ， 
即 加 大 火 ?一 2. 5 小 时 , 待 淀 粉 全 部 溶化 后 描 在 缸 琴 。 
中 和 3. 2 斤 陆 化 好 的 中 ， 随 加 、 随 随 试验 ， 一 直到 用 口 尝 酸味 ， 
稍 有 为 适宜 。 或 用 试 酸 试验 ， 其 微 黄色 时 为 合适 。 
3。 过 滤 中 和 好 的 装 大 布袋 内 ， 用 或 用 自然 压力 过 。 
4。 色 “ 把 内 ， 待 达 揪 70 度 时 , 加 素 1.5 斤 或 用 性 斤 代替 ) 进行 
色 ， 少 取 色 液 用 白色 过 其 呈 白 色 为 止 。 
5。 再 过 滤 ”把 好 的 术 ， 装 大 布袋 内 起 自然 压力 过 将 过 的 混 倒 ， 过 成 白色 
为 
6。 ”把 第 二 再 注入 加 热 ， 待 度 达 波 美 3.6 度 度 揪 150 度 ) 
(四 ) 成 本 - 计 算 
150 、19.5 元 3 斤 4 0. 85 元 ， 2 、0. 19 元 ， 性 2~2.5 元 ; 煤 300 
斤 、3 元 ; 工 准 1.5 元 ; 费用 1.5 元 ; 共 28.5 元 。 共 产 凶 糖 190 斤 ， 每 斤 成 本 0.15 元 。 


(一 操作 程 
1 取 25 一 30 ， 大 内 加 热 ， 20 分 ， 也 应 随 之 降低 ， 以 
防止 发 生 焦 化 现象 。 锅 内 时 ， 汽 泡 校 大 ， 以 后 腾 还 ， 汽 也 杰 小 ， 用 
不 ， 稍 有 响声 ， 用 计 量 大 在 143 一 145 时 , 即 可 出 。 
2.。 加 香料 及 将 的 在 石 案 上 ， 加 和 匀 ， 稍 冷却 后 至 氏 35 一 40 时 , 进行 
即 成 可 日 的 水 果糖 。 


(二 ) 成 本 计算 
淀粉 150 斤 、19. 5 香料 3 元 ， 酸 3. 4 、0. 85 元 , 酸 3. 2 、2 元 发 2 元 ， 请 
0.1 元 ， 煤 450 斤 、4.6 元 ， 工资 4 元 ， 痪 用 ?2 元 ， 共 计 48. 05 元 5 可 产 水 果糖 143 厅 ， 每 斤 成 本 0. 336 元 。 
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现 建 土 运输 械 化 的 情况 


简略 如 下 


(一 ) 甘 运 


陆路 运 “以 往 陆 路 运 用 
“人 力 挑 或 板 运 ， 所 劳力 极 大 ， 
以 日 140 吨 的 土 计算 ， 平 均 甘 
原料 区 个 径 上 里 ， 运 、 装 每 天 需 劳 动力 


陶 制 道 ， 配 合 木 制 平 ， 以 力 
动 ， 每 头 牛 一 次 可 带动 四 列车 ”每 列车 
皮 载 重 1, 000 厅 , 配备 1 人 赶 车 ， 每 天 
可 运 20 吨 。 因 此 ， 包 括 装 秋 工 人 在 内 ， 
日 棒 140 吨 的 土 糖 厂 只 要 30 一 50 人 、8 
一 10 头 牛 就 可 以 了 ， 较 过 去 全 用 人 力 
时 ， 可 节省 劳动 力 120 一 160 个 。 甘 疙 
可 从 原料 区 直 途 堆 场 ， 厂 内 堆 场 到 压 梯 
的 道路 上 ， 也 可 陶 用 小 车 
- 为 了 节 构 本 材 ， 不 用 桃木 ， 枉 建 省 
将 陶 必 加 高 ， 都 分 埋 在 土 中 ， 然 后 加 园 ， 就 可 行车 。 
水 路 运 
近 河 ， 一 般 甘 
运 利用 木船 ， 厂 
内 码头 起 印 ， 用 人 
力 很 大 ， 改 木质 起 
人 即 可 。 
外 ， 船 上 与 岸上 各 
一 人 分 重工 
作 。 为 提高 起 
率 ， 日 140 吨 土 
， 可 分 别 在 
头 左右 各 一 木 
质 起 重 机 。 


一 


载重 25 公斤 , 平台 车 长 150 公分 、 
110 到 。 

( 木 制 ) 加 承 装 动 


原 压 机 人 工大 ， 每 台 日 140 吨 。 
机 必须 以 2 个 人 协同 人 芒 操 作 ， 一 般 强 劳力 工人 ， 只 
能 操作 3 小 时 ， 以 后 再 与 工人 替换 ， 
则 直接 影响 压 量 。 今 年 要 再 提高 压 40% 就 要 
增加 人力。 为 了 劳动 强度， 节省 劳动 力 ， 改 用 毛 
竹 条 棕 带 ， 各 内 四 上 该 珠 轴 ， 动 力 
以 压 机 前 以 后 ， 动 强度 大 大 


150 个 。 为 了 劳动 力 ， 和 建 省 利用 


(三 ) 空中 送 


前 日 100 吨 
厂 ， 每 必 搞 人 搬 
， 以 供 答 各 排 需 
今 年 各 厂 各 加 
长 ， 横 列车 ， 影 响 搬 
进行， 为 了 节省 劳动 力 ， 
利用 木 车 空中 运 
一 方面 每 班 可 
1 动力 一 人 ， 另 方面 劳动 条 
木质 起 重 机 示意 图。 。 件 也 获得 改善 。 


推 示 图 
(甘蔗 出 制 东 现场 会 责 料 ) 


灶 的 改进 


土 ， 部 分 采用 四 个 排 共 ( 计 24 
烧 ， 两 排 〈 20 木 ， 据 计算 每 处 


100 甘 所 需 全 部 外 还 要 木柴 6 一 8 


斤 。 在 这 种 情况 下 要 提高 压 棒 垩 至 140 号， 如 不 采用 
技术 革新 的 办 法 就 必须 增加 排 灶 而 加 排 势必 
多 的 木 做 料 ( 据 计算 棒 150 天 , 共处 理 甘 
21, 000 吨 2, 635 须 用 1, 680 )， 这 样 
就 会 造成 更 大 的 消耗 和 夫 大 成 本 。 参 

为 了 能 提高 ， 又 能 节 ， 下 明 厂 对 
有 进行 了 技术 改革 进行 改革 ， 排 
灶 〈 由 口 加 到 16 ) 、 适 当 短 


-~ 
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道 、 加 高 烟 改 火 道 寸 ， 然 后 设法 将 
收 回 以 分 利用 热能 〈 群 见 右 图 及 ) 。 
过 这 改进， 效率 提高 将 近 1.6 信 ， 日 
提高 到 140 吨 ， 深 料 消耗 却 相对 降低 459%， 以 前 每 产 
一 斤 糖 烧 柴 ( 柴 ) 1. 35 ， 现 在 要 75 ， 
从 此 基本 上 不 必 再 补充 。 过 计算 ， 
如 果 这 项 改革 在 福建 省 土 糖 厂 (不 包括 士 糖 坊 ) 全 面 
推广 ， 每 棒 季 可 节 的 木柴 达 6 万 吨 ， 值 240 万 元 ， 更 
重要 的 是 为 国家 节约 了 许多 劳动 力 和 大 量 木 材 支援 钢 
业 及 其 他 需要 。 

(一 ) 构造 

““ 集 汽 的 设备 很 简单 ， 首 先 将 近 
灶 日 的 园 改 为 长 方形 〈 二 平 于 五 日 图 
锅 ) 安装 成 梯形 、 以 便利 用 位 差 使 架 热 后 之 芒 计 自然 
流入 。 加 长 方形 木 ， 桶 分 两 ， 下 
层 固 定 在 锅 上 ， 上 层 可 以 打开 , 以 便 选 锅 。 上 有 团 孔 ， 
"用 锋 管 联接 通 至 第 二 次 加 热 棚 的 束 管 内 。 第 二 次 加 热 
. 用 其 方形 木 ， 管用 制 。 发 气 二 加 热 
后 , 除 一 部 分 变 成 准 凝 水 外 , 废气 再 导 至 第 一 次 辑 热 桶 


(图 形 木质 ) 内 蛇 形 管 中 进 行 第 一 次 加 热 ， 蛇 形 管材 


料 与 束 管 同 。 
(二 ) 生产 流程 


沉淀 后 打开 将 第 一 次 加 热 预 热 至 
庆 打开 通 至 第 二 进行 第 二 


次 热 ， 这 时 再 加 石灰 309%6， 加 热 至 100 请 
箱 ， 加 10 一 209%6。 过 后 的 放大 第 一 


则 人 能 化 ， 所 以 必须 和 导 至 开 只 操 作 ， 便 于 


DOOOOOO 口 口 


甘蔗 法 制 场 会 料 ) 


云南 省 县 狂 区 发 、 光 农 业 社 利用 水 力 
它 的 生产 效 较 原 士 提高 10 倍 (原来 
土 2 2.5 , 改 成 水 力 动 后 , 日 吨 )， 
出 也 从 士 10~11.59%6， 提 高 到 ,一 
个 季 , (120 天 计算 ) 可 多 产 136. 8 

(一 ) 构造 及 安装 
木 制 ， 仅 压 由 50 
斤 左 右 包 。 
栓 分 轴 用 (或 . 


坚硬 木料 ) 长 3 公 尺 、 


界 作 字形 安装 主 。 
(2 六 水 径 4. 66 
公 尺 市 ), 水 叶 
32 个 , 井 字 四 方 木 八 
根 ， 井 字 主 村 上 安 上 64 


根 辅 ， 此 安装 


( 


水 ， 使 阻力 带动 


木 
(3) 水 车 周 顶端 

用 下 公分 、2 公分 厚 

的 木板 。 
(下 接 站 页 ) - 


然 也 是 有 着 重要 作用 的 。 


站 
SG 
严 
1 
-< 


大 力 发 展 肥皂 工业 的 好 办 法 


在 少 用 其 至 不 用 食用 油 的 前 提 王 ,我 们 能 不 能 使 肥皂 工业 有 个 较 大 的 发 展 昵 ? 
这 里 登 的 几 篇 文章 ， 虽 然 内 容 各 有 不 同 ， 但 都 肯定 地 回答 了 这 个 开题。 

在 洗 潍 龟 中 塔 元 白土 ， 它 不 但 大 大 地 节省 了 食用 油 ， 而 且 使 烧碱 的 使 用 最 也 有 
了 很 大 的 减少 ， 从 而 ， 提高 了 洗 的 产量 , 又 降低 了 洗 的 成 本 , 一 举 而 
数 得 ! 这 样 的 经 验 , 从 满足 当前 人 们 对 洗 潍 皂 的 迫切 需要 和 对 肥 息 工业 的 长 远 发 展 来 看 , 都 是 值得 十 分 重视 的。 

生产 合成 洗 潍 剂 ， 对 我 们 很 多 人 从 来 , 可 能 还 是 比较 生 夏 的 , 但 它 却 是 我 国 取 息 土 业 仿 后 发 展 的 一 个 方向 。 
今天 的 并 题 是， 我 们 应 当 多样 多 快 好 省 地 把 它 搞 起 来 ? 现在 ， 好 的 办 法 出 现 了 ， 重庆 永 新 化 学 厂 用 士 办 法 生产 
合成 洗 潍 剂 的 经 验 ， 就 为 我 们 多 快 好 省 地 发 展 合成 中 次 剂 的 生产 ， 提 供 了 一 个 可 行 的 措施 。 

卸 粉 的 生产 ，. 需 要 食用 油 瞩 少 ， 生 产 设备 及 操作 方法 也 极为 简单 ， 如 能 大 力 发 展 ， 对 满足 肥 邱 的 供应 ， 显 


所 有 这 一 切 都 证明 : 在 少 用 甚至 不 用 食用 油 的 前 提 下 来 大 力 发 展 取 和 工业 ， 是 肯定 可 以 办 得 到 的 。 珠 途 而 
同 归 ， 妨 我 们 通过 以 上 种 种 办 法 ， 把 肥 息 工业 的 生产 大 大 提高 一 步 ! 


我 厂 在 党 的 正确 


下 , 发 厂 职 工 , 积 极 进 ~ 


行 了 在 洗 中 大 量 
土 的 试验 , 过 数 十 余 
， 定 了 条 用 一 般 
息 的 生产 方法 ; 完全 可 以 生 
产 出 大 白 土 的 洗 


息 。 
在 各 国文 献 中 均 有 记载 ， 但 


所 用 白土 的 种 类 、 名 称 却 有 


洗 中 加 入 109% 下 的 
洗 潍 粘 士 ; 德国 很 早 以 前 在 
洗 中 最 和 多 粘 达 
7090; 我 国 上 海 、 杭 州 、 重 
庆 等 地 的 分 厂 也 试制 
或 生产 过 状 士 或 酸性 
土 的 洗 。 

各 国 专 家 对 的 去 污 
力 都 过 广泛 的 研究 试 
息 能 泡 量 和 持久 性， 


吸附 污 ， 因 此 一 定 的 洗 作用。 四 川 由 于 
土 素 藏 丰富 , 所 以 在 广大 农村 中 农民 用 白土 洗衣 服 , 是 
很 第 网 的 事情 。 

成 分 是 : 二 氧化 奸 一 753%, 三 氧化 二 
一 409%0, 三 氧化 二 铁 0. 3 一 59%6, 氧化 镁 0.0~59%0， 
氧化 辐 0. 5 一 8o0, 水 分 1 一 149% ,可 见 它 对 人 的 皮 弄 或 

对 的 选择 , 除了 一 般 为 颜色 要 越 好 外 
最 好 是 接近 白色 或 带 黄 度 要 越 越 好 , 不 
杂质 , 至少 能 通过 120 和 孔 ( 每 平方 时 ) 的 另 外 
白土 的 基 性 质 越 大 , 能 力 越 , 越 适 于 十 洗 
和 皇 。 对 此 , 我 们 的 试验 方法 是 ， 
(1) 浮 悬 性 将 白土 和 标 淮 样品 
( 干 过 各 取 10 克 , 分 别 同样 的 个 
-50 西西 的 量 简 中 , 再 各 加 大 30 西西 的 清水 , 同时 充分 
, 待 其 请 , 观察 白土 沉淀 速 ,直至 停止 为 
止 。 度 越 或 容积 越 大 , 质 越 好 。 
色 能 力 先 将 同上 两 种 样品 取 克 分 别 
同样 十 试 答 中 , 再 各 加 5 西西 的 腕 用 油 
( 19% 与 0. 0196 油 深 ), 同时 均匀 


30 分 待 其 , 比较 其 清油 波 色 , 由 其 深 


浅 不 同 , 即 可 逢 断 出 晚 色 能 力 的 大 小 。 
我 厂 试用 过 多 种 白土 , 性 质 大 多 因 地 而 


| 
| 
| 
一 一 
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今 为 止 ,其 中 以 乐 出 白土 最 好 ,比较 接近 以 上 质量 要 求 。 

关于 白土 的 处 理 , 也 有 难 有 易 , 我 厂 先 后 采用 过 干 
温 二 法 进行 试验 , 这 两 种 方法 , 都 需 将 白 土 烘 干 , 以 便 
于 处 理 。 


我 广 开 时 是 试用 干 先 将 烘 后 的 白土, 或 用 


人 工 或 用 机 器 打 要 求 越 高 , 工作 量 
便 越 大 ,加 工 费 也 越 高 , 日 在 加 工 过 程 中 粉末 飞 担 , 有 
碍 操作 者 健康 。 但 对 成 品 水 分 含量 较 易 控制 ， 在 填充 
肥皂 时 , 要 均匀 , 洗 的 质量 就 较为 稳定 。 

后 改 湿 法 : 先 将 烘 后 的 , 经 分 


散 后 稍 待 粗 粒 下 , 取出 洋基 分 ， 人 另 一 容 “ 


器 清 , 除去 上 清 水 , 再 这 种 方法 水 分 
不 易 分 离 和 掌握 , 过 湿 影 响 洗 发 软 , 过 干 填充 

两 法 比较 , 各 有 长 短 ， 值 因 干 法 水 分 校 易 控 制 , 洗 
质量 较 易 , 因此 目前 我 厂 暂 拟 采 用 于 处 理 。 

为 了 在 洗 中 大 量 白 士 后 ， 能 否 有 助 
于 洗 潍 息 的 硬度 ,从 而 能 否 适 当 降 低 油 脂 配方 和 代替 
或 提高 其 他 填充 料 的 用 量 ， 我 厂 合 友 拟 定 了 儿 种 脂肪 
酸 高 低 殊 的 油脂 配方 和 种 不 同 种 类 及 用 量 
充 料 配方 ， 通 过 比较 试验 的 结果 是 ， 在 洗 中 
大量 白土 后 , 对 油脂 配方 较 高 , 脂肪 酸 固 点 
较 低 的 油脂 配方 的 洗 , 不 充 大 量 白土 , 因 其 硬 
度 较 差 , 操作 困难 。 但 在 白土 洗 苞 拒 中 , 适当 配合 其 他 
(如 泡 花 碱 生 \ 碱 或 等 )， 对 其 硬 庆 
有 显著 提高 。 不 过 用 量 过 多 超过 极限 时 ， 白 土 会 使 和 
厚 , 粗糙 甚至 ,其 他 填充 料 还 会 使 
成 析 离 状态 , 月 纯碱 和 臣 硝 又 会 引起 严重 冒 霜 现 象 , 烧 
碱 有 损伤 皮 作 但 在 白 士 , 似 有 促 
进 和 皂 基 与 其 他 填充 料 的 腰 合 作用 、 有 助 于 其 他 填充 料 
“用量 的 提高 ; 虽然 其 他 填充 料 用 量 的 总 和 超过 了 和 印 基 


( ) -~ 
号 | 4 2 3 4 5 6 
料 
- 皇 基 | 30 30 30 30 30 30 
1-35 185 | 4 


| 
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由 于 息 基 用 量 仅 估 309%6， 而 各 种 填充 料 总 量 估 了 
7090, 其 中 3096 的 白土 为 固体 , 在 凝 操作 时 , 
控制 过 低 ， 有 发 生 厚 及 不 均匀 现象 ， 因 
此 , 各 种 液体 坟 却 料 最 好 先行 混合 预 热 至 适当 温 雇 , 再 
基 中 匀 慢 均匀 后 大 , 边 加 (加 
得 太 快 , 卢 土 后 , 难于 ), 直至 加 完 匀 为 止 。 
大 多 土 加 后 须 10 分 左右 , 坡 后 进 
板 时 以 控制 在 70 一 75 为 宜 。 过 高 , 
楼 甚至 料 有 分 离 下 沉 的 可 能 。 下 后 
息 当 干 打印 , 如 果 下 冷 板 即 打印 , 有 印 
现象 ; 如 果 过 于 风干 , 打印 时 易 发 生 裂 并 。 

以 白土 代替 部 分 基 的 效果 是 :在 洗 中 
大 量 白土 后 , 提高 了 其 他 料 的 总 用 量 , 而 和 
仍 能 保持 状态 , 因此 洗 成 中 息 基 用 量 大 大 


用 量 , 但 仍 未 发 现 分 离 吐 水 现象 。 减 少 ， 篆 肪 酸 含量 由 原 有 51 土 0 596 降低 至 1996 左 
关于 各 种 油 料 比较 试验 果 分 右 。 这 样 , 就 大 大 节 了 油脂 , 也 相应 地 降低 了 烧碱 
后。 耗 定 增加 了 了 生产 成 本 ,满足 了 
。| 社会 需要 将 几 项 主要 效果 列表 如 下 ， 
30 度 的 碱 5%, 波 
- | ma | 很 | 大 度 的 10%。 多 62.29% | 62.29% 168.31 | 42.71% 


am em 


土 法 制 合成 洗 海 剂 


重庆 永 新 化 学 厂 


原材料 
1) 轻 柴 一 一 直 柴油, 氏 200 一 315 


、 37。 


2) 硫酸 一 一 工业 用 , 波 美 50 或 66 度 。 

3) 烧碱 一 一 工业 用 。 

4) 硫酸 钠 一 一 工业 用 。 

5) 磷酸 三 钠 - 一 一 工业 用 。 

6) 酸 一 一 工业 用 , 波 美 56 。 

7) 酒精 一 一 工业 用 。 

2。 试制 设 备 装置 ( 附 如 下 ) 
设备 名 称 规 格 数量 备 广 
1) 反应 和 缸 250 升 1 只 附 制 


?3) 铁 ”直径 100 米 只 
3) 互 缸 250 只 
4) 汽 53 加 4 个 
6) 量 简 工 个 
?) 
8) 比重 计 1 


a 
< 一 -一 水 洗 请 水 
水 < 二 水 洗 一 清水 
酸 法 < 一 酸 处 理 * 60% 酸 
酸 < 一 化 < 一 94% 以 上 硫酸 
柴 水 解 ( 播 氏 90 95 度 ) 
充 
粉 状 
操作 过 程 
1) 碱 处 理 : 将 200 升 极 柴油 倒 大 反 应 缸 闪 , 加 大 
109% 碱 液 6 升 , 分 加 入 , 每 加 大 时 用 木 棒 人 或 


2 小 时 , 使 碱 液 降 , 从 开 开关 放出 碱 。 


3) 水 放出 的 轻 柴 油 加 大 40 升 左右 
清水 , 洗 油层 内 余 碱 , 加 水 后 充分 8~10 分 


沉降 1 1 去 时 , 放出 下 层 水 , 再 加 清水 40 50 升 ， 
必要 时 洗 三 , 洗 至 洗 液 加 指示 剂 时 微 


， 色 反应 或 无 色 为 止 。 


3) 稀 酸 处 理 , 释 碱 洗 后 的 油 , 6096 的 
酸 4. 7 5 升 , 分 次 加 入 , 每 入 时 充分 8 一 12 
分 硫酸 加 后 , 静 降 1 1 去 小 时 为 油 
下 为 酸 从 下 的 开关 放出 酸 。 
4) 化 : 酸 生成 一 烷 基 酸 及 二 


将 已 酸 洗 的 轻 柴 省 加 入 波 美 8 度 的 硫酸 中 进行 
磺 化 。 加 酸 前 先 将 蛇 管 装 上 开 冷 水 的 开关 ， 通 大 论 水 
(天 气 准 以 不 通 ), 。 分 油 加 大 


| 
| 
高 13 米 
3。 工 艺 流 程 
一 10 一 


酸 ， 入 量 为 15 升 ， 加 酸 磺 化 不 超过 播 


行 磺 化 反应 ， 停止 沉降 去 小 时 , 放出 下 黑 


色 状 焦油 , 上层 为 油层 

8) 中 和 与 水 解 :已 磺 化 的 轻 柴油 加 入 20% 碳 酸 钠 
或 烧碱 液 中 和 , 使 一 基 变 为 使 二 基 
酸 水 解 变 成 一 大 类 。 


和 时 分 用 酸 碱 (pH) 时 试验 ， 


控制 酸 碱 (PH) 9 10 为 ， 加 大 碱 液 中 和 时 ,一 
基 变 为 纳 时 油 居 会 乳化 , 稠 粘 。 

中 和 完 后 开 汽 开关 加 热 ， 使 油层 保持 
播 氏 90 一 95 度 , 水 解 5~6 小 时 , 使 二 烷 基 础 酸 酯 变 为 
基 纳 。 在 水 解 过 程 中 故常 充分 使 液体 保 
持 , 水 解 时 油层 内 水 份 应 每 隔 30 分 或 1 
才 加 入 相应 的 水 以 利水 解 。 水 解 完 停止 通 
入 , 开 开关 通 大 冷水 却 40 一 50 度 时 ， 
如 油层 乳化 .可 加 入 适量 酒精 ,使 油层 与 洗 潍 剂 液 分 清 ， 
一 10 小 时 , 从 放出 洗 液 。 内 柴油 再 加 
和 人 20 升水 , 油层 洗 剂 洗 时 充分 挤 5 10 
分 沉降 工 去 小 时 , 将 放出 的 洗 剂 省 的 
洗 剂 , 再 进行 洗 入 160 一 15 升 水 , 的 洗 
剂 淡 , 可 作 下 一 。 

6) : 将 洗 剂 放 入 , 用 直接 火 加 
90 度 左右 , 出 酒精 以 为 下 再 用 精 时 
火力 小 , 以 泡 , 剂 完 酒精 后 将 液体 倒 
入 铁 锅 内 小 火 , 至 比较 粘 时 取样 100 克 在 
中 小 火 干 , 洗 含量 配 填充 料 。 

7) 加 太 的 料 为 碳酸 纳 三 钠 、 纳 及 
酸 等 , 先 将 、 酸 三 纳 加 水 化 成 饱和 
(100 斤 硫酸 钠 构 加 入 70 斤 水 )。 在 绢 内 加 热 , 然后 加 大 
波 56 度 砂 酸 钠 , 粘液 体 再 洗 
山内 , 不 断 加 以 以 焦化 。 最 后 加 入 粉 
酸 纳 , 待 物料 厚 不 易 时 从 取出 倒 内 ， 
66 度 左 右 , 加 和 用 木 棒 然后 倒 

木 框 内 , 在 未 成 硬块 状 时 用 将 洗 
划 成 小 成 大 打 时 较 力 。 

8) 粉碎 : 将 已 冷凝 成 硬块 的 洗 剂 用 铁 或 

打 后 再 用 石 磨 碎 , 经 60 孔 节 节 过 。 


9) 酸性 焦油 操 作 后 积累 到 够 一 处 理 时 


, 加 入 少量 水 , 这 时 油 导 上 面 下 为 
酸 , 沉降 过 夜 放出 下 ,上 上 述 方法 进行 
中 和 ,水解 ， 这 样 便 可 回收 到 柴 油 和 洗 次 剂 。 

成 品 规格 与 结果 


粉 状 洗涤 剂 的 配料 如 下 ， 
(一 ) 

酸 ， 3090 3096 

磷酸 三 8 9%0 6 

砂 酸 2 9%0 2 90 

碱 2590 

息 果 

水 份 9 99 109b 

成 品质 
(一 ) 
光泽 . 淡 白色 

图 水 份 8 % 以 下 ”10% 以 下 

反应 范 微 碱 性 微 性 


泡沫 : 取 等 量 样品 在 等 水中, 洗 织物 时 


热 水 温度 氏 40 左 右 ) 去 力 较 好 , 泡沫 (一 ) 比 


(二 ) 多 。 
受潮 块 现象 在 同一 条 件 下 , (一 ) 受潮 
较 快 。 
6。 成 本 计算 (制造 1 吨 洗 ) 


, 成本 项 目 、 位 单价 金 备 注 
轻 柴 从 0. 60 460 240. 00 ， 不 包括 
回收 

从 0.16 2.40 实际 耗 用 
波 美 50 硫酸 0. 35 88 ”30.80 
波 美 66 酸 和 0.50 152. 00 
纯碱 公斤 0.45 300 135. 00 
磷酸 三 从 .90 20 38. 00 
硫酸 钠 0.20 300 ，60. 00 
砂 酸 0.35 28. 00 
香料 公斤 ”5 2600 10.00 
人 工 管 理 费 用 35.00 35.00 
包装 袋 个 5, 6900 100.00 

830. 40 


商品 工厂 成 本 


一 


人 人 洗 是 -种 状 肥 ， 在 我 国 还 是 新 的 
品 ， 上 海 制 息 厂 自 开始 生产 后 , 通过 大 力 宣传 推广 ,已 
逐 南 为 消费 者 所 接受 , 销售 数量 不 断 上 升 , 九 个 月 的 时 
升 七 倍 多 。 它 较 园 体 肥皂 以 下 优点 ， 

一 、 上 海 制 厂 让 ， 人 大 洗 的 
果 可 与 等 量 的 肥 和 卸 相 等 甚至 超过 。 而 生产 人 人 洗衣 粉 


( 含 中 所 用 的 仅 
为 固体 的 一 牛 对 消费 者 
用 大 人 洗 也 比 用 肥 济 ， 
钩 可 便宜 309% 以 上 ， 且 使 用 方便 ， 
可 以 节省 洗衣 时 间 。 

二 、 洗 胡 粉 的 制造 及 设备 均 简 
因 此 推广 。 另 外 ， 在 制造 
时 可 以 改变 肥 和 名 与 碱 性 电介质 的 比 
例 到 任何 适当 的 限度 ， 而 这 种 比例 的 改变 在 固体 肥 和 外 
中 将 使 肥 邱 析 离 ， 不 能 翻 和 均匀。 

洗衣 粉 主要 由 了 肥皂 和 穗 碱 制 成 ， 利 用 纯碱 能 吸收 
多 量 水 分 形成 。 洗 生产 方法 ， 过 去 一 直 
用 地 板 法 ， 上 海 制 总 厂 自 1958 年 8 月 起 改 用 了 喷 填 


法 。 现 将 这 两 秋生 产 方 法 的 工艺 流程 列 下 。 


(收回 )( 回 甘油 ) “水 
(下 化 用 ) 下 回 用 
喷 法 


| -| | 
一 、 油 脂 的 一 比 
粉 但 用 油脂 少 ， 且 固体 油脂 用 量 亦 少 。 
由 于 洗衣 粉 内 加 入 乡 量 炖 碱 ， 所 以 使 用 竹 脚 及 较 差 色 
的 油 成 无 显著 影响 ， 为 脚 及 低 油脂 的 
利用 创造 了 极 有 利 的 条 和 件 。 


(1) 与 天 气 有 关 。 低 有 利于 


硬 、 磨 粉 ， 固 体 油脂 用 量 可 低 些 。 反 之 ， 夏 天 退 度 


高 ， 洗 胡 灶 、 故 固体 油脂 用 量 应 


重 提高 些 。 

(2) 与 料 的 配 比 有 关 。 用 得 多 易于 
， 国体 用 量 可 少 些 。 

产 方法 有 关 采用 喷 不 需 过 


机 进行 磨 粉 ， 因 此 国体 油脂 用 量 可 比 采 用 地 板 法 时 少 
些 


一 二 @ 


工 介 些 人 人 洗 的 油脂 配方 。 1 一 4 
是 有 沙 用 地 板 法 生产 时 所 用 的 油脂 配方 ，5 一 6 是 采用 
喷 需 法 生产 时 所 用 的 油脂 配方 ， 配 方 5 及 6 中 ， 因 用 


硬化 油 及 进 行 ， 故 而 加 大 少量 〈5 %) 的 


子 油 (配方 4 一 6 油脂 用 量 多 ， 主 要 因为 油 脚 供 应 缺 
。 


_ 人 人 洗 检 油脂 配方 


1| 5 多 10%| 一 | 二 十 30%| 一 
引 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50% 一 
3 % 一 | 一 一 | 20% 55%| 一 
5| 10% | 一 | 5% | 70%| 一 .| 一 15 
6| 10% 25%-|85%| 一 | 一 


据 用 地 板 法 制造 洗 妇 检 的 经 验 ， 用 松香 后 会 使 洗 
胡 粉 发 粘 ， 磨 粉 困难 ， 故 在 配方 中 都 未 加 使 用 。 
二 、 者 操 作 
洗衣 的 操作 基本 上 与 一 般 和 相 似 ， 也 
要 烃 过 和 拒 化 、 洗 次、 碱 析 及 整理 等 工序 ， 但 如 用 多 


| 
| 
一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 ~-- 一 一 一 - ~ -- -- 一 -~ 一 一 一 
| 


油 ， 油 含量 不 高 ， 可 尽量 减少 工序 ， 
短 皂 锅 周转 期 ， 以 提高 产量 。 因 此 ， 工 序 可 减少 为 


减少 为 一 次 碱 化 ， 一 次 碱 析 ， 一 次 整理 。 如 果 油 看 配 
内 油 用 最 少 ， 油 用 量 多 ， 则 可 采用 洗 
操作 法 来 减少 基 内 的 甘油 含量 。 

洗衣 粉 对 息 基 质量 要 求 不 ， 和 电解 含 量 高 
低 对 它 影 响 不 大 ， 就 是 不 行 整 型 ， 直 接 用 密 析 息 粒 来 
制 洗衣 粉 也 可 以 。 

、 三 、 填 料 的 配 比 

〈 全 水 ) 与 水 形成 的 比例 是 37.4 比 
62. 6, 但 为 了 使 洗衣 易 于 加 人 洗 内 与 
水 的 比例 〈 除 纯 固体 泡 外 ) 是 ，45 比 55 或 
50 比 50， 加 入 的 都 是 98. 量 的 粉末 
洗衣 粉 内 加 大 泡 花 碱 极为 重要 ， 它 能 改善 用 洗 友 
粉 洗 后 物 的 白 ， 楼 量 纯 形成 的 碱 
性 ， 沽 对 的 损坏 。 
每 吨 人 人 洗衣 粉 的 卉 料 配 比 : 
含 脂肪 酸 639%6 基 397 从 
〈98. 590) 343 公斤 
( 炖 碱 与 水 的 比例 以 50 比 50 计 ) 
比 2.4 的 波 美 40 花 碱 H3 公斤 (以 固体 泡 
4% 计 ) 
水 447 公 
可 根据 下 式 计 算 (1, 000 从 斤 计 ) 
基 量 = 


成 品 应 肪 酸 人 人 洗衣 检 2596) x 1 000 
息 基 办 含 脂肪 酸 % 


000 x 加 大 固体 泡 花 碱 的 百 分 


一 所 花 的 总 固体 含量 


炖 碱 与 水 的 比例 为 50 比 50( 除 纯 肥 息 及 固体 泡 
花 碱 外 ), 和 皂 基 有 玉 泡 花 碱 内 售 的 水 量 应 在 总 水 量 .中 扣 
除 。 
.以 基 内 脂肪 酸 合 〈%) 十 水 含量 〈%) = 
949%6 (此 数 不 须 准确 ， 不 过 为 计算 方便 ， 可 以 因 
定 ) 1 比 24 比例 的 波 美 40 泡 花 碱 体 含量 为 
35.59%6。 
基 办 的 水 量 = 皂 基 量 x 〈949% 一 基 肪 酸 
含量 %) 

泡 花 碱 内 含 的 水 量 = 泡 花 碱 量 x (100 一 35. 590) 

量 = 《1 000 一 量 泡 花 碱 量 基 内 
水 量 十 泡 花 碱 内 水 盖 ) -x 5096 

水 量 = (1 000 一 基 一 泡 花 碱 十 内 水 
量 二 泡 花 碱 内 水 量 ) x59% 一 息 基 内 水 量 一 泡 花 碱 内 
水 量 。 


加 入 , 特别 是 合 磷酸 对 洗 质 


- 刺激 ， 但 用 了 钠 的 洗衣 容易 吸 


量 有 很 大 的 提高 , 国外 已 大 量 使 用 。 

酸 纳 能 与 水 形成 ， 时 的 比例 为 44. 1! 
比 55. 9。 如 果 不 用 ， 以 硫酸 来 作 的 
硬 剂 , 则 大 酸 纳 与 水 的 比例 往 往 需 60 比 40。 用 态 酸 锁 
代替 一 部 分 碱 ， 可 以 减少 在 洗 淋 时 对 皮 的 
所 以 包装 应 
特别 注意 。 又 纯碱 用 重 降低 后 ， 可 能 相应 地 对 洗 友 粉 
的 去 洁 力 有 所 降低 。 

在 洗衣 粉 内 加 芝 剂 03% 右 ， 能 使 
的 白色 更 为 ， 有 色 更 为 ， 人 人 
洗衣 粉 内 会 用 过 上 海 染料 工业 公司 中 心 试 验 密 所 出 的 
剂 B. G 及 天 料 厂 所 出 的 剂 R 即 勃 莱 
柯 福 及)。 

如 在 中 多 用 了 油 ， 加 15 一 0.39% 的 一 
般 洗 冯 生理 料 ， 以 去 除 不 好 的 气味 。 

四 、 调 和 

先 按 规定 数量 将 基 辑 和 人 ， 再 加 水 (为 便 
于 加 入 较 多 量 的 坏 碱 ， 在 应 加 数量 的 水 内 ， 加 些 炖 
碱 使 之 达到 和 液 ， 加热 到 80 一 90 。) 
及 泡 花 碱 ， 一 夯 ， 一 夹 ， 持 在 
兵 80 一 90 , 逐步 人, 最 后 加 大 香 料及 和 光 
剂 ， 部 加 和 30 分 上 ， 即 放出 

五 、 

(1) 地 板 法 

将 的 洗衣 , 直接 放 在 水 泥 地 上 , 堆 4 
5 时 , 1~3 天 (有 5 人 ) 成 硬块 ， 再 行 
碎 、 即 得 。 时 必须 在 未 成 硬块 前 先 用 
链子 将 整 的 洗衣 成 许多 小 块 ， 否 则 一 片 后 
粉碎 不 易 。 

此 生产 大 的 优 只 需 有 一 只 
和 和 粉 机 即 可 ， 点 是 估 的 地 面 较 多 ， 每 吨 
堆放 的 面积 估 10 平方 尺 另外 劳 
动力 ， 只 能 限于 小 规模 生产 。 

喷 是 近代 先进 的 制 洗衣 方法 。 备 由 
高 压 头 喷 三 部 分 成 。 高 压 高 2,5 米 ， 
直径 1 米 ， 由 19 毫米 制 成 ， 内 有 及 三 只 水 
汀 喷头 加 热 、 双重 作用 ) 热 ， 洗 上 加 
人， 从 下 吹出 ， 自 高 压 锅 至 喷头 ， 有 直 2 时 铁 
接 ， 外 有 水 汀 夹层 保 谴 。 喷 头 非常 简单 ， 在 直径 1 时 
孔 。 共有 三 只 。 喷 木板 成 ， 长 .5 米 、 
关 5 米 、 高 8 米 ， 内 有 通风 管道 。 喷 塌 塔 一 头 向 前 伸 
大 ， 离 地 了 T 米 。 

后 的 洗衣 , 放 到 内 , 用 及 三 只 

(下 接 19 页 ) 


一， 


一 次 生化 ， 一 次 洗 潍 ， 一 次 碱 析 ， 一 次 整理 ， 甚 至 可 
一 


一 


| 本 刊 扎 辑 部 
将 于 本 月 河南 省 县 开 的 公国 第 三 一 个 胜利 的 大 会 ， 是 
在 检 总 验 的 基础 上 ， 接 新 的 战斗 任务 的 誓师 大 会 ! 
好 去 年 ， 的 大 丰收 ， 别 是 类 的 空前 ， 为 工业 的 飞 发 展 创造 了 极为 有 
利 的 条 件 ， 在 党 的 “小 士 车” 的 方针 指导 下 ， 公 国 各 地 人 民 公社 中 办 起 了 成 下 上 万 的 小 型 、 


土 法 的 酒精 厂 、 白 酒 厂 ， 以 及 果酒 厂 等 ， 因 而 使 1958 年 公国 各 种 酒 的 产量 都 有 很 大 增长 。 - 

当 了 1959 年 ， 工 农业 生产 将 会 出 现 大 进 、 人 民生 平 也 将 自从 的 时 候 ， 
工业 产品 的 需要 量 在 不 断 的 。 别 是 酒精 的 供不应求 的 紧张 局 面 ， 改 

变 。 因 此 ，1959 年 各 种 酒 的 产量 ， 要 求 有 更 大 的 发展 ， 特 别 是 酒精 的 产量 ， 应 该 再 翻 上 

| 几 番 。 因 此 ， 在 这 新 的 一 年 里 ， 我 们 必须 和 狠 缠 效 足 干 劲 ， 乘 胜 前 进 。 

1959 年 ， 酿 酒 工业 应 柚 灶 贯 微 党 提出 的 在 人 民 公社 中 发 动 便 众 ， 大 量 新 建 小 型 、 士 法 
为 主 的 工厂 ， 在 现 有 工厂 中 大 搞 技术 革命 运动 ， 积 极 采 取 土 洋 世 举 ， 两 条 骨 走 路 的 建设 方 

针 ， 以 迅速 提高 各 种 酒 类 ， 特 别 是 酒精 的 产量 。 在 实现 1959 单 酒 类 生产 大 发 展 中 ， 应 当 
辐 特别 提出 的 ， 要 大 力 节 的 原料 ， 开 内 新 的 责 源 ， 以 达到 有 更 多 的 粮食 去 支援 其 他 经济 部 门 

) 的 更 迫切 的 需要 ， 而 同时 能 工业 产量 的 这 就 要 求 千方百计 地 利用 各 种 代 

用 原料 ， 和 大 搞 原 料 的 烷 合 利用 。 

和 因此 ， 双 国 第 三 届 酸 酒会 议 的 任务 是 重大 的 ， 通 过 这 个 会 议 ， 将 广泛 地 交流 各 地 在 人 
1 民 信 社 中 发 动 合 众 ， 大 办 土 法 为 主 、 土 洋 夸 合 的 小 型 酸 酒 厂 的 经 验 ， 在 生产 技术 方面 ， 除 
内 交流 节 构 原料 及 利用 代用 品 方面 的 经 验 外 ， 将 较 系 耗 的 总 精 一 年 来 小 型 土 法 酒精 工厂 在 设 
党 摘 备 、 工 艺 等 方面 的 技术 释 验 ， 以 迅速 提高 出 酒 率 、 降 低 耗 煤 率 ， 论 进一步 推广 士 法 液体 发 

、 一 次 先进 验 ， 以 提高 小 酒 厂 技术 水 平 。 在 提高 现 有 士 法 酒精 工厂 

吝 大 : 的 生产 技术 基础 上 ， 才 有 可 能 更 迅 速 的 发 展 酒精 工业 ， 提 高 酒精 产量 ， 此 外 ， 在 白酒 、 果 

酒 啤酒 方面 ， 也 都 将 交流 各 行业 目前 存在 的 技术 关键 ， 如 ， 和 的 改进 糖化 剂 的 

验 ， 果 酒 、 啤 酒 的 利用 各 种 非 金属 制 设 备 和 代用 原料 的 释 验 等 。 
二 汉 为 着 迎接 这 次 会 趴 的 召开 ， 我 们 除 在 本 期 介绍 了 几 篇 有 关 的 经 验 外 ， 在 今后 的 几 其 


内 ， 还 将 着 十 报道 这 方面 的 经验 。 
我 们 相信 ， 第 三 届 会 推动 各 地 工业 的 高 速度 发 展 ， 会 大 大 的 
鼓舞 信心 百倍 地 大 量 兴办 小 型 土 法 为 主 的 工厂 ， 双 在 现 有 企业 中 大 技术 革命 运 


动 ， 创造 出 更 惊人 的 奇 使 酒 工业 在 迎接 国 十 周年 的 人 日 子 里 ， 出 现 一 个 比 
1958 年 更 大 更 好 更 全面 的 哺 进 ! 


信阳 厂 


这 种 酒精 是 根据 我 区 情况 因地制宜 而 的 构造 和 安装 ，( 见 示意 图) 
的 ， 它 较 一 般 用 、 管制 的 要 低 ， 可 以 安 ， 用 二 家 常用 的 大 径 1 公 
于 普通 民房 内 。 这 种 塔 每 加 55 白 酒 350 ， 深 30 公 分 ， 地 灶 ， 将 酒 安 于 灶 上 ， 东 从 
时 ， 每 日 能 生产 酒精 500 一 600 厅 。 现 将 这 种 塔 的 构造 2.。 塔 身 ， 用 大 知 一 口 、 小 所 两 口 。 安 装 前 先 将 
和 操作 方法 介绍 如 下 度 都 打 掉 ， 然 后 将 大 日 的 水 上， 大 


1 
| 


可 
术 


上 扣 小 ， 小 缸 上 再 加 一 缸 ， 就 构成 塔 身 。 人 


”的 情况 是 在 锅 口 上 上 〈 汽 ) ， 好 
， 上 入 ?一 3 公分 的 碎 或 玻璃 片 ， 大 缸 和 中 
关 小 缸 ， 各 599%6， 上面 小 709%6。 中 间 小 缸 
的 口 和 上 面 小 所 底 有 隔 板 一 块 ， 隔 板 按 其 缸 口 的 大 小 
而 定 ， 孔 为 ， 孔 与 孔 相 4 。 
时 如 物 有 不平， 向 下 ， 以 积 水 ， 
影响 酒精 度 不 高 。 缸 与 和 与 分 器 的 各 部 分 接 
日 处 ， 要 用 桐油 、 石 灰 加 点 或 好 ) 
均匀 ， 接口 处 以 防 漏 气 。 

3。 分 幕 器 ， 安 装 于 塔 顶 ， 是 由 21 根 直立 的 白 铁 
管制 成 ， 长 99 分、 粗 公分， 外 水 箱 深 40 公 
分 ， 下 部 是 水 浴 分 ， 上 部 是 空气 分 分 
下 花 板 的 直径 为 50 公分 ， 上 花 板 直 径 为 41 公分 ， 上 
花 板 上 有 漏斗 形 帽 斗 高 22 公 分 ， 帽 口 直径 5 公分 ， 上 
接 导 汽 管 ， 导 汽 管 接 冷却 器 。 水 箱 上 装 有 热 水 排 出 
管 ， 下 部 装 有 进 水 管 ， 竺 径 均 为 .4 公分 。 


4.。 冷却 器 ， 管 径 4 公分 ， 管 又 六 图 成 方形 (多 


” 好 ) ， 方 外 长 三 十 于 ， 管 放置 木 桶 或 

5。 支架 ， 为 了 城 轻 压力 ， 在 最 上 的 一 口 缸 的 下 
部 作 一 木 支架 ， 托 住 缸 的 下 都 ， 使 分 凝 器 和 最 上 后 的 
一 个 所 压力 转移 在 木 支 架 上 。 

， 它 是 排水 管 ， 也 是 底 锅 水 位 安全 
检查 管 。 安 装 于 大 缸 口 ， 在 缸 日 沿 土 打 一 个 4 公分 的 
小 孔 ， 中 节 公 尺 的 ， 大 孔 内 


公分， 管 头 再 安 上 一 节 白 伸 大 底 16 公 分 


处， 以 供 酒 、 排 水 、 水 位 安全 检查 三 用 。 
将 在 缸 外 的 一 节 拆 起 用 紧 。 

二 操作 方法 

1。 试 生产 ， 大 缸 填充 式 基 信 塔 全 部 安装 完 蛙 后 ， 
为 了 安全 起 见 、 须 进行 一 次 试 生 产 ， 荆 生产 时 可 以 加 
大 低 的 〈 300 以 ) 尾 酒 来 时 仔 相 
检查 ， 如 有 酒 、 气 现象 ， 应 作 好 ， 等 后 
修 社 。 
” 2 加 酒 及 放水 ， 每 次 加 酒 350 〈 55 左 右 )， 
由 口 流入 医 锅 。 根据 出 酒精 的 数量 ， 常 
由 加 酒 口 吹 气 检查 底 锅 水 位 ， 检 查 的 依据 是 ， 流 出 的 
酒精 淡 度 高 ， 吹 管 水 位 低 ， 可 加 酒 ! 酒精 流量 小 或 不 
流 ， 吹 气 ， 水 位 高 ， 可 排水 。 

3。 分 的 掌握 ， 在 开始 分 凝 器 水 位 要 
掌握 低 些 ， 温 也 要 在 78 以 下 ， 保 
十 分 的 塔 顶 回 瘤 。 以 后 可 掌握 在 摄氏 75 
一 76 度 ， 水 位 也 可 适当 增高 些 。 

4 所 是 精 的 最 大 关键 。 加 酒 后 
开始 升 火 时 ， 头 力 要 由 小 到 大 ， 保 持 均匀 ， 不 可 包 大 
缀 小 或 过 猛 ， 如 果 火 力 洗 然 过 猛 ， 会 和 将 底 锅 的 水 大 量 
发 到 塔 的 物 上 ， 使 酒精 长 时 期 的 。 

三 、 项 应 事 

(1) 物 的 选择 ， 我 们 最 是 用 的 开 始 
使 用 时 还 较 好 ， 时 间 久 了 ， 坊 淹 吸 水 他 和 后 ， 酒 精 的 
就 不 高 ， 须 翻 拭 重 新 ， 造 成 人 力 损失 ， 
因此 我 们 为 最 好 用 质量 好 则 里 外 代 的 
片 ， 因 这 种 片 没有 砂 眼 ， 可 以 不 。 

(2) 填充 物 的 数 题 ， 下 面 二 只 509%6 是 
为 了 使 酒精 汽 体 在 空 处 ， 便 于 村 分 接触 


“的 导热 作用 ,, 以 便 可 以 起 到 一 些 分 果 最 上 的 


709%6 ， 是 考虑 到 酒精 气体 到 这 时 ， 已 
高 ， 可 以 依靠 塔 顶 分 凝 器 了 。 

《3) 加 时 ， 一 定 要 先 将 火 好 ， 然 后 从 加 
酒 管 加 酒 ， 同 时 要 注意 检查 灶 内 底 锅 有 人 无 漏 酒 现象 。 

(4) 底 锅 安装 好 后 ,要 预先 用 水 量 一 了 
锅 的 容量 大 小 ， 作 到 心中 有 。 我 厂 的 底 量 
420 ， 水 面 汽 相 距 20 公分 。 

(5) 底 和 水 构 ， 一 定 要 牢固 ， 如 使 用 的 
水 泥 不 好 时 ， 好 再 用 和 石灰 一 。 使 用 
新 时 ， 热 的 伸 作用 ， 往 往 因 此 
在 底 锅 砌 好 后 ， 应 先 经 2 一 3 次 妩 手 使 其 定 性 ， 如 有 
处 ， 可 用 碎 的 和 肝 紧 ， 这 样 可 少 
事故 或 造成 翻 塔 等 事故 。 


| 
| 
| 
| 
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湖北 省 恩施 县 竹 、 木 工人 在 党 的 领导 和 县 糖 酒 局 
的 指导 下 , 创制 成 功用 竹 、 木 制 的 疹 凝 器 和 冷却 器 ( 酒 
精 用 ) 。 这 种 和 冷却 器 造价 很 低 ， 如 
每 个 只 需 工 料 元 ， 且 节 构 了 或 白 皮 等 


今 属 材料 ， 如 以 恩施 现 已 推行 的 300 个 计算 ， 就 可 节 
约 锡 6000 斤 或 白 铁 '300 张 ， 节 省 国家 投资 6 万 元 , 因 
此 许多 县 、 市 都 前 往 参 观 和 学 镍 。 

现 将 凝 器 和 器 的 构造 、 安 上 和 使 用 方法 ， 
分 别 介绍 如 下 安装 示 意图 ) 


权 : (图 1 ) 


木板 三 、 形 ， 
第 一 层 圆 板 直 径 50 
分 、 第 二 、 三 直 
径 40 公分 (中间 二 

层 仅 作 支 柱 用 ) ， 
板 关 距离 相等 。 木 板 上 
着 22 根 管 多 些 
些 也 可 ) ， 管 50 
,公分 ， 直径 3 一 4 公分 ， 
管 列 是 ， 内 4 
根 、 第 二 层 7 了 根 、 最 外 
时 11 根 。 最 上 层 木 板 上 
的 塔 是 木 制 的 ， 倒 
斗 形 ， 高 15 公分 ， 帆 头 连 一 根 竹 管 ， 高 20 公分 ， 直 
径 6 一 8 公分 (以 导 气 管 的 直径 为 转移 ) 。 准 凝 器 全 高 

63 人 


顶 。 


. 开 ， 本 需 坚 而 又 吃 


二 、 安 装 方法 ; 

木板 上 各 管 都 一 好 号 码 ， 然 后 用 
眼 ， 再 按 号 竹 管 安 装 在 木板 上 内 后 ) ;第 
二 、 三 层 永 板 上 的 洞 眼 大 小 、 距 离 ， 均 以 底层 为 准 。 

(2) 竹 管 安装 于 木板 上 后 ， 用 桐油 的 石灰 
将 各 接连 处 密封 严密 以 酒 或 活水。 

”(4) 部 安装 好 干燥 后 ， 外 套 加 一 个 木 ， 
高 60 分、 直径.50 人 按 直径 大 小 开 一 
形 洞 。 这 时 可 将 木 内 有 器 ) 在 酒精 


(5) 木 衣 下 边 攻 一 小 孔 ( 按 进 水 管 大 小 ) 与 进 水 
管 连 接 〈 进 冷水 用 ) ; 桶 上 边 小 孔 ， 安 一 出水 
管 ( 放 热 水 用 ) -。 

三 、 使 用 方法 ， 

在 酒精 器 桶 内 应 满 水 ， 汽 进 
及 第 三 层 后 ， 应 打开 进 水 管 和 出 水 管 的 开关 ， 使 冷 、 
热 水 大 和 流出 ， 使 水 持 在 摄氏 30 下 。 


冷 却 
、 构造 与 安装 方法 (图 2) 
基本 上 于 ， 
不 同 的 是 ; 
(1) 却 器 上 有 塔 
; 
(2) 不 要 中 层 本 板 ， 


且 上 、 下 层 木 直径 
可 根据 竹 管 的 直径 大 小 ， 
适当 放大 ; 
(3) 管 直径 4~5 
分 ， 数 量 按 直 径 大 小 酌情 “| 
安 20 一 40 根 。 四 
此 外 ， 在 制作 竹 木 | 
器 和 器 时 ， 都 要 特 
别 注 意 选 料 。 子 要 选择 
水 竹 等 ， 东 玻 碎 片 轻 
轻 地 乔 去 皮 青 ， 以 避 


水 少 的 木料 ”如 木 等 。 

二 、 使 用 方法 : . 

在 酒精 前 ， 器 内 应 事先 装 满 ， 汽 
进入 冷却 器 后 ， 应 打开 冷却 器 的 进 水 管 和 出 水 管 的 开 
关 ， 使 器 内 的 水 常 保持 在 氏 30 度 左 右 。 


万 文 漆 
j 
| 
4 
一 
| 
一 -一 一 -一 
安装 示意 图 
冷 凝 器 
| 
| 
| 
- 


多 年 来 ， 酒 精工 厂 的 控 热 、 
等 工序 的 劳动 强度 高 ，| 
生产 效率 低 ， 特 别 是 出 楚 要 在 高 
进行 工作 ,因此 改善 劳动 条 
件 已 是 工人 年 的 。 去 年 ， 
南洋 酒精 厂 在 总 路 线 光 
下 ， 开 展 了 技术 革新 运动 在 党 政 倾 导 大 力 支持 下 , 修 
班 小 组 和 制 曲 组 共同 研究 改进 了 燕 殖 设备 ， 使 装 锅 、 
出 操作 ， 基 本 实现 了 机 械 化 。 

一 、 改 进 后 的 情况 

在 原 有 基础 上 ， 改 动 处 不 多 ， 只 是 将 


锅 斗 板 ， 由 原来 斗 改 为 四 活动 斗 子 ; 


机 由 两 个 改 为 一 个 ， 其 他 各 件 的 请 
附 。 

操作 要 点 : 

1.“ 必须 作 好 以 下 点 工作 

(一 ) 酒精 测量 计 算 好 与 原料 
使 用 比例 。 

(二 ) 锅 垫 要 热 好 。 

(三 ) 失 皮带 输 和 油 。 

(四 ) 出 要 ， 不 大 。 

-( 五 ) 与 锅 取得 联系 ， 开始 汽 。 

2. 操作 为 上 下 二 人 操作 ， 开 动 马 达 前 须 上 下 知 
料 ， 面 一 人 掌握 好 下 使 酒糟 水 均匀 下 


, 放 与 赤 ， 子 原料 混合 ， 拌 和 好 的 原料 从 出 口 直接 流入 燕 


内 ， 此 时 锅 低 部 ， 料 完毕 ， 关 上 
达 ， 将 开关 用 ， 保护 安全 。 

3、 把 锅 内 原料 抓 平 ， 盖 上 人 盖 
排 汽 关门 ， 待 蒸汽 上 升 至 原料 玫 面 时 ， 开 始 计算 燕 热 
时 间 ， 一 般 原料 350 公斤， 拌 料 时 为 0.5 小 时 ， 蒜 朴 
时 间 为 1.5 小 时 。 

4， 时 原料 在 内 烟 1.5 小 时 ， 使 原料 

下 ， 然 后 把 锅 姜 打开 ， 把 垫子 的 ， 使 热 板 


”下 帮 成 斗 形 ， 然 后 再 开 马 达 。 郊 原 料 由 螺旋 运 迭 器 推 


时 备用 。 在 出 巷 时 还 须 在 锅 口 留 一 个 人 操作 ， 把 锅 内 
大 低 口 ， 使 原料 运 出 。 

由 于 出 用 一 个 马达 ， 因 此 ， 在 使 用 前 
必须 将 皮带 换 好 ， 才 可 使 用 。 生 原料 850 公斤 ， 加 酒 
糟 水 765 公斤 ， 每 次 间 钓 48 分 

6。 出 后 ,- 关上 出 和 然 机 的 马达 ， 进 行 
清 工作 。 

三 、 改 进 前 后 操作 过 程 比较 

。 改 进 前 ， 原 料 经 过 ， 把 过 的 原料 放 到 地 


面 上 ， 再 用 装 大 汽 锅 。 出 时 ， 需 要 把 原料 放 到 


2~3 人 。 

改进 后 ， 原 料 友 直接 大 内 ， 
的 原料 ， 可 直接 从 内 流入 ， 仅 一 
人 操作 即 可 ， 劳 动 强度 大 为 降低 。 而 化 不 


备 宙 械 化 


南阳 酒精 厂 


多 ， 仅 将 屋 加 高 了 二 从 地 到 的 高 
度 共 公 尺 ) ， 只 在 地 面 上 加 公 扩 全 部 
设备 都 是 利用 旧 料 、 麻 料 自己 配制 的 ， 效 果 很 好 ， 附 

合 了 多 快 好 省 的 精神 。 


而 


名 称 主要 规格 明 


原料 大 

原料 升 


iLXx30 ) 、 
10x10 1/2《 米 ) 
直径 90 理 米 高 160 厘米 
5 15x (区 ) 
.6 | 了 (厘米 ) _ 
7 | 拌和 后 出 口 | 直径 16 厘米 
8 
9 


| 


子 进 大 口 


2. 39 方 米 中 1.1 

旋 出 口 直径 27 
57x96( 米 ) 

| 每 时 2000 公斤 5 马力 (了 .P) 

中 3.81 厘米 

牛 径 6. 35 

5 马力 ( 互 .了 ) 

进 汽 1 往复 双 

甚 2.6 米 宽 1.8 米 深 1. 15 米 

D 10.16 

出 动 D 10.16 

69x270 ( 米 ) 


10| 用 出 


“ 
3 
5 米 
13| 
14 
15 
16| 
17 
18 
19 
20 
2 
NS 
上 
一 1 


8 ? 
1 桶 2 


活 平 放 时 情况 


活 底 开放 时 情况 


2 


3. 吊 动 钢 针 4. 交 


北京 市 昌平 区 昌平 制 酒 厂 用 单干 做 原料 ， 采 用 土 
法 液体 发 次 的 方法 制 取 酒 精 。 年 来 生产 


,效果 明 ， 这 种 操作 方法 比 先生 产 白酒 再 酒精 的 


出 高 ， 每 日 投料 700 公斤 ， 酒精 300 
升 ( 以 无 水 酒精 计算 )， 酒 精 省 度 是 92 一 96 度 。 

现 将 昌平 制 酒 厂 波 体 次 酒精 的 操作 
法 ， 介 下 


制 的 操作 方法 


一 、 曲 种 操作 
: 黄 曲 《商海 菌 种 ) 。 


1。 原料 配 比 ， 大 小 米 


酌情 使 用 或 不 用 ， 用 水 量 是 75% 《夏天 增 至 80%， 以 
节 曲 种 含水 分 529%) 。 

2. 间 ， 50 60 分 

3。 接种 与 堆积 ， 接 种 主 度 是 揪 氏 38 度 ， 接 种 
量 是 扩大 量 以 料 计算 ) 的 9.2 0. 39%0; 

堆积 是 31~32 是 每 只 20 一 30 
的 条 件 ， 如 原料 在 100 斤 以 上 时 ， 是 


一 一 


二 法 液体 发 一 次 精 - 


28~30 )， 积 时 间 8 10 小 时 ， 在 堆积 后 
4 5 小 时 当 品 上 升 到 33 一 34 度 时 ， 一 次 ， 
再 4~5 小 时 ， 当 庆 升 到 揪 33 时 ， 再 翻 
一 ， 使 温度 降 到 30 时 就 装 

4。 将 料 推 平 ， 厚 3 公分 。 保 
12 小 时 ， 品 上 升 到 35 36 度 时 ， 第 一 扣 
再 10 小 时 后 ， 第 二 次 扣 副 ， 人 然后 保温 干燥 33 小 时 左 
右 ， 种 曲 可 出 房 ， 

S。 室 :根据 以 上 品 要 求 来 节 室温 ， 
如 温 高 时 ， 可 开 窗 ; 时 ， 加 煤 火 。 

二 、 制 曲 操作  “ 

原料 配 比 9%0%、 稻 谷 109%， 用 
水 量 

2. 时间: 小 时 。 

接种 与 堆积 ， 接 种 温度 是 ， 接种 
量 是 干 原料 量 的 0.2 一 0. 39%6。 

堆积 31~32 ， 积 时 间 8~10 小 
时 ， 在 4~5 小 时 和 装 各 一 。 


将 料 推 平 ， 厚 4 公分 左右 ， 保 温 


| 
| 
” 


10 一 12 小 时 ， 上 逢 40 一 41 第 一 次 扣 ， 

再 10 小 时 后 ， 第 二 扣 由 到 出 曲 共 36 一 
40 小 时 。 

5s。 曲 室温 根据 品 温 高 低 。 


制 酒 母 的 操作 方法 ， 


制 母 是 采用 四 代 的 方法 ， 较 过 去 一 
代 ， 因 而 编 短 声 养 时 间 24 小 时 ， 酒 母 中 的 酵母 菌 数 
是 每 毫升 1 亿 个 ， 较 五 代 才 养 时 ， 酵 母 菌 数 虽 少 
些 ， 但 影响 生产 不 大 ， 所 以 训 为 采用 四 代 增 养 更 为 有 
利 。 
原 养 种 是 德国 12 号 。 菌 用 米 曲 
和 2. 的 洋 才 〈 波 美 8 一 9 ， 酸 0. 2 
0.3) ， 度 应 保持 在 28 30 。 

2. 扩大 在 试管 、 瓶 内 试管 中 米 曲 
汁 ， 用 蒸汽 杀菌 三 天 ， 第 一 天 1 小 时 、 第 二 天 50 分 
第 三 天 40 分 杀 菌 后 放 5 6 天 ， 在 无 箱 
中 接 〈 菌 箱 内 用 596 的 尔 林 杀菌) ， 接 菌 量 
在 0.496 左右 。 接 菌 后 声 养 24 小 时 ， 温 度 保持 在 播 
氏 23 度 。 

然后 ， 在 从 试管 中 再 接种 到 。 米 
曲 半 和 20 一 2596 的 款 曲 ， 其 重 是 试 答 内 米 曲 着 的 25 
, 保持 在 55 庆 4 4.5 小 时 后 进行 
过 是 波 美 6 7 然 后 用 杀菌 三 
天 ， 再 养 小时， 温度 保持 在 氏 26 31 。 

《能 通过 每 厘米 8 的 ， 粉 量 是 烧 米 曲 
和 总 重 的 20 倍 ， 加 水 7T 倍 、 加 器 、 器 等 。 
大 曲 209%6， 保持 温度 在 -55 一 化 4 小 时 
后 一 ， 用 直接 火 加 热 杀菌 至 
- 100 度 ) ， 然 后 倒 大 卡 氏 能 中 (从 用 万 分 之 一 的 过 经 
酸 乌 冲 洗 ， 再 用 井 水 冲洗 二 次 ， 控 二 后 就 可 使 用 ) ， 
再 把 水 中 降 至 氏 25 一 28 从 水 中 取 
出 ， 烧 接种 在 卡 氏 保 23 小 时 〈 夏 
天 19~20 小 时 ) ， 进 行 才 养 。 

4。 扩大 在 大 征 中 ， 大 和 内 的 〈 从 


糖化 内 取 ) 是 卡 的 液 的 20 倍 。 当 大 缸 内 


温 是 揪 27 一 28 时 进行 接种 ， 保 
一 13 小 时 进行 ， 成 后 就 是 酒 ， 酸 庆 
0.6。 


该 体 发 酵 一 次 酒精 


用 汽 ， 一 个 供 〈 ) 用 汽 〈 过 去 
塔 、 都 采用 直接 火 加 热 ， 不 使 用 )。 

2. 锅 : 个 白 铁 皮 制 ， 上 安 木 制 贺 简 ， 
有 锅 安 有 汽 管道 ， 接 锅 (过 去 
锅 就 是 3 口 直径 1. 2 米 的 普通 大 铁 锅 ， 锅 上 也 安 有 木 
制 及 木 盖 ) 

3。 糖化 1 个 ， 木 制 容量 1 立方 米 ， 
内 设 铁皮 制 的 管 ， 管内 走 中 央 安 有 木 
器 ， 用 马达 带动 。 〈 过 去 中 安 器 
和 冷却 管 ， 而 是 用 人 力 的。 此 外 ， 也 可 
大 代替 ) 

4， 发 :，8 个 ， 用 和 水 成 的 , 每 个 其 
各 1.4 米 、 高 1 米 ， 上 盖 。 办 有 铁皮 制 的 
管 ， 当 品 温 低 时 ， 管 内 走 热 水 ， 品 温 高 时 ， 管 内 走 痊 
水 。 (池内 不 安装 也 可 ) 

制 泡 帽 式 、 制 式 精 ， 准 器 、 
却 器 等 。 

二 、 操 作 方 法 

1。 干 检 100 、 加 水 4~5 ， 放 
孝 中 ， 然 后 加 小 时 20 分 用 铁 锅 
时 ， 火 力 一 定 要 ; 站 要 不 断 ， 以 焦 。 
出 锅 时 ， 即 成 色 的 糊 化 ， 无 硬 粒 。 

55 60 时 加 ( 曲 量 是 于 料 量 的 10% ), 
匀 ， 进 行 糖化 1 小 时 , 糖化 糖度 是 7 一 8 。 

3。 发 发 先 用 破 、 酒 精 (点 燃 ) 杀菌 
40 分 然 后 将 糖化 〈 品 刘 28 一 30 放大 
中 ， 加 酒 酒 母 量 是 原料 的 10%)》 均匀 后 ， 
进行 发 鲜 。 在 发 酵 过 程 中 ， 每 2 小 时 检查 角度 一 次 。 
发 酵 品 变动 情况 是 ，24 小 时 内 品 不 动 24 一 48 
小 时 温 庆 升 氏 1~2 48 小 时 后 至 发 成 
度 也 不 动 。 发 一 般 是 -65 一 小时。 发 
中 酒精 含量 ) ， 这 时 发 面 ， 
人 (操作 与 一 般 方法 同 ) 


(上 接 页 ) 

水 汀 喷头 加 热 至 80 一 90 ， 由 锅 上 吹 160 磅 / 平 
时 高 压 水 汀 (如 用 高 压 则 更 好 ) 115 120 
平方 时 (在 喷 老 过 程 中 亦 保持 进 个 压力 ) 的 压力 ， 开 
进行 喷 每 投料 1 吨 , 喷 次 需 时 20 25 


分 自 、 加 气 一 个 周期 需 时 50 分 
。 

这 样 的 喷 , 高 压 锅 , 其 他 
备 若 易 解决 , 只 是 需 有 160 磅 /平方 时 的 高 压 水 汀 或 其 
他 高 压 空气 设备 。 


一 人 


、 


世 


艺 措 作 中 的 一 个 主要 工序 一 良 豆 ， 过 去 一 直 是 采用 
豆 窗 店 制 豆 半 的 原理 进行 生产 的 。 这 个 方法 ， 工 序 复 
杂 , 工人 劳动 强度 也 大 。 自 大 跟 进 以 来 , 这 厂 代 乳 粉 车 
并 主任 陈 发 测 同 志 ， 在 总 工程 师 胡 永 威 同志 的 辟 发 和 
党 委 大 力 支持 下 , 大 胆 提 出 革新 豆 业 的 方法 , 把 过 去 先 
泡 大 豆 改 为 提 出 鲜 的 新 方法 ， 

经 过 多 次 试验 ， 效 果 良好 ， 产 品质 量 克 技 术 检验 部 门 
绎 定 ， 完 全 达到 工艺 操作 的 标准 。 现 在 已 按 新 的 操作 
方法 进行 生产 。 

1 革新 前 与 革新 后 工艺 过 程 对 照 : 


(2) 新 后 | 大 | 一 | 清洗 | -| 二 


2。 新 后 工艺 操作 

(1) 筛选 ”除去 大 豆 中 的 泥水 

(2) 清洗 “每 公斤 大 豆 装 一 桶 ， 用 清水 洗 
皮 上 的 泥 灰 应 等 杂 物 。 

(3) 大 洗 后 ， 大 内， 用 自然 通 
干 大 豆 皮 上 的 水 份 。 过 程 中 ， 要 经 常 
动 ， 以 便 加 快 干 。 的 目的 ， 是 为 了 避 打 
粉 时 ， 粉 发 淹 芍 粘 ， 不 易 打出 ， 而 影响 速度 。 

(4) 摩 粉 (打粉 ) 这 是 革新 后 的 最 主要 工 褒 ， 和 
原来 的 操作 同 。 过 去 是 然 后 进行 加 
水 插 拌 ， 现 在 是 条 用 万 能 式 或 36 只 狗头 式 的 打粉 机 ， 
将 濠 干 的 大 豆 磨 碎 为 粉 粒状 。 万 能 式 打粉 机 转速 每 分 
3200 ， 用 5 力 的 马达 带动 ， 出 粉 量 每 小 时 


25 一 26 公斤 ，36 只 式 打 每 公分 3600 


用 ?7 去 匹 马力 的 马达 带动 ， 出 粉 量 每 小 时 60 公斤 , * 以 
后 者 为 好 。 

大 豆 粒状 后 ， 再 过 等 32 孔 
过 的 大 粉 ， 重 去 打粉 。 的 大 豆 


产 粉 就 高 ， 反 之 就 低 。 
(5) 加 水 漫 泡 “将 大 豆 粉 依 入 混合 缸 中 ， 办 水 350 


公斤 (加 水 比例 是 1:5, 即 大 豆 加 水 ) 用 
器 混合 , 同时 加 到 55 一 60 度 ， 25 分 即 
可 水 的 比例 要 正确 掌握， 加 水 多 了 ， 
高 ， 产 粉 虽 多 ， 但 就 会 增加 淡 缩 喷 露 工序 的 负荷 ， 电 
力 、 燕 汽 耗 用 要 多 。 
(6) 离心 分 析 “将 混合 好 的 豆 放 和 

用 帆布 将 豆 豆 时 ， 应 注意 流量 大 
小 流量 过 大 ， 分 离 的 豆 出 来 不 及 ， 离 
负荷 重 ， 引 起 跳动 ， 机 器 损伤 大 长 。 
每 大 袋 ， 用 10 一 12 分 即 可 。 出 的 


尖 要 进行 一 复式 抽 提 ， 将 豆渣 的 物 到 


最 低 限 以 提高 出 业 达 到 产 多 。 
心 分 析 后 的 豆 可 达到 以 下 工序 ， 进 行 
配 料 、 均 ， 这 些 工序 的 操作 方法 与 过 去 


3. 革新 后 的 优点 


操作 上 比 简 容易 ; 省 去 豆 工序 ，- 大 
豆 的 出 容易 控制 ， 豆 酸度 由 需 要 10.1 


氧化 规 定 洲 0. 095 公 降低 到 0. 公 。 最 主 


要 的 是 大 豆 利 用 率 的 提高 ， 原 来 豆渣 含 看 白质 ( 干 基 ) 
28. 8496, 现在 只 含 21. 959%6, 有 显著 降低 。 现 在 把 革新 


前 后 大 豆 利 用 牵 对 比如 下 : 


革 . 新 88. 11 54 60 : 


革 新 66.48 1 97 


30 万 公斤 ， 

一 719%, 29 一 309%6 在 离心 机 时， 存留 离心 布 
下 的 是 粗 豆 6.79%6 上 的 是 豆 ，20%6 
左右 ,另外 还 有 ?一 3% 的 豆 粉 。2090 左右 的 可 
利用 制 乳 配制 中 代替 大 豆 ， 加 工 方法 是 将 


倒 ， 加 水 一 倍 ， 混 合 进行 质 ， 由 高 
太 喷 , 制 成 豆 , 制 就 可 利用 豆 


可 成 黄 豆 也 可 作 之 用 ， 能 提 
高 的 营养 价值 豆 粉 可 作 料 。 


明 
| 
， 


用 木 与 进行 蛋白 发 酵 的 不 同 操作 方法 


童 


厂 在 生产 过程 中 , 发 酵 时 用 的 容器 , 可 
用 ， 也 可 用 过 。 这 十 容器 ， 由 于 性 不 同 ， 
在 操作 时 也 应 有 所 区 别 ， 震 则 就 会 产生 产品 时 量 不 合 
格 的 现象 。 现 在 把 安阳 蛋 在 发 时 使 用 木 
不 同 的 操作 法 方 对 照 介 绍 ， 供 参考 : 

木 是 用 木板 做 的 , 一 般 木板 导热 系数 较 
缸 大 , 所 以 用 木 发 发 之 温 传导 到 中 就 
快 , 当 发 熟 高 于 光 , 子 散热 也 快 。 

由 于 木 肾 传 热 较 快 , 所 以 不 要 使 热源 来 自 帮 底 , 而 


使 热源 来 自 ， 可 用 两 边 排放 发 酝 ， 中 间 地 


干 士 坊 通 进 热 的 方法 。 用 这 种 方法 发 酵 的 温度 可 高 些 ， 
在 摄氏 35 一 37 庆 。 木 受 温 高 易 干 以 
。 用 发酵 一 般 成 间 ， 只 需 72 小 时 
到 中 心 ， 不 能 用 两 边 排 ， 中 间 地 下 土 
坑 通 进 热源 的 办 法 。 园 为 用 这 办 法 只 有 缸 的 一 面 受 执 
多 ， 另 一 面 成 中 心 受热 少 ， 就 会 使 内 士 


坑 热 源 处 的 样子 发 酝 快 ， 缸 内 的 另 一 方 或 中 心 的 亲子 
发 。 的 一 面 所 起 的 泡 就 势必 突起 疝 发 
方面 流 去 。 而 发 的 地 方 , 泡沫 轻松 , 稍 一 加 
压 ， 就 容易 下 沉 ， 使 头 中 ， 假 如 用 木 
的 ( 揪 35 一 37 度 左右 ) 发 ， 那 么 
子 中 的 桶 头 ， 便 溶解 在 子 中 , 而 使 混 消 
最 后 产 出 的 成 品 ， 水 湾 物 就 不 合格 。 因 此 用 缸 和 发 鲜 ， 
适用 低温 ( 榴 在 播 氏 30 一 32 度 左 右 ), 同时 热源 必须 是 
来 自 缸 底 ， 度 可 慢 地 从 下 而 上 的 热 到 
面 ， 各 部 分 子 发 容易 一 致 。 时 
间 ， 一 般 要 120 一 135 小 时 左右 。 

用 木 发 木 中 容 灿 子 ， 只 能 估 的 
， 其 空余 部 份 ， 必 须 留 成 时 容 灿 
内 ， 不 可 能 正好 容 炳 一 天 的 亲子 ， 就 会 形成 有 的 站 子 
刚 上 桶 ， 有 的 已 发 酵 一 至 二 天 ， 也 有 的 已 缀 成熟， 也 
有 的 空 着 的 等 等 而 坑道 上 的 火 不 能 停 炸 ， 就 会 使 一 部 
份 木 容易 ， 须 很 大 。 用 


就 不 生 上 述 问 题 y 只 要 不 被 


牛乳 含有 丰富 的 营养 物质 和 水 份 ， 牛 乳 相 成 成 分 平均 百分率 是 : 


破 ; 可 用 。 
用 木 子 从 中 放出 去 以 


0.35%。 把 牛乳 加 发 一 部 分 水 分 ， 可 制 甜 
制 乳 时 加 糖 进行 冷却 ， 时 间 较 会 产生 晶 

大 和 沉淀 。 和 晶 可 用 乳糖 促 法 。 现 在 把 福建 漳州 

头 厂 促 法 介绍 如 下 

， 促 法 是 把 业 ， 用 常 动 的 清水 ， 必 要 时 可 加 冰 


， 立 即 进行 痊 ， 时 要 不 断 ， 以 使 温度 均衡 下 降 。 到 


氏 30 时 加 大 每 百 斤 加 和 粉 30 公分 。 加 大 
的 方法 有 二 种 ， 一 种 是 把 已 制 成 冷却 的 一 市 中 预 加 


粉 30 克 , 入 时 元 分 ， 均匀 。 另 一 种 是 把 的 乳 - 


粉 用 200 一 250 慢 已 到 氏 30 度 的 中 , 同时 也 
进行 入 后 氏 30 度 的 温度 保持 20 一 30 分 在 保温 
时 间 应 ， 然 后 把 的 下 降 ， 到 播 氏 15 一 16 度 时 
保持 2 小 时 ， 速 可 降低 ， 每 分 至 10 。 最 后 取样 检验 
况 ， 然 后 进行 包装 。 ( 洪 世 ) 


后 ， 温 很 高 ， 的 头 ， 容 易 干 
粘 实 地 粘 在 木 桶 内 ， 清 洗 消毒 工作 量 很 
大 ， 己 时 ， 在 清洗 消毒 中 ， 木 柄 也 常 易 
破损 ， 如 用 ， 清 洗 消 作 ， 比较 
方便 ， 也 不 会 发 生 破 报 ,还 可 节省 人 
力 ， 又 少 。 

因此 使 用 发 酵 较 的 优点 
多 ， 从 成 品 的 质量 和 出 品 率 来 戎 也 是 如 
此 , 用 发 子 清香 , 色泽 良好 
头 较 少 ， 出 品 。 但 是 用 
酵 时 间 较 木 发 卫 ， 应 进一步 研究 
短发 间 。 


上 海 丛 民 食品 一 厂 为 了 充分 利用 柑 桔 原料 ， 扩 
大 新 品种 ， 利 用 工厂 原 有 岗 备 加 以 改装 ， 制 造 柑 桔 
着 ， 已 投入 大 量 生产 。 现 在 把 这 厂 改装 机 器 和 技术 
操作 方法 介 如下。 


机 器 设备 和 生产 流程 

1。 主要 机 器 设备 
， 生产 模 桔 主要 的 机 器 备 是 汗液 提出 机 ， 
高 均 质 机 和 机 。 提 出 机 可 用 工厂 的 
打 机 等 ， 质 机 国内 已 有 制造 ， 机 可 利 
用 凌空 省 缩 锅 加 以 改装 。 具 备 以 上 员 备 后 ， 再 加 以 
合理 的 安排 ， 连 接 运 办 管道 ， 柑 村 着 的 生产 就 可 进 
行 。 

2. 竺 产 流程 和 机 械 上 装置 ( 见 下 图 ) 


加 工 制 造 技术 
原料 的 
柑 种 很 多 ， 有 的 是 加 工 鲜 关 好 


种 , 因此 需要 选择 。 一 般 以 适度 ， 采 后 藏 时 
长 ， 病害 与 象 ， 果 实 多 ， 味 少 
的 最 适 于 加 工 。 如 和 福建 产 委 柑 , 四 川 的 广 柑 ， 与 含 酸 
量 较 高 的 红 桔 比较 适合 。 柑 内 维生素 的 含量 一 般 在 
35~85 毫 克 , 红 为 20 一 (0 ， 因 此 最 好 能 以 
加 工 或 与 适量 的 红 桔 配合 加 工 。 

2. 原料 的 处 理 

原料 使 用 前 先 选 出 坏 果 ， 然 后 清洗 ， 去 皮 ， 除 
去 白色 和 果实 中 心 的 海 组 尽 可 能 的 
去 除 种 子 ， 因 这 些 物质 会 带 来 苦味 。 

3。 汁液 提取 

用 打 半 (代替 汁液 提取 机 ) 离 出 ， 打 
为 0. 7 1. 2 毫米 , 因 打 后 原料 口 和 


> 
利 
用 
原 


一 -人 


计 液 混在 一 起 ， 所 以 着 ， 因 此 必须 过 


离 , 可 使 用 螺旋 机 分 离 除去 部 分 。 如 不 

打 可 直接 用 螺旋 桔 机 ， 直 径 为 0.3 

0.5 毫米 。 用 以 上 方法 一 般 出 为 40 一 459%6。 
调节 酸 


汁液 应 有 适合 的 糖 酸 比 ， 这 样 寺 能 有 可 口 的 气 ， 


， 因 为 原料 所 含 的 酸 不 会 理想 的 那样 适 
合 。 为 了 使 成 品 上 共有 比较 一 致 的 香味 ， 就 必须 在 加 
工 中 进行 疆 节 ， 一 般 以 含 糖 重 在 11 一 139%， 含 酸 量 ， 


在 0. 8~1.29%， 较 为 可 日 。 为 了 加 糖 和 酸 的 份量 适 
当 ， 在 生产 中 可 按时 抽样 测 宅 。 为 了 截 加 果汁 的 香 
味 ， 亦 可 加 大 少量 的 桂皮 油 。 

高 均 质 

后 的 液 ， 可 用 质 机 进行 均 质 ， 
这 样 可 使 成 品 得 到 均匀 的 混 触 庆 ， 不 致 产生 显著 的 
并 液 分 层 现 象 。 均 质 压力 为 每 平方 公分 154 一 170 


公斤 。 在 开始 通过 均 质 机 的 汁液 ， 如 得 到 的 压力 不 


够 “可 再 进行 一 次 均 质 。 
柑 桔 在 处 理 过 程 中 与 签 气 接触 ， 特 别 是 在 抽 提 
和 均 阶段 中 ， 混 人 大 量 的 空气 ， 因 此 在 和 
” 藏 过 程 中 会 很 快 的 破坏 着 液 的 色 涅 香味 和 降低 和 维 生 


素 的 含量 ， 所 以 必须 气 。 也 可 以 避 


时 用 的 机 ， 目 前 国内 还 没 这 种 
可 利用 省 改装 ， 即 在 原 有 进 口 处 ， 通 和 
成 “0” 字 形 管 ， 每 边 装 上 喷头 3 一 4 只 ，( 喷 奶粉 
用 过 的 旧 喷 头 很 适用 )， 喷 头 喷 出 的 汁液 与 锅 壁 成 
45 度 ， 喷 大 的 柑 桔 压力 与 吸力 就 成 
点 ， 时 锅 内 高 达 736 毫米 以 上 ， 这 
样 汁 液 中 的 空气 就 被 排除 出 外 。 
股 气 后 的 果汁 ， 应 迅速 进行 加 热 ， 温度 不 可 
过 高 ， 加 到 氏 75 即 到 加 机 进行 
容 器 应 事先 进行 消毒 , 可 在 沸水 中 5 分 链 
然后 取出 。 水 立即 装 人 果汁。 密封 后 在 播 氏 95 
水 中 杀菌 4 一 5 分 装 力求 加 满 , 要 少 
如 用 应 采用 抗 酸 铁皮 制 成 ， 以 避 
期 中 产生 铁 。 
杀菌 最 好 是 用 杀菌 的 方法 ， 在 后 立 
即 入 杀 菌 ， 可 在 短 短 的 20 一 60 甸 , 热 
到 88 95"C， 立 即 装 人 好 的 ， 密 封 后 将 
倘 填 2 一 3 分 鲜 , 迅速 冷却 , 这 样 可 得 到 更 好 的 产品 。 


应 注 事项 
1. 为 了 能 得 到 良好 丰产 品 ， 加 工时 应 力求 缩 


短 操 作 时 间 ， 工 序 之 应 配合 ， 接 ， 
这 样 会 保证 成 晶 有 较 好 的 质量 。 


2. 加 工 过 程 中 ， 并 最 由 管 路 连接 用 


， 尽 可 能 少 暴 露 于 中 ， 这 样 可 少 的 
染 ， 和 少 与 室 气 接触 。 

3. 加 工 设备 江 ， 应 用 不 锈 材料 或 
其 他 耐酸 材料 如 等 制 成 ， 以 重 金属 污染 和 影 
响 果 着 的 。 

4 加 工时 对 人 手 ， 工具 ， 容 器 ， 机 器 设备 应 
按时 进行 请 洗 消 毒 ， 尽 量 保证 受 的 污 

如 采用 打 取 ， 果 实 居 种 子 应 
尽 可 能 的 去 除 ， 可 沽 少 苦味 。 
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体 大 用 处 广 


海鱼 是 冷血 生 的 海 动物 之 一 ， 
从 形态 别 有 五 种 ， 七 
龟 、 元 龟 、 荣 龟 等 , 大 的 有 800 多 斤 , 小 
的 17 斤 ， 通 常 在 50 一 150 斤 左右 . 海 
龟 的 用 泛 很 广 ， 全 身 内 外 的 各 个 部 分 都 
能 用 ， 可 制 多 种 产品 ， 现 在 把 福建 省 下 
潭 县 海龟 的 烷 合 利用 情况 介绍 如 下 : 
一 、 海 龟 的 饲养 及 宰杀 方法 : 
(一 ) 海龟 的 渔民 捕 
回来 后 ， 如 浊 有 受到 打击 和 损伤 ， 一 般 
还 能 生存 和 储 养 殖 ， 养 时 用 野生 


作 , 水 池内 海水 使 其 活动 ， 每 二 、 


三 天 换 水 一 次 ， 如 捕 回 来 立即 加 工 ， 在 
加 工 前 应 放 在 除 嗜 地方 。 

“ 【二 龟 ， 清水 充分 洗 过 身 
物 ， 到 杀 倒 翻 过 来 ， 龟 头 用 
子 都 住 拉 长 》 然 后 用 尖刀 往 脖 子 两 侧 刺 
入 两 刀 ， 把 血 甩 割 断 。 使 血液 充分 流 尽 
( 血 流 尽 肉 的 色泽 会 好 )。 如 将 龟 后 足 提 
高 ， 加 以 运动 ， 血 液 就 会 放 的 更 兆 。 、 

(三 ) ， 将 杀 好 下 杀 
， 用 刀 往 龟 板 周转 开 ， 取 其 
板 ， 其 次 ， 按 次 序 取出 时、 心 、 肺 和 内 
有 ， 下 四 个 然 后 按 不 
同 产品 分 别 盛大 和 狂乱， 以 便 分 别处 理 。 


(四 ) 下 的 各 种 原料 ， 须 经 


过 仔 卫生 处 理 ( 味 很 大 ) 加 用 淡 


水 洗 去 原 有 血 中 和 杂质 。 龟 肉 进行 冰 


藏 内 进行 油 ; 、 板 皮 用 
稀 ; 龟 血 用 防 窗 剂 保存 。 

二 、 海 龟 的 加 工 方法 : 

(一 ) 烤 内 


后 ， 在 冰箱 中 藏 ， 水 ， 坚 实 肌 


肉 加 工时 除 油 杂 筋 ， 淡水 
， 备 使 用 。 

的 龟 肉 , 在 水 滴 干 后 , 放 在 木 热 上 ,用 薄片 
刀 按 肉 势 成 薄 片 ( 薄 ) 
帮 在 陶 制订 。 加 姜 、 高 梁 酒 等 
一 小 时 后 取出 用 赵 布 挤 尽 水 份 。 四 配料 


制 ; - 腕 片 每 斤 用 一 两 老 活 一 两 白 
一 两 ,味精 、- 胡 椒 ,五 香 适 量 。 然 后 将 它 混 合 境 择 均匀 


制 一 小 时 。@@ 铺 贴 成 片 将 栈 后 的 肉 稍 为 压 干 


半 ， 贴 在 烘 的 铁 或 竹 柄 上 都 行 ( 贴 的 您 
烘 。 烘 干 好 的 片 从 竹 柄 或 铁 下 , 分 
别 再 到 上 (发 火 ) 出 酥 时 即 为 成 品 。 

3 包装， 用 纸袋 或 玻璃 纸 包 装 都 行 。 

原料 处 理 ， 与 烤 内 二 

2。 加 工 过 程 有 味 将 已 处 理 洗 的 
肉 水 份 放 在 木 热 上 用 刀 切 肉 ， 放 在 杀 中 
料 制 ， 每 斤 肉 桨 交 一 雨 、 白 一 、 老 酒 一 
两 、 香 、 精 ， 胡 、 五 香 适 量 ， 其 中 
味精 和 胡椒 多 上 ， 然 后 混合 均匀 用 力 


”小 时 使 质 变 ， 烘 时 不 散 ， 片 ， 过 配料 


处 理 的 肉 在 竹 丙 或 用 短 木 ( 
好 ), 成 片 后 放 烘 时 再 干 ( 干 工 
与 同 )。 

、 3。 包装 ， 也 和 肉 干 相同 。 

(三 ) “海龟 松 : 

1。 原料 处 理 和 肉 同 。 但 要 求 冰 时 
要 长 一 些 因为 肌肉 冰 久 很 坚实 ， 多 ， 肉 
长 不 易 断 。 3 

2。 加 工 过 程 ，@ 成 肉 块 。 肉 冰 ， 除 
油 和 杂 ， 再 洗 切 成 一 寸 四 肉 四 
配料 ， 每 斤 肉 配 二 两 1.3 两 , 老酒 0.5 
， 色 素 少 些 ， 和 混合 下 水 。@@ 内 
时 火力 要 均匀 不 一 般 保持 小 开 ， 封 
-着 干 调 ， 肉 也 (防止 过 ) 即 可 用 ( 木 制 ) 
研 碎 ， 然 后 用 锅 炒 ， 烘 干 即 得 成 品 。 


3。 挑选， 为 了 保证 质量 ， 将 制 成 的 色 松 里 含有 、 


的 少 部 份 肉 结 子 ， 选 出 重 制 。 

4。 包装 : 包装 前 须 加 炒 酥 ， 每 斤 松 加 
油 ， 火 力 要 弱 ， 防 止 炒 焦 ， 保 证 色泽 美观 ， 轰 炒 好 的 
龟 才能 包装 ( 热 包装 会 ) 每 市 
斤 一 ， 加 贴 ， 紧 ， 可 保 一 年 不 坏 。 

1. 原料 处 理 ， 和 烤 龟 肉 于 方法 相同 。 

2. 加工 过 程 由 切 ， 四 配料 ， 每 斤 
配 油 6 钱 ， 白糖 一 两 ， 老 酒 一 两 ， 一 两 ， 
、 、 胡椒 、 五 适 量 ， 均 匀 成 
制 ， 将 配 好 的 制 成 长 形 肉 条， 放 
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片 ， 到 日 光 下 ， 成 饼 。 

3. 可 用 腊 纸 包装， 以 防 。 

(五 ) 香 器， 

了 原料: 配料 加 工 过 程 和 龟 肉 饼 相 同 。 

香 作 ， 用 加 工 过 的 猪 蝎 将 配料 后 
的 旬 挤 有 内 分 满 , 天 小 要 均匀 , 香 
好 后 , 每 条 嘴 五 寸 左右 长 用 棉线 茶 结 放 在 竹 节 上 待 孝 。 
要 注意 火力 ， 一 般 水 不 能 
太 开 ( 因 太 开 大 易 使 破 ) 下 后 水 开 ， 除 去 
锅 用 了 针 穿 通 气 ， 使 其 易 ， 再 2 一 3 
分 熟 ， 在 屋内 风 处 干 ， 即 成 香 。 

注 事项 工人 一 定 要 注意 清 处 理 。@ 
一 切 工具 必须 经 过 洗涤 才能 使 用 。@@ 意 环境 
卫生 干 地 方 尽 量 选 灰 应 的 通风 地 

(六 ) : 

海 边缘 ， 胸 ， 角 四 个 足 都 长 有 
加 工 处 理 、 得 出 的 是 背 、 板 
三 种 。 加 工人 有 心 处 理 ， 才 能 将 它 做 好 。 

原料 处 理 ， 新 鲜 的 达 皮 经过 制 好 
后 ， 将 上 面 附着 的 肉 用 力 除 第 一 
5 % 一 整 天 后 。 取 出 再 洗刷 除去 身上 肉 。 
第 二 次 再 浸入 59%6 稀 吕 水 中 一 整 天 。 三 整 天 后 基本 上 
老 除 板 、 爪 皮 上 的 含 杂 物 , 得 出 原料 。 

加 热 腕 ( 有 三 种 不 同 的 处 理 方 
法 ，@ 处理， 壳 先 ， 然 后 将 的 周 
大 已 沸 的 清水 里 ， 先 除 上 一 ， 边 
开 现 ， 加 以 ， 15 一 20 分 体 时 
即 趁 热 用 手 或 工具 往 、 相连 处 施加 压力 ， 即 
行 下， 再 黑 油 ， 切 成 长 方形 小 ， 即 得 


龟 胸 板 处理， 加热 与 背 采 理 相 同 ， 


要 按 板 的 痕 开刀， 以 便 容 易 ， 已 
骨 的 , - 过 去 理 ， 刊 白 、 洗 、 切 块 、 
得 出 透明 白板 处 理 ， 从 四 个 
析 上 下 皮 水 处 理 后 ， 再 全 才 薄膜 ， 
放 汤水 中 ，10 一 15 分 提出 ， 上 黄 

3。 注意 事项 水 要 及 时 加 工 处 理 ， 
不 要 得 太 久 体 上 的 黑色 油脂 要 除 ， 以 
品 体 油 烧 变 加 工 好 的 体 浸 入 中 
冷却 (最 好 能 加 点 稀 矶 水 ) 加 以 洗 确保 。 

1. 原料 ， 内 肚 附着 的 油 板 
集中 起 来 挑选 ， 除 杂质 ， 洗 干 水 份 切 成 小 
块 即 可 。 

接 加 热 的 办 法 ( 即 双 层 锅 水 煮 办法) 提炼、 火力 不 能 太 

加 ， 粹 时 止 ， 出 油 为 4 

. 包装 用 木 好 。 


海豚 是 一 种 极 有 价值 的 海产 动 

我 国 山东 沿海 一 带 在 春秋 渔 汛 季节 常 改 
现成 的 海豚 已 发 现 的 有 四 种 : 1. 商海 中 
2. 砂 。4. 球 头 。 海 提供 大 量 
的 泪 、 肉 ,特别 是 能 从 海豚 的 喷 水 孔 前 方 和 下 
处。 种 珍贵 的 高 , 这 种 油 

三 个 特点 :1. 在 降低 温度 时 不 发 生 沉淀 。 北 

点 低 ; 2. 磺 值 在 35 以 王 , 能 喷 久 不 干 ; 3. 酸 
值 低 在 0. 4 以下。 对 金属 没有 窗 便 性 。 它 应 
用 在 一 些 运动 重 不 大 的 精密 机 械 上 ， 如 天 

现在 把 青岛 市 水 产 批发 站 加 工厂 对 海豚 
粽 合 利用 的 情况 介绍 如 下 ， 


一 、 海 豚 脑 油 祯 骨 油 的 加 工 方 法 


1 用 刀 从 喷 水 孔 的 前 方 和 网 部 后 方正 直 制 开 ， 
然后 分 两 一 圆 椎 形 的 脂 肉 ， 将 含有 网 状 的 
的 肉 除去 的 玻 现状 的 部 份 ， 就 是 
部 份 , 在 处 理 时 , 尽量 少 沾染 上 血色 素 ， 以 锡 在 后 几 步 
增加 困 ; 下 油 是 把 下 打 或 在 口腔 内 将 


肉 取 出 。 
2. 将 取出 的 用 机 械 ， 先 测定 一 下 


价 ， 然 后 以 酸 价 的 高 低 ， 加 适量 的 碱 ， 用 碱 窗 水 教 法 
将 油 熬 出， 一 般 用 碱 量 都 在 0. 496 左右 。， 

3。 将 的 油 倒 大 分 斗 内 ， 用 沸水 冲 - 
洗 ， 将 杂质 和 碱 液 洗 。 

4 洗 三 出 来 的 油 如 果 色 泽 黑 淡 , 可 用 油 重 的 196 
的 活性 酸性 白 士 (1:1) 。 

用 转 工分 的 离心 机 。 心 10 分 ，- 
除去 水 分 一 大 口 容 器 内 。 

6. 将 容器 内 的 油脂 ， 放 在 藏 中 24 

-将 的 低 点 的 油 ， 注 入 每 分 千 

和 机 械 杂 为 。 

8.” 测定 一 下 理化 性 质 。 

包装。 


二 ”海豚 体 油 的 加 工 方法 


将 皮下 脂肪 切 成 小 用 碱 性 水 ， 如 果 
用 直接 加 热 会 使 脂 肉 与 锅 直 , 容易 黑 。 
2?. 把 的 油 , 将 油水 分 离 ， 即 为 制 油 。 
海 的 含油 量 因 种 类 而 不 同 ， 含油 量 为 
18. 296。 砂 请 的 含油 量 为 21. 796。 
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海豚 内 的 营养 成 份 很 高 ， 由 于 在 肌肉 中 含有 一 种 


” “可 以 将 这 种 特殊 的 默 味 除 掉 。 现 将 加 工 海豚 肉 干 的 方 


法 介绍 如 

1. 把 肌 府 切 下 后 ， 先 放 在 596 的 食 暗 水 里 浸泡 
4 一 8 小 时 将 血色 素 胸 一 下 。 

2. 将 肌 过 血色 素 的 肉 放 在 锅 内 用 请 水 者 到 中 熟 
为 止 ， 这 样 可 以 将 一 些 粘液 和 其 他 有 机 物 腕 除 。 

3. 把 个 熟 的 肉 取 出 后 切 成 3 一 4 厘米 厚 的 肉片 . 
把 肉片 配 好 料 的 内 至 。 

4. 把 料 的 肉片 放 在 烘 干 室内 烘 干 ， 
烘 至 个 干 后 ， 拿 出 来 用 水 浸泡 。 然 后 再 移入 烘 干 室内 
烘 至 含水 份量 至 15 一 18%6 最 为 合适 。 

- 味 料 的 配制 是 五 2. 黄酒 斤 3, 米 
栈 四 两 ;4. 葱 姜 各 1 两 ;5. 糖精 1 克 。6. 花椒 回 香 等 
少许 ; 7. 食 蜡 2 两 ; 8. 水 五 斤 。 

目前 该 厂 棕 合 利 诈 海 肥 的 产品 有 以 上 同 种 ， 另 外 


海豚 的 内 腑 还 可 制 很 多 产品 , 有 待 于 进一步 研 完 坛 制 。 
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(上 接 第 7 页 ) 
(4)》 紧 接 水 输 有 一 个 变速 〈 加 速 ) 木 齿 输 ， 直 径 
1. 77 公 (5. 3 市 尺 ), 距 2 公 寸 (5.2 市 寸 ), 共 32 。 
(5) 未 端 上 再 安 48 带 动 第 一 队 式 。 
(6) 分 ， 有 6 个 ， 式 个 ， 立 式 4 
个 《甘蔗 过 三 道 压 棒 ) 。 主 、 晴 主 


工 16 公 ， 辅 要 0. 83 公 尺 ， 外 包 铁 0. 33 公 


十 ,直径 0. 433 公 尺 ， 立 式 辑 下 边 加 六 角 铁 0. 66 公 
寸 ， 直 径 0.5 公 寸 。 

(7) 在 第 二 立 式 木 辊 顶 上 一 个 圆 
被 心 上 的 变速 元 办 ， 轮转 动 双 
第 三 式 辊 上 的 平 ， 这 个 地 动 
来 。 三 套 的 主 辊 带动 辅 可 以 第 一 个 平 直 


为 1. 766 从 ， 距 73 从 ， 数 32 个 ， 第 二 


个 平 输 直径 2 公 尺 ， 兴 距 1. 83 公 寸 , 齿 数 勾 举 3 2 个 。 


【〈8) 咀 一 个 ， 尺 ， 3 公 寸 ， 安 装 


稍 倾 可 。 
(9) 在 第 一 、 二 之 上 一 个 蛤 蜡 咀 以 利 


通行 。 


(二 ) 基础 及 石 方 的 手 造 


尺 ， 用 面 石 形 ， 水 位 落差 尺 ， 
水 位 落差 ? 公 叶 。 


水 果 与 烘 干 
轻工业 部 食品 局 果蔬 加 工 处 息 


估价 0.15 元 3 月 出 版 
果蔬 于 制 是 对 果蔬 进行 加 工 保藏 一 个 重要 方 


水 果 点 ， 深入 现场 对 民间 干 房 研 


食品 厂 双 了 式 三 种 型 式 的 烘 房 。 

投 责 不 大 ， 操 作 容易 ， 适 于 人 民 公 社 办 厂 时 宋 ， 
这 本 小 册子 介绍 了 这 几 种 烘 的 构造 ， 


.外 果 得 和 暮 类 加 工厂 参考 ， 特 别 是 适 于 人 民 公 和 社 办 


人 人 一 一 一 一 一 一 


(2) 水 口 有 支流 一 道 ， 设 木板 风门 一 个 ， 操 作 时 
开放 水 天， 收工 时 关上 水 因 ， 水 由 支流 而 出 。 


希 士 、 石 工 1, 970 个 、 木 工 380 个 ， 合 计 2, 350 
个 。 按 当时 〈1956 年 工分 计 ) 合 人 民 笠 1, 850 元 。 


(四 ) 水 力 带 动 压榨 所有 四 大 好 处 
大 大 地 节约 人 力 和 , 土 牛 3 条 


节 30 条 牛 ,*85 个 人 ， 节约 牛 料 36, 000 帮 


2. 构造 、 操 作 简 单 ， 造价 低 ， 
量 的 不 足 。 
工效 高 ， 处 理 甘 蔗 量 大 ， 类 时 期 ， 耐 
且 有 利于 栽种 , 相应 地 降低 了 成 本 ， 丧 加 了 社员 和 收入。 
4. 带动 大 型 机 可 大 量 制造 煤 机 的 

材 。 一 个 可 3 万 斤 ， 机 96 厅 。 


(五 ) 需要 研究 的 几 点 


(1) 水 槽 部 分 没有 安全 设备 。 
(2) 木 分 没有 厂房 或 厂 ， 天 操作 对 士 
的 寿命 有 影响 ， 对 化 有 影响 。 
(3) 棒 还 没有 珠 轴承 。 


可 以 克服 技术 力 


三 甲 的 成 份 ， 所 以 多 不 喜 用， 如 果 过 人 工 
， 而 于 制 的 主要 设备 就 是 烘 。 我 国民 
W 干 房 ， 型 式 很 多 ， 但 存在 有 某 些 缺点 。 在 农业 生 
加 为 了 适应 大 量 于 制 的 需要 ， 轻 工业 部 食品 
局 ， 于 1958 年 所 建 和 河北 降 两 
作 法 和 效果 ， 还 指出 了 的 优 点 。 可 供 


苦于 加 巧 于 无 用 变 有 用 - 


浙江 省 轻工业 厅 轻 工业 处 


纯碱 ， 化 学 名 称 呀 碳酸 纳 (N,aCO:)， 它 的 用 途 很 
广 ， 如 每 一 钢 要 用 入 斤 的 碱 、 铝 
要 500 公 、 硬 质 合 要 1350 公斤 , 是 工 
业 的 重要 辅助 材料 碱 还 是 制 玻璃 、 扩 取 息 、 
石 油 、 等 工业 的 基本 原料 ， 在 制 工 业 用 
精 制 的 防 窗 剂 、 染 ， 以 及 医 卫生 、 食 
品 等 工业 也 都 需要 使 用 柿 碱 。 因 此 ， 在 工农 业 全 面 大 
进 的 形势 下 ， 需 要 更 多 更 快 的 生产 。 江 省 
州 酸 造 厂 和 矶 石 酒 厂 利 用 生产 酒精 、 白 酒 时 生成 的 二 
氧化 碳 (过 去 是 当做 庆 气 处 理 的 ) 制造 炖 碱 的 技术 径 
验 ， 就 具有 特殊 重大 的 意义 了 。 

州 造 厂 利用 生产 酒精 时 生成 的 二 碳 制 
碱 的 设备 和 操作 介 下 


水 一 一 > 清 一 一 ” 一 碳 (分 ) 一 | 


~* ~ 肥料 
级 水 一 -一 > 加 热 一 -一 > 氨 气 


一 “主要 设备 

设备 用 1 个 柴油 代替 锅 砌 于 
上 ， 柴 油 个 直径 4 分 的 生铁 管 ， 管 的 另 
入 盛 食 的 容器 中 ， 映 成 喇叭 形 以 
面积 。 

2. 的 容器 炭化 可 用 发 酵 缸 或 酒 
代替 。 

每 分 200 转 ， 好 。 

4。 焙 ”长 方形 的 ， 中 间隔 成 
的 架子 ， 度 部 二 口 锅 烧 火 ， 要 求 
能 达到 摄氏 140 一 200 度 。 

二 制造 方法 

1 “生产 流程 


2， 操作 方法 
(1) 化 售 水 ， 在 水 的 容器 上 只 竹 管 ， 
竹 在 清水 中 ， 管 内 放 当 吸水 后 ， 


就 自行 到 清水 中 ， 待 达到 波 美 25 度 以 


上 时 (您 让 您 好 ), 就 符合 要 求 。 

(2) 处 理 由 于 化 好 的 食 水 内 含有 等 杂 
质 ， 所 以 应 进行 处 理 ， 方 法 是 ， 首 先 把 盒 水 加 热 到 
50 ， 然 后 加 大 石灰 (每 100 斤 水 加 入 0.5 斤 ) 
后 ， 请; 把 清流 到 另 一 中 ， 再 加 入 
碱 0. 5 , 后 再 请 就 可 供 吸 氨 用 。 

(3) 吸 ， 证 的 食 水 称 到 吸 ， 
口 用 桐 石灰 密封 。 然 后 逐 加 热 使 所 到 播 氏 
56 60 度 ， 氨 就 开始 挥发 管 道 进入 食 水中， 通 
时 间 8 一 12 小 时 。 水 吸 氨 后 不 应 超过 氏 60 


否 则 缸 外 应 以 冷水 。 吸 氨 水 含 量 
6 一 89%， 比 重出 波 美 25 下 降 波 美 16 然 后 
5~6 小 时 ， 部 份 杂 质 下 ， 将 上 部 液 装 
到 酒 备用 。 

在 操作 中 ， 火 力 一 定 否则 水 份 挥发 
后 会 随 氨 气 进入 食 中 ， 影 响 氨 水 的 重量 。 
水 经 反复 后 的 沉 作 肥料 。 

(4) 化 ， 原料 下 ， 8 9 小 时 发 
始 旺盛 ， 用 木 ， 但 在 木 上 要 一 小 
孔 ， 以 排出 发 酵 时 生成 的 二 氧化 碳 ， 相 孔 上 安 一 模 皮 
管 , 管 另 端 通 到 中 ， 使 起 火化 作用 ， 
一 般 经 过 12 一 16 小 时 可 完成 。 这 时 ， 氮 蜡 水 四 周 村 成 

《5) 过 滤 干燥 : 将 灰 化 的 氨 倒 分 高 机 中 过 


| 
石 
碱 


酒精 厂 的 于 ， 据 估计 ， 每 生产 一 公升 酒 
精 ， 就 产 15 一 18 从 升 的 酒 粳 。 酒 糖 的 成 分 ， 大 部 分 是 
水 ， 绝 占 90% 以 上 ， 还 含有 不 受 发 酵 作 用 的 制 柄 原料 
和 发 酵 中 所 产生 的 不 挥发 的 千 物 质 ， 这 些 干 物 质 由 于 
原料 质量 及 加 工 技术 的 不 同 ， 在 酒糟 中 一 般 占 4 一 
10%， 此 外 ， 酒 还 含有 发 酝 产物 ， 如 甘油 、 有 
机 酸 〈 以 酸 、 酸 多 ) 等 。 过 去 酒精 厂 处 理 
的 办 法 ， 一 般 是 采取 把 新 鲜 酒 过 过 
使 其 量 由 989% 右 降 至 90% 左 右 时 ， 做 
接 输 到 附近 场 或 农场 ， 的 液 下 


水 ) 过 去 有 的 单位 用 来 提取 甘油 、 液 体 曲 ， . 


或 制造 麦芽 乳 、 粘 着 剂 等 。 但 是 由 于 技术 较 复 杂 ， 加 
工 成 本 除 少数 单位 这 样 做 外 一 般 是 当 作 度 液 性 其 流 
失 。 去 年 上 海 化 工 厚 树 杀 购 供 应 站 工程 师 陈 剑 云 同 
志 ， 在 党 政大 力 支持 下 ， 酒精 下 水 提 酒 
成 功 。 酒 一 种 很 好 的 还 染 ， 它 可 以 代替 印 
染 鹃 〈 用 苞 米 制 的 ) 或 黄 糊 精 应 用 于 印花 生产 中 ， 所 
以 用 酒 水 制 酒 的 成 功 ， 双 下 的 充 份 


”利用 开 峡 了 一 个 新 的 途径 。 


酒 粳 下 了 脚 水 因为 酒精 原料 的 不 同 ， 也 有 所 不 同 。 

作 检验 ， 其 成 分 如 

比 重 体 含量 碱 值 


( 美 庆 (PH) 
” 再 过 过 的 米 下 脚 水 
1.7~ 2 2 2.529%6 4~4.5 


再 过 过 的 山芋 水 

1.5 平均 1.6190 

这 二 种 酒 下 脚 水 都 呈 棕 色 ， 有 臭 味 
水 气味 较 ) 。 试 制 时 主要 及 操作 程序 如 
下 

1. ”主要 设备 ， (不 制 230 公 升 ) 、 附 

2 “操作 程序 ; 


过 取出 的 新 鲜 酒 下 脚 水 ( 


用 布 过 次 ， 以 清除 植物 不 溶性 杂质 和 


部 分 基 洋 物 。 

(?) 发 ， 为 了 避 下 脚 水 发 酸 ， 
后 应 立即 进行 燕 发 。 装 料 前 ， 应 关 住 蒸发 锅 上 的 蒸汽 
开关 和 上 料 道 的 开关 ， 把 通 太 冷凝 器 中 ， 开 
5 ， 开 马达 ， 这 样 ， 工作 后 ， 就 
使 锅 里 成 为 达 24 小 时 ， 在 锅 到 
后 打开 上 料 管道 开关 ， 放 进 酒 脚 水 公升， 太 
然后 关 住 上 料 管 道 ， 打 开 开关 ， 使 
气 进入 的 夹层 内 ， 汽 使 深 平稳 地 
沸 同 时， 注意 节 器 中 水 的 流 ， 使 流 


- .出 来 的 冷却 水 不 得 高 于 播 40 。 应 注意 
”水 正常 的 排除 。 蒸发 里 水 分 的 发 , 应 定时 补 


以 保持 液 温 。 为 了 避 见 ， 还 应 
注意 不 要 使 泡沫 上 升 过 高 〈 流 面 应 在 刻 镜 的 下 部 ) ， 
如 泡 急剧 上 升 时 ， 可 短 时 间 的 、 的 打开 气 


”开关 ， 使 大 气短 相通 。 


(3) 中 和 :，， 当 酒 水 蒸发 到 比重 是 1.34~ 
1. 36 时 ， 停 止 发 ， 将 下 脚 水 制品 一 一 
碱 逐 加 大 于 中 ， 加 边 糊 中 和 至 . 
酸 碱 值 (PE) 6.5( 每 公升 腰 糊 由 酸 碱 值 4 中 和 平 酸 碱 
值 6:5， 需 用 波 美 4 度 烧 碱 液 70 毫 升 )， 就 提 制 成 为 酒 
。 

3. 酒 的 外 形 是 黑 色 的 稠 厚 粘 性 物 气 
味 带 及 味 ， 比 重 1. 35、 物 72%6 温 
， 烘 数 )， 还 原 糖 123. 29%6， 
149%0 〈 用 过 酸 化 )， 氨 1. 129%6， 灰 分 13. 190， 
酸 碱 值 ' (PE) 6.5， 能 耐 强 碱 ， 适 用 于 还 原 染 料 。 此 
还 具有 不 膜 的 优点 〈 印 染 或 黄精 
精 后 ， 有 之 ， 印 在 布 上 的 洗 
去 ， 且 印花 部 份 感 。 但 缺点 是 酒 本 身 带 有 色 
素 ， 印 在 布 上 洗 后 留 有 微 黄色 中 。 


液体 〈 母 液 ) 后 ， 用 少量 清水 洗 
2 一 3 区 ， 甩 村 水 份 后 就 是 白色 的 小 苏打 (NORCO)。 
将 小 苏打 分 到 进 焙烧 中 焙烧 干燥 。 
140 200 时 间 ?73 小 时 。 完成 后 小 
苏打 (NaHCO,) 水 分 解 成 (Na CO:)， 分 
麻袋 中 即 可 出 售 。 

(56) 母液 的 利用 :、 

比重 构 波 美 %0 加 入 使 波 美 
， 在 低 化 即 析出 。 除 去 上 ， 用 
开水 把 结晶 体重 新 这 ， 再 出 水 份 冷却 后 ， 
化 析 出 用 纸 过 、 加 热 千 燥 后 即 成 。 


-~ 铁 是 制 电池 、 接 触 剂 的 原料 。 


收 


一 般 2 份 母液 加 入 一 份 确 石 灰 。 回 收 方法 是 :, 将 ， 


母液 和 石 灰 容器 中 ， 由 容器 底部 
加 热 ， 放出 所 可 代 水 用 。 
三 的 质量 和 消耗 定额 
(1 量 ; 
灰 酸 含 量 ”98. 79%6( 化 验 一 次 ) 
杂质 ”未 化 〈 据 分 析 由 于 二 氧化 碳 ， 在 制 
造 过 程 中 ， 澄 请 处 理 也 较 微 底 ， 因 此 上 比 用 石灰 复制 造 
存 碱 含 杂质 要 低 。) 
(2) 消耗 定额 
食 利用 639% (一 般 为 60 一 7096) 


27 一 一 
， 


由 发 中 回 
收 二 氧化 


二 氧化 碳 是 醚 酒 厂 的 一 项 很 有 价值 的 付 产 品 ， 但 
大 都 份 厂 都 任 其 流失 了 。 去 年 ， 山 西 太原 酒 厂 职工 在 
社会 主义 建设 总 路 钱 的 鼓舞 下 ， 以 敢 想 , 政 于 的 精神 ， 
从 白酒 发 中 收 二 氧化 碳 成 功 , 利用 了 源 ， 
和 了 重工 业 。 


这 个 厂 提 取 二 氧化 碳 的 设备 ， 只 有 一 台 7.5 遍 力 


电动 机 和 它 动 的 一 旧 空气 压 机 ， 以 及 发 
池 用 的 铁皮 作 的 漏斗 形 善 子 ， 和 羽 装 二 氧化 碳 用 的 氧 
气 回 收 的 方法 也 很 简单 先 以 漏斗 形 ， 
上 ， 扣 在 发 鱼池 的 泥 皮 上 〈 仅 盖 住 池子 的 三 分 之 一 ， 
在 所 扣 的 泥 皮 上 插 些 小 孔 ), 盖子 四 周 用 泥 封 六 ， 漏 斗 
跨 上 安 橡皮 导管 , 橡皮 导管 另 一 端 与 空气 压 编 机 相连 。 
这 样 ， 当 白酒 发 鲜 生 出 二 氧化 碳 时 ， 漏 斗嘴 上 的 橡皮 
导管 将 二 氧化 碳 引入 空气 压 机 中 压 装 
氧气 可 应 用 。 

由 于 本 原 酒 厂 使 用 的 是 一 能 量 较 小 的 旧 压 炉 
机 ， 压 力 只 能 达到 50 公斤 7 平方 公分 ， 所 以 二 氧化 碳 
不 能 液化 (二氧化碳 的 临界 温度 是 播 氏 31. 2 度 , 临界 
压力 是 73 公斤 /平方 公分 ), 每 个 氧气 产 只 能 装 二 氧化 
碳 左右 。 

”本 原 酒 厂 回收 的 二 氧化 碳 ， 径 太原 矿 山 机 器 厂 用 
干 模 效 果 好 ， 可 使 提高 倍 ， 以 
平 三 百倍 ， 同 时 还 可 节省 大 量 的 烤 房 和 煤 发 。 

二 氧化 碳 的 用 途 很 广 ， 除 可 以 干燥 沙 模 外 ， 还 可 
以 制冷 浆 剂 、 安 公 炸 莉 、 肥 料 ， 也 可 以 用 于 汽水 等 食 
工业 。 

根据 这 个 厂 年 产 白 酒 万 百 吨 计算 ， 在 不 影响 出 酒 
素 的 基础 上 ， 每 年 可 提取 二 氧化 碳 70 万 斤 , 为 国家 创 
造 财富 14 万 元 。 如 果 全 国 各 酒精 厂 , 白酒 厂 都 能 把 二 
氧化 碳 回收 起 来 用 于 社会 主义 建设 ， 那 么 创造 的 价值 


(万 适 ) 


济南 加 工 米 厂 职工 ， 在 厂 长 保 
才 同 志 的 具体 领导 下 ， 最 近 试 制 成 功 了 利 
用 提炼 等 化 工 原 料 。 他 们 利用 10f 
斤 出 精 9 两 ， 7 雨 、 甲 
10 两、 高 级 重油 9 两 等 四 种 高 趴 的 化 工 原 
，8 另外 还 有 香油 、 高 级 玻 坯 57 
合 规格 。 过 去 每 100 斤 镰 壳 价值 5 分 钱 ， 
现在 100 斤 粮 壳 制 出 的 产品 共 值 32.5 元 。 
这 一 年 就 可 180 现在 
把 提取 方法 介绍 如 下 ; 

一 、 设 备 构造 安装 如 圆 : 
1. 规格 : 高 3 市 尺 ; 大 底 内 径 3.5 
尺 ， 顶 内 径 2 尺 ( 形 状 像 宝 塔 ， 项 小 底 大 ) 
厚 0, 8 一 1 尺 ; 容量 ，160 一 -180 斤 。 
构造: 四 边 一 高 5 寸 
8 寸 的 灶 门 ( 提 完 后 出 灰 用 ) 
四 右 下 端 离 地 面 5 寸 左 右 按 一 
白 管 道 ， 一 端 内 径 
另 一 端 与 箱 (用 以 


中 央 用 二 个 火 ， 一 
有 铁皮 用 以 通 。 
准 水 ) 与 蛇 形 冷却 答 相连 ， 下 面 
用 容器 收集 凝结 之 液 ， 再 

分 液 斗 分 收 甲 乙 两 洲 。 

二 、 提 制 方法 ， 


人 


的 混合 液体 再 用 分 液 漏斗 把 混合 液体 分 尖 甲 、 乙 两 部 
即 水 混 液 和 焦 泪液 ， 然 后 分 别 进行 下 列 处 理 : 

甲 ， 水 混流 加 296 氧 氧化 灰 ) 充分 
后 ， 倒 人 内 进行 在 播 氏 99 度 温 
下 的 出 液 大 ， 在 88 一 102 度 
液体 ， 装 @@ 新 内 号 的 液体 另 以 播 氏 度 的 
温度 再 行 所 的 就 是 甲醇 ，@@ 号 之 ， 
加 四 化 ， 分 进行 后， 用 分 漏斗 分 出 
沉 在 下 ， , 以 氏 18 一 80 的 
就 是 禄 ，(3 号 液体 口 内 发 至 黑色 


乙 ， 加热 使 在 氏 30 下 , 所 
出 物 们 一 人 理 , 温 130 一 180 
之 间 ， 的 物质 , 205 一 250 之 是 
高 级 ， 氏 250 以 上 就 是 柏 通 过 提炼 以 上 
原料 ， 下 的 ， 4 一 5 夜 ， 变 成 白色 即 二 
氧化 )， 再 加 和 , 通过 高 解 后 ， 就 是 
玻璃 ， 径 加 工 处 理 ， 即 成 玻璃 。( 黄 链 


- 

更 加 可 。 


北京 南 苑 榨 油 厂 


去 年 ， 我 厂 职 工 在 全 而 大 蹈 进 的 形势 鼓舞 下 ， 利 

用 付 产 品 芝 原料 , 建成 了 一 座 年 产 20 

的 味精 车 每 百 斤 芝 产 味 精 3 一 4 斤 , 味精 

氨 酸 纳 量 在 809%6 上 。 这 样 百 斤 芝 由 过 

去 价 元 - (做 肥料 ) 为 44 元 ， 
造 富 37. 9 万 元 。 


一 、 设 备 情况 
加 分 解 二 座 
离心 机 二 
中 和 四 口 
粉碎 机 一 官 
烘 干 室 一 
二 、 生 产 流程 
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三 、 操 作 方 法 

1. 分 全 159% , 加 波 美 16 
度 的 (相当 于 芝 的 159%)， 以 2 公斤 燕 
热 ， 在 90 开始 , 至 度 上 升 到 揪 125 一 130 
时 热 ， 进行 保 ， 分 解 15 小 时 后 放出 ， 

2 ”将 的 分 解 ， 以 人 板 框 式 
以 60 度 水 洗 洗 液 波 

2 

3。 ”将 上 述 洗 ) 在 减 情况 
下 度 ), 省 至 波 美 35 品 在 播 
70 度 时 , 同时 按 后 重量 的 6% 加 和 大 。 

4. “分 高 结晶 “将 放 天 的 酸 酸 
及 母液 用 吸 行 分 离 ， 应 分 离 得 很 于 

5 中 和 ”将 诚 干 的 酸 加 入 
同 量 的 冷水 ， 用 至 氏 70 时 , 加 
碱 )， 加 随 使 中 和 到 酸 值 (PH) 
3 后 ， 天 左右 ， 使 唱 析出 。 


6。 分 用 离心 机 分 高 与 母液 
可 )， 然 后 再 用 水 洗 酸 到 波 美 5 , 用 离心 
机 后， 中 和 。 

7. 中 和 在 酸 内 加 大 同 量 的 水 使 
解 ， 然 后 用 交 热 至 揪 60 再 加 大 纯碱 
(碳酸 纳 )， 加 边 使 忠和 到 酸 碱 值 (PE) 6.8 


时， 进行 保 温度 控制 在 70 


8。 色 ”中 和 好 的 液体 用 性 发 色 至 色 或 
接近 无 色 ; 然后 再 用 纯碱 (碳酸 纳 ) 中 和 至 酸 碱 值 7。 

时 )， 放 冷却 晶 三 天 。 


干 即 是 味精 。 
11， 包装 烘 干 之 味精 重 后 装 将 


， 最 后 好 标 就 是 成 。 


四 、 成 本 (每 的 单位 成 本 ) (座位 :元 ) 


项 目 
助 材料 4.42 
燃料 0.38 
电力 0.24 
工资 0. 31 
行政 管理 发 0.08 
非 生产 0.20 
2.19 
9.-66 
去 副产品 1.27 
味精 单位 成 本 8. 39 元 
五 、 问题 
1， 芝麻 漆 中 油脂 、 碳 水 化 合 物 较 多 ， 水 分 大 ， 
操作 上 比较 困难 。 


待 进一步 研究 。 
`、 ”3. 设备 如 何 防 窗 便 还 待 解 决 。 5 


利用 烟 未 再 制 
烟 是 烟 厂 的 。 可 作为 家 物 的 杀 虫 剂 
原料 ， 还 可 再 制 。 
人 最 近 ， 轻工业 部 烟草 工业 科学 研究 所 工艺 骨 
成 试制 成 功 。 制 作 是 ， 先 用 水 
片 如 普通 一 样 厚薄 的 的 。 再 
这 薄片 切 成 ， 即 是 制 时 ， 应 微 
和 在 通 ， 而 不 影响 烟 。 ; 


” 保 内 烘 ， 烘 于 后 ， 烘 
2. 中 和 碱 值 及 控 成 熟 ， 有 


谈 了 大 现 在 就 要 如 何 制造 啤酒 了 。 
啤酒 厂 的 股 备 可 大 可 小 。 每 个 厂 从 一 吨 到 两 万 吨 都 可 
以 。 瞩 可 以 机 械 化 操作 也 可 以 手工 操作 。 不 管 把 股 备 
搞 得 多 人 么 复杂 ， 唯 ~- 要 解决 的 不 过 是 把 淀粉 变 成 桩 ， 
把 桂 变 成 酒 这 么 一 个 简单 的 事情 。 要 办 到 县 县 社 社 都 
能 喝 到 鲜美 可 口 的 啤酒 ， 必 须 办 小 厂 ， 采 取 投 责 省 、 
建设 快 的 篇 易 的 设备 和 科 易 的 生产 方法 。 

啤酒 是 怎样 制造 的 呢 ? 

(一 ) 先 从 粉碎 原料 说 起 。 大 者 华 是 有 皮 的 ， 不 加 
粉碎 就 不 可 能 利用 其 中 的 淀粉 进行 赌 化 。 所 以 先 要 将 
其 粉碎 。 粉 碎 的 大 小 与 过 溃 的 方法 有 关 。 小 型 啤酒 厂 
多 数 应 杀 用 皮 自身 过 (我 国 目前 
大 多 数 唉 酒 厂 也 是 采用 这 个 方法 )， 所 以 粉碎 不 可 过 
估 30% 上 下 就 够 了 , 太 过 难 。 没 有 粉碎 
机 用 五 可 以 。 用 机 过 方法 可 以 将 
麻 些 , 估 以 上 , 这 样 过 不 会 困难 。 

用 大 米 作 助 原料 不 能 用 ， 必 须 将 它 碎 成 
碎 校 后 再 骨 。 所 以 与 其 用 大 米粉 碎 再 用 , 不 如 直接 使 用 
碎 米 更 为 合理 和 。 采 用 玉米 必须 去 ， 过 多 
影响 。 演 不 必 另 外 处 以 直接 使 用 。- 

(二 ) 采用 什么 方法 好 ? 的 方法 很 多 ， 
主要 分 为 一 次 糖化 法 、 两 次 矫 化 法 及 三 次 档 化 法 。 丰 
厂 可 以 采用 一 次 混合 档 化 法 ， 只 要 一 个 三 用 锅 ( 糊 化 、 
与 考 ) ， 一 个 过 就 行 了 。 一 次 混合 
化 法 的 操作 如 下 ， 假 定制 造 7 度 的 考 对 1, 100 公升 ， 
则 须 使 用 大 与 米 各 50 公斤 ( 共 100 公斤 在 三 
用 放大 播 氏 35 度 的 水 350 公升 ， 随 即 放大 
10 公斤 ,这 时 不 售 地 , 放大 米 56 公斤 ， 开 汽 
或 用 直接 火 升 每 分 播 氏 1 ( 后 同 ) 到 52 度 
时 要 保持 此 20 分 , 但 不 (后 同 )。 20 
分 再 升 62 度 , 保持 此 30 分 再 升温 到 
氏 72 度 , 保持 30 分 从 72 度 升 温 到 100 


度 ) 保持 30 分 ， 这 时 碎 米 已 成 , 过 30 分 ， 
一 公升 。 要 求 将 米 的 温度 降低 到 
摄氏 35 一 40 度 (如 450 公升 不 能 降低 可 以 赎 波 加 入 )。 
碎 米 度 降 低 后 取 大 40 公斤 放大 。 一 面 
一 面 加 ， 每 分 升 1 。 到 50 一 52 度 后 停 
20 分 过 20 分 升温 到 60 62 度 , 停 30 分 
过 30 分 到 氏 72 度 75"C, 将 全 部 混合 
放 大 过 内 ， 在 过 中 不 再 ， 此 温 
进行 。?20 分 开始 用 碘 液 检查 。 色 
时 应 以 后 每 5 分 查 一 次 ， 
应 呈 色 为 止 。 色 化 ， 可 以 进行 过 

(三 ) 过 之 后 ， 槽 中 有 残 ， 应 即 用 氏 
75 度 水 洗 潍 。 洗 至 水 中 含 残 糖 ( 按 比 重 表 计 ) 1 % 左 右 
时 停止 。 最 后 要 求 原 洗 水 两 者 混合 为 1, 100 
从 升 左右 。 

高 低 取决 于 用 水 数量 。 高 ， 可 少 
用 一 些 水 。 要 溃 庶 低 , 可 以 再 多 用 一 些 水 。 

(四 ) 啤酒 的 香味 与 苦味 来 之 于 酒 花 。 放 渔 花 是 
在 麦 秆 煮沸 的 时 候 。 用 酒 花 数 量 的 多 少 ， 按 当地 的 多 
惯 。 爱 苦 的 多 放 一 些 , 不 爱 苦 的 少 放 一 些 。 一 父 升 有 用 
1.5 , 有 用 5 克 的 , 一 按 2 克 使 用 。 1.100 人 
来 ; 每 公升 用 2 克 , 就 需 用 酒 花 2, 200 克 。 者 
沸 时 不 可 一 次 放 入 , 必须 分 三 次 放大 , 走 按 下 表 进 行 ， 


时 间 数量 ( 克 ) 酒 花 
过 完 了 -400 最 次 花 
煮沸 1 小 时 后 1 200 中 等 酒 花 
完 前 20 分 ”600 上 等 酒 


的 时 2 时 是 最 适当 的 。 时 候 必 须 开 
足 汽 , 使 麦 着 在 镯 中 沸 瞧 好 似 翻 江 倒 海 一 般 。 这 样 可 以 
使 一 部 分 不 稳定 的 蛋白 质 凝 固 。 开 始 与 中 间 的 两 次 为 
什么 不 用 好 酒 花呢 ? 因为 在 沸腾 中 酒 花 含 有 的 芳香 物 
质 均 随 燕 汽 而 挥发 掉 , 所 以 不 必用 好 酒 花 , 只 要 能 抽取 
它 的 一 些 就 。 后 的 20 分 使 用 上 等 酒 花 是 
要 它 带 给 惠 酒 以 芳香 的 味道 ， 所 以 不 能 使 用 次 酒 花 。 
沉淀 装 一 带 孔 的 四 铁 。 热 从 管 中 流 入 
中 , 花 残 则 留 于 中 。 

沉淀 除 用 外， 用 密 深 。 从 沉 
快 却 快 吸 收 氧气 多 对 于 发 利 等 个 条 件 来 
沉淀 比 好 密 唯一 优点 是 可 以 防 
是 大 的 缺点 

被 硼 菌 盆 和 为害 的 缺点 就 可 以 避 絮 ， 所 以 南北 地 区 均 
可 采用 。- 

以 用 各 种 村 料 的 , 、 铁皮 、 
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(内 等 均 可 。 

(六 )” 主 发 角 的 起 始 温度 旧 法 条 用 播 氏 6 度 ， 新 
法 采用 播 7 8 度 。 不 管 新 法 旧 法 , 反正 半 
来 时 温度 还 是 高 。 所 以 中 得 过 一 次 。 
大 型 厂 用 式 冷却 器 ， 小 型 厂 则 可 采用 却 。 在 
一 个 木 中 制 或 、 的 蛇 , 用 冰 水 泡 。 
当 氏 55 度 的 入 管 出 来 后 , 便 被 冷却 到 
度 。 - 

(七 ) 的 流 发酵 。 不 可 对 
只 装 到 容积 的 五 分 之 四 。 用 10 公升 将 泥 
5 公斤 稀释 倒 人 发 中。 用 的 木 
混合 均匀 , 吸收 分 氧气 。 

发 了 室温 朗 可 保持 6 一 ? 度 ( 旧 法 4~5 度 )。 几 小 时 
后 发 本 开始 ， 温 度 随 发 酵 的 强度 而 纵 加 。 新 的 方法 最 
高 温度 可 到 播 氏 14 度 ( 旧 法 播 氏 8.5 度 为 最 高 温度 ) 世 
保持 这 个 漫 24 小 了 时, 以 后 下 降 。 为 了 不 使 
超过 14 度 , 在 发 本 申 一 个 铁 制 的 内 外 
的 形 长 简 , 内 冰 块 。 使 发 的 温度 降 得 低 , 则 
多 放 碎 冰 。 头 厂 是 安放 在 发 酵 模 内 的 蛇 形 鬼 管 中 ， 通 
过 零度 的 冰 水 温度 。 什 么 时 知道 啤酒 主 
钥 已 好 ， 可 以 往 下 放 酒 呢 ? 当 糖 度 帮 指示 每 天 糖度 下 
降 不 超 进 0. 296 左右 的 时 候 。 这 时 ， 残 糖 一 般 在 3.8 
~45 之 。 揪 4 一 5 之 。 

酒 可 以 看 出 底 有 一 实 际 上 它 分 为 

. 三 王 下 为 老 死 酵母 及 杂 ,不 可 用 ， 只 中 间 的 
一 使 用 。 中 的 一 层 是 强壮 的 ， 将 它 用 干净 
洗 , 可 以 使 用 八 次 。 

度 ): 


法 。 将 一 个 主 发 分 装 于 两 个 或 三 个 中 ， 
连 为 。 一 星期 后 封 桶 。 只 法 制 的 
水 力 (将 一 根 玻 管 烘 装 和 两 各 
为 一 才 )。 中 过 多 的 二 氧化 通过 水 压 力 
_ 出 。 如 桶 中 二 氧化 碳 不 足 ， 玻 璃 管 中 水 银 的 水 平 两 面 
相差 不 多 ， 瑶 明 后 发 本 不 好 。 发 现 这 种 不 利 的 情况 即 
可 和 采取 高 泡 酒 的 措施 来 补救 。 即 将 崇 怖 柄 中 的 啤酒 取 
出 十 , 将 正在 的 (2 3 酒 放 人 。 
为 了 加 老 ， 在 后 发 中 加 橡木 花 
片 , 使 用 它 之 后 ， 比 一 般 “ 等 待 成 熟 ” 的 方法 , 至 少 可 以 
糖 短 一 个 的 崇 藏 时 间 。 什 么 是 成 熟 了 的 啤酒 呢 ? 味道 
醇 生 味 , 泡沫 多 , 气 足 。 
崇 藏 容器 有 林 铁 (内 青 )、 桶 、 水 


希望 啤酒 的 口味 ， 可 采取 分 次 大 桶 的 办 


泥 池 、 及 不 六 种 。 最 节 的 是 水 泥 酒 ，“ 
它 的 特点 是 估 面 积 小 、 经 济 。 最 方便 的 是 木 桶 。 凡 以 
质 坚 硬 \ 不 易 破 碎 的 木料 均 可 条 用 。 木 料 全 国都 有 ， 
可 以 取材 。 

成 的 啤酒 经 过 过 可 或 装 售 。 


从 到 打 以 不 超过 5 秒 为 最 好 。 时 间 


长 , 产 中 进 大 过 多 的 空气 , 对 啤酒 质量 有 很 大 影响 。 装 
, 为 不 使 再 发 引起 混 应 将 啤酒 在 水 中 
进行 加 热 杀菌 。 方 法 是 分 甸 到 摄氏 62 
后 停止 20 分 这 便 可 母 杀 死 。 这 样 的 酒 
做 。 在 合理 的 下 ( 5 一 16 度 ), 保 
存 3 个 月 以 上 不 变质 。12 度 的 酒 我 国 规定 在 
0 一 8 度 保 存 14 天 不 变 贰 。 但 在 苏联 规定 11 度 酒 为 7 
天 ，12 一 14.5 度 为 8 天 , 20 度 为 10 天 。 

苏联 对 啤酒 保存 条 件 要 求 十 分 严格 。 
再 发 醇 不 沁 为 败坏 , 而 是 自然 现象 我 国 对 于 啤酒 保管 
条 件 要 求 已 不 够 严格 ， 但 却 要 求 在 任何 温度 条 件 下 都 
不 得 发 生 混 渴 , 这 是 不 可 能 的 。 假 如 不 注意 保管 条 件 ， 
不 要 设 3 个 月 , 3 个 小 时 也 不 能 保险 不 发 生 

啤酒 发 混 的 原因 很 多 , 私 大 部 分 已 经 获得 解决 了 。 
在 菌 病害 方面 如 : 伤心 、 菌 野 生 
菌 苗 菌 及 本 发 等 , 在 生产 管理 
上 如 加 以 注意 都 可 以 避 盈 发 生 。 在 物理 化 学 方面 的 名 
的 。 但 到 今天 为 止 ， 不 能 解决 的 是 蛋白 质 与 空气 氧化 
混 个 题 。 蛋 白质 是 的 泡沫 、 厚 的 口 味 、 
营养 不 可 少 的 东西 ， 但 它 的 存在 却 葵 只 酒 带 来 了 无 法 
解决 的 困难 ; 有 了 它 , 啤酒 到 了 一 定 的 时 期 就 要 发 生 混 
渴 。 因 为 它 是 一 种 不 安定 的 物质 , 虽然 可 以 条 用 一 些 卫 
来 减少 , 但 不 能 根本 解决 。 

空气 中 的 氧气 在 中 要 发 生 作用 。 在 
酒 中 存在 的 越 得 越 , 混 得 也 快 。 氧 气 
少 , 混 潮 得 钵 一些 。 但 碑 酒 不 可 能 不 存在 氧 ， 只 要 有 和 氧 
的 存在 , 它 就 会 起 氧化 作用 而 发 混 。 虽 然 最 近 有 研究 休 
用 丙 来 作 氧 的 稳定 剂 ， 但 不 可 能 阻止 啤酒 久 
不 发 混 。 根 本 解决 的 方法 是 尽量 做 到 地 产地 销 , 快 销 ， 
早 销 , 近 要 求 包装 。 因为 啤酒 一 出 来 时 久 了 就 
变质 。 县 县 办 起 啤 酒 厂 求 便 可 做 到 地 产地 销 ， 混 将 便 


不 会 成 为 一 个 问题 了 。 


办 一 个 小 型 啤酒 厂 要 多 少 钱 呢 ? 一 个 300 一 500 吨 
土 洋 结 合 的 厂 构 七 万 元 。 50 吨 的 大 绝 有 三 千 元 就 名 


通 化 厂 因 利用 一 部 分 了 六 十 元 。 就 


办 起 来 了 。 


了 作 大 现 在 就 要 如 何 制造 啤酒 了 。 
啤酒 厂 的 设备 可 大 可 小 。 每 个 厂 从 一 吨 到 两 万 吨 都 可 
以 。 刻 可 以 机 械 化 操作 也 可 以 手工 操作 。 不 管 把 屋 备 
搞 得 多 么 复杂 ， 唯 -- 要 解决 的 不 过 是 把 淀粉 变 成 桩 ， 
把 峙 变 成 酒 这 么 一 个 简单 的 事情 。 要 办 到 县 县 社 社 都 
能 喝 到 鲜美 可 口 的 啤酒 ， 必 须 办 小 厂 ， 采 取 投 责 省 、 
建设 快 的 简易 的 册 备 和 简易 的 生产 方法 。 

啤酒 是 怎样 制造 的 呢 ? 

(一 ) 先 从 粉碎 原料 股 起 。 大 麦 伴 是 有 皮 的 ， 不 加 
粉碎 就 不 可 能 利用 其 中 的 淀粉 进行 久 化 。 所 以 先 要 风 
其 粉 碎 。 粉 碎 的 大 小 与 过 泪 的 方法 有 关 。 小 型 啤酒 厂 
多 数 应 用 皮 自 身 过 方法 (我国 目 前 
大 多 数 呈 酒 厂 也 是 采用 这 个 方法 )， 所 以 粉碎 不 可 过 
估 30% 上 下 就 了 , 太 丰 过 难 。 没 有 粉碎 
机 用 石和 可 以 。 采用 机 过 方法 可 以 麦 
磨 得 些 , 4596 以 上 , 这 样 过 不 会 困难 。 

用 大 米 作 辅 助 原料 不 能 用 整 校 ， 必 须 将 它 粉 碎 成 
碎 粒 后 再 胃 。 所 以 与 其 用 大 米粉 碎 再 用 , 不 如 直接 使 用 
碎 米 更 为 合理 和 。 用 玉米 必须 去 过 多 
影 响 。 不 必 另 外 处 可 以 直接 使 用 。. 

(二 ) 什么 方法 好 ? 的 方法 很 多 ， 
主要 分 为 一 法 、 两 化 法 及 三 次 法 。 
厂 可 以 采用 一 次 混合 糖化 法 ， 只 要 一 个 三 用 锅 ( 糊 化 、 
化 与 ) ， 一 个 过 就 行 了 。 一 次 混合 
化 法 的 操作 如 下 ， 假 定制 造 ? 度 的 麦 半 1, 100 公升 ， 
则 使 用 大 与 碎 米 各 50 公斤 ( 共 100 公斤 ); 在 三 
用 中 放大 播 35 度 的 水 350 公升 ， 随 即 放 
10 公斤 ,这 时 不 停 地 , 米 50 公斤 。 开 汽 
或 用 直接 火 升 温 ， 每 分 钙 升 衣 播 色 1 度 ( 后 同 ) 到 52 度 
时 要 保持 此 温 20 分 但 不 停止 (后 同 )。20 
分 后 再 升 到 62 度 , 保持 此 温度 30 分 再 升温 
播 氏 度 , 保持 30 分 , 从 72 度 升 到 沸 播 氏 100 


保持 30 分 这 时 碎 米 已 成 , 过 30 分 
一 倒 冷水 8 要求 将 米 温 降低 到 
35 一 40 度 (如 450 公升 不 能 降低 可 以 炎 加入)。 
碎 米 降 低 后 取 大 40 公斤 放 。 一 面 
一 面 加 每 分 1 度 。 到 50 一 度 后 停 
20 分 过 20 分 升 62 度 , 停 30 分 
过 30 分 后 升温 到 72 度 将 全 部 混合 
和 人 过 内 ， 在 过 中 不 再 ， 保持 此 
进行 。20 分 开始 用 碘 液 检查 。 呈 色 
应 呈 色 为 止 。 黄 色 化 了》 可 以 进行 过 

(三 ) 过 之 后 ， 中 留 有 ， 即 用 播 氏 
75 度 水 洗 潍 。 洗 至 水 中 含 残 糖 ( 按 比重 表 计 ) 1 % 左 右 
时 停止 。 最 后 要 求 原 洗 水 两 者 混合 1, 100 
公升 左右 。 

度 低 取 决 于 用 水 数量 。 ， 可 少 
用 一 些 水 。 杰 省 度 低 , 可 以 再 多 用 一 些 水 。 

(四 ) “啤酒 的 香味 与 苦味 之 于 酒 花 。 是 
在 的 时 候 。 用 花 数量 的 多 少 ， 按 当地 的 
惯 。 爱 苦 的 多 放 一 些 , 不 爱 苦 的 少 放 一 些 。 一 父 升 有 用 
1.5 克 的 , 有 用 5 克 的 , 一 般 按 2 克 使 用 。 兹 以 1.100 到 升 
半 , 每 公升 用 2 克 , 就 需 用 酒 花 2, 200 克 。 
沸 时 不 可 一 次 放 和 , 必须 分 三 次 放 人 , 昔 按 下 表 进 行 : 


时 数量 ( 克 ) 酒 花 质 
过 完 了 最 次 花 
煮 小 时 后 1, 200 中 等 酒 
煮沸 完 轩 20 分 ”600 上 等 酒 


狼 沸 的 时 项 3 小 时 是 最 适当 的 。 者 的 时 候 必 须 开 
足 汽 , 使 麦 着 在 锡 中 沸 瞧 好 似 翻 江 倒 海 一 般 。 这 样 可 以 
使 一 部 分 不 稳定 的 蛋白 质 凝 固 。 开 始 与 中 间 的 两 次 为 
什么 不 用 好 酒 花呢 ? 因为 在 沸 瞻 中 酒 花 含有 的 芳香 物 
质 均 随 蒸汽 而 挥发 掉 , 所 以 不 必用 好 酒 花 , 只 要 能 抽取 
它 的 一 些 营 味 就 够 了 。 最 后 的 30 分 链 使 用 上 等 酒 花 是 
要 它 带 给 建 酒 以 芳香 的 味道 ， 所 以 不 能 使 用 次 酒 花 。 
” ) - 后 的 才 连 酒 花 一 起 淀 中 。 
沉淀 上 装 一 孔 的 四 方 铁通 。 才 从 中 流 入 
中 , 花 残 留 于 管 中 。 

沉 演 用 外 , 从 有 用 深 从 沉 
快 快 吸 收 氧气 多 ， 对 于 发 利 等 个 条 御 
止 大 ， 但 深沉 慢 吸 收 氧 气 不 够 
是 大 的 缺点 。- 

半 放 的 条 取 氏 55 60 度 之 沉淀 
被 入 为 害 的 缺点 就 可 以 避 所 以 南北 地 区 均 
可 采用 。- 

“沉淀 以 用 各 种 材料 的 钢板 、 、 
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(内 等 均 可 。 

(六 ) 发 的 起 始 旧 法 氏 6 度 ， 新 
法 条 用 氏 8 度 。 不 管 新 法 旧 , 反正 半 
朋 出 来 时 温度 还 是 高 。 所 以 中 间 还 得 烃 过 一 次 冷却 。 
大 型 厂 用 式 却 器 ， 小 型 厂 则 可 采用 。 在 
一 个 木 中 装 制 或 、 锡 的 , 用 冰 水 泡 。 
当 播 色 55 度 的 麦 半 进入 盘 管 出 来 后 , 便 被 冷却 到 播 氏 
- 

(七 ) 的 汗 流 发 酵 中。 不 可 对 
只 装 到 槽 的 容积 的 五 分 之 四 。 用 疹 麦 并 10 公升 将 泥 
状 母 5 公斤 稀释 倒 和 发 中 。 用 干净 的 木 
混合 均匀 , 范 吸 收 一 都 分 氧气 。 

发 保持 6 ? 度 ( 旧 法 4 一 5 度 )。 几 小 时 
后 发 始 ， 温 随 发 强度 而 加 。 新 的 方法 最 
高 可 到 14 度 ( 旧 法 氏 8.5 度 为 最 高 温度 ) 
保持 这 个 漫 24 小 时 , 以 后 逐 下 降 。 为 了 不 使 
超过 14 度 ， 在 发 中 一 个 白 的 内 外 
的 图 长 简 , 内 装 冰 。 使 发 的 温度 降 得 低 , 则 
多 放 碎 冰 。 大 厂 是 安放 在 发 酵 模 内 的 蛇 形 盘 管 中 ， 通 
过 零 的 冰 水 来 什 么 时 才 知道 啤酒 主 
好 ， 可 以 往 下 酒 呢 ? 当 指示 每 天 下 
降 不 超 进 0. 296 左右 的 时 候 。 这 时 ， 焉 糖 一 般 在 3.8 
~ 5 度 之 。 在 4 一 5 度 之 

放 酒 质 可 以 看 出 桶 底 有 一 异 酵 母 ， 实 际 上 它 分 为 


。 主 下 为 老 死 及 杂 ,不 可 用 ， 只 中 的 


一 使 用 。 中 的 一 是 强壮 的 ， 将 它 用 
洗 , 连 灶 以 使 用 八 九 

后 度 可 采取 揪 4 一 5 度 ( 老 法 0 ? 
度 ): 


法 。 即 将 一 个 主 发 酵 酒 分 装 于 两 个 或 三 个 崇 藏 桶 中 ， 
为 一 星期 后 封 桶 。 孔 只 土 法 制 的 
水 力 (将 一 玻璃 管 和 两 面 各 
为 一 补 中 过 多 的 二 氧化 通过 水 压 力 

_ 出 。 如 桶 中 二 氧化 碳 不 足 ， 玻 现 管 中 水 银 的 水 平 两 面 
相差 不 多 ， 靓 明 后 发 鲜 不 好 。 和 发现 这 种 不 利 的 情况 即 
可 采取 高 泡 酒 的 措施 素 补 教 。 即 将 崇 茂 桶 中 的 啤酒 取 
出 十 公升 , 将 正在 主 的 (2 一 3 啤 酒 放 入 。 

为 了 加 老 和 ， 在 后 发 本 中 加 橡木 花 
片 , 使 用 它 之 后 ， 比 一 般 “ 等 待 成 熟 ” 的 方法 , 至 少 可 以 
综 短 一 牛 的 崇 藏 时 间 。 什 么 是 成 熟 了 的 啤酒 呢 ? 味道 
生 味 , 泡沫 多 , 足 。 


希望 啤酒 的 口味 -一致 ， 可 采取 分 次 入 的 办 


泥 池 、 及 不 六 种 。 最 节 的 是 水 泥 酒 地，“ 
它 的 特点 是 估 面 积 小 、 经 济 。 最 方便 的 是 木 桶 。 凡 术 
质 坚硬 \ 不 易 破 碎 的 木料 均 可 全 国都 有 
可 以 就 地 取材 。 

成 的 啤酒 过 过 即 可 装 出 售 。 


装 从 机 到 打 不 超过 5 秒 为 最 好 。 时 间 


长 , 进 大 过 多 的 气 , 对 啤酒 质量 有 很 大 影响 。 
, 为 不 使 再 发 引起 混 应 将 啤酒 在 水 中 
进行 加 热 杀 菌 。 方 法 是 每 分 到 62 
后 停止 20 分 这 祥 便 可 角 。 这 样 的 酒 
做 啤酒 。 在 合理 的 温 ( 氏 5 一 16 度 ), 保 
存 3 个 月 以 上 不 变质 。12 度 的 鲜 啤 酒 我 国 规定 在 括 氏 
0 一 8 度 保 存 14 天 不 变 痪 。 但 在 苏联 规定 11 度 酒 为 7 
天 ，12 一 14.5 度 为 8 天 , 20 度 为 10 天 。 

苏联 对 啤酒 保存 条 件 要 求 十 分 严格 。 啤酒 
再 发 酬 不 认为 数 坏 , 而 是 自然 现象 我 国 对 于 啤酒 保管 
条 件 要 求 已 不 够 严格 ， 但 却 醒 求 在 任何 温度 条 件 下 都 
不 得 发 生 混 渴 , 过 是 不 可 能 的 。 假 如 不 注意 保管 条 件 ， 
不 3 个 月 3 个 小 时 也 不 能 保险 不 发 生 

啤酒 发 溃 的 项 因 很 多 , 组 大 部 分 已 经 获得 解决 了 。 
在 病害 方面 如 伤心 、 菌 .野生 本 
上 如 加 以 注意 都 可 以 避 鄂 发生。 在 物理 化 学 方面 的 省 
淀粉 、 金属 、 树 脂 、 产 质量 也 是 能 和 
的 。 但 到 今天 为 止 ， 不 能 解决 的 是 蛋白 质 与 空气 氧化 
混 两 个 问题 。 蛋 白质 是 的 泡沫 、 厚 的 口 味 、 
营养 不 可 少 的 东西 ， 但 它 的 存在 却 葵 听 酒 带 来 了 人 无 法 
解决 的 困难 ; 有 了 它 , 啤酒 到 了 一 定 的 时 期 就 要 发 生 混 
尘 。 因 为 它 是 一 种 不 安定 的 物质 , 晶 然 可 以 采用 一 些 蓄 
来 减少 , 但 不 能 根本 解决 。 

气 中 的 氧气 在 啤酒 中 要 发 生 化 作用 。 尼 
酒 中 存在 的 数量 越 多 , 氧化 得 越 块 , 混 肖 得 也 快 。 氧 气 
少 , 混 讨 得 慢 一 些 。 但 啤酒 不 可 能 不 存在 氧 ， 只 要 有 氧 
的 存在 , 它 就 会 起 氧化 作用 而 发 误 。 虽 然 最 近 有 研究 不 
用 雁 生 素 两 来 作 氧 的 稳定 剂 ， 但 不 可 能 阻止 啤酒 其 久 
不 发 混 。 根 本 解决 的 方法 是 尽量 做 到 地 产地 销 , 快 销 ， 
早 销 , 氮 需 要 来 包装 。 因 为 啤酒 一 装 出 来 时 间 久 了 就 要 
变质 。 县 县 办 起 啤酒 厂 来 便 可 做 到 地 产地 钠 ， 混 曾 便 


不 会 成 为 一 个 问题 了 。 


办 一 个 小 型 啤酒 厂 娶 多 少 钱 呢 ? 一 个 300 一 500 呈 
填 洋 结合 的 厂 构 七 万 元 。 50 吨 的 大 榴 有 三 千 元 就 名 


办 起 来 了 。 


新 农村 ,乡村 变 成 城市 样 。 
这 是 我 对 自制 抽水 机 的 好 处 的 。 
类 似 达 样 的 多 , 使 我 了 械 化 。 
这 里 着 重 介绍 一 下 我 社 食堂 中 所 采用 的 各 种 机 器 的 构 ， 
造 (图 解 )、 用 法 以 及 它 的 效能 等 。 


量 米 机 
用 法 ， 把 米 从 进口 放 入 ， 溜 到 升 子 里 以 后 ， 再 把 米 用 平 尺 扒 
， 余 炉 在 余 米 处 ， 将 活 打开 米 来 〈 在 抽水 机 


。 

-功效 ， 比 手工 提高 工效 十 二 入 


量 米 机 
淘 米 
用 将 大 本 ， 手 ， 棍 自 动 旋转 ， 不 一 
会 米 淘 干 了 切 
功 : 迅速 ， 比 手工 提高 工区 以 上 。 用 法 ， 一 人 板 ， 动 ， 菜 从 下 落 ， 通 
时 可 切 一 百 二 十 斤 ， 比 手工 提高 功效 十 。 
了 
本 
抽 机 用 法 : 一 人 把 ， 纪 ， 


功效 ， 比 人 工 提 水 提高 功效 十 一 倍 。 保 ， 比 手工 洗 荣 提高 工效 四 税 左 右 。 
一 3 一 


中 共 城 县 进 人 民 公 委 员 会 
来 
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切 机 


切 白 机 


了 的 会 自动 从 口 中 。 创 ， 立 切断 ， 从 口 掉 出 


功效， 比 手工 提高 功 功效 ， 每 小 时 可 三 百 十 斤 ， 比 手工 提高 九 和 


人 4 时 | 
SS 一 一 AN 
O 
| 
功效 ， 比 手工 提高 功效 五 倍 。 6 到 ET ] 


功效 :未 具体 寻 算 。 


切 
用 法 : 上 上 推动 木 就 可 在 板 上 来 回 


| 


“潮州 春 ” 又 名 “名 芝 
人 饼 ”, 是 春季 的 一 种 精美 茶 食 。 

饼 有 软 、 了 两 种 ， 长 
形 ， 皮 极 ， 甘 肥 口 ， 有 


饼 皮 : 将 斤 3 斤 
12 、 12 、 开 水 10 两 等 挤 
撕 匀 成 面团 ， 作 饼 皮 使 用 。 

斤 、 油 5 10 肉 丁 3 、 
斤 混 匀 透 。 

另 备 1 作 饼 面 使 
用 。 
以 上 是 瓜 春 饼 配料 ， 
如 制 豆 内 子 改 为 已 
配制 好 的 豆 钞 10 斤 即 可 。 

2.“ 制 坯 , 

先 将 内 全 包 人 外 ， 
成 粗 形 其 条， 用 刀 开 ， 每 3 
钱 ， 再 分 成 小 8 钱 )。 
另外 饼 皮 1 两 , 也 分 摘 成 六 小 玫 
然后 将 每 小 块 人 每 小 皮 的 
一 中 不 要 将 部 包 进 去 。 包 好 
后 将 六 小 块 放 到 的 方形 
皮 轩 ， 用 手 略 为 平 ， 小 块 
相 粘 拼 成 饼 。 坯 重 两 2 
烘 后 阐 重 4 两 。 

3. 烘焙 

齐 后 ， 放 在 烘焙 ， 三 分 
抽出 在 饼 的 表面 上 一 
芝 ， 再 人 制 十 五 分 
出 。 待 冷却 后 除 掉 用 
。 制 时 需 注 意 火 力 适中 ， 防 
烘 焦 ， 成 品 底面 最 好 呈 深 黄色 。 


(二 ) 的 配 
” 与 操作 方法 


人 皮 将 面粉 2 斤 15 、 
1 斤 9 两 、 5 开水 411 两 
匀 成 面团 ( 共 5 斤 ) 。 

用 糖 7 斤 面 粉 5 
混 ， 刀 到 为 ; 再 将 以 上 
各 种 原料 混 即 可 共 构 22 斤 
牛 ) 

2. 制 


日 页 


先 将 面团 和 各 分 成 二 十 
份 ， 每 份 再 各 搞 成 小 每 小 
再 将 已 包 好 的 小 块 ， 帮 在 一 张 直 径 


与 纸 相 贴 ， 兹 使 相互 粘 车 ， 拼 成 一 
” 状 共 需 小 5 ， 重 
2 。 


3. 烘焙 

先 将 饼 连同 油纸 放 在 制 烘 
上 (面积 均 同 样 大 小 ) ， 
中 一 分 抽 出 ,- 拿 去 油纸 ， 
烘 构 二 分 还 而 起 白色 气 
多 分 深 黄 色 时 ， 
竹 上 冷却 即 可 。 


一 、 制 用 大 豆 100 斤 、 
小 35 一 40 。 大 豆 浸透 ， 小 
磨 碎 ， 混 合 语 分 装 大 曲 
大 曲 密 ， 利 用 曲 制 法 与 制 
曲 相同 ) ， 待 曲 起 了 作 
用 ， 五 便 可 从 曲 室 中 取出 ， 
于 太阳 下 了 , 然后 碎 待 用 。 

制 窗 是 制造 芮 窗 
的 主要 工艺 部 分 。 

(一 ) 制 窗 ， 把 大 豆 
点 花 ， 生 过 共 法 与 
一 般 豆 窗 坊 制 豆 窗 相 同 。 插 梯 成 豆 
， 用 刀 成 每 二 公分 正方 形 
的 豆 窗 。 

(二 ) 把 豆 窗 仔 
人 人 内 每 豆 窗 一 层 
市 ) 用 一 6 市 厅 ， 南 
22 庆 为 最 合适 。 


中 要 次， 如 天 气 良 好 ， 
骨 和 食指 合 压 ， 以 坚 ， 

(四 ) 把 干 的 窗 


收 后 分 装 人 内 ， 上 热 - 


饮 。 注 意 防 止 内 的 水 
水 要 逐次 更 换 ， 燕 炊 时 间 坟 起 沸 后 
钩 一 小 时 为 限度 。 


三 、 南 美 粉 的 精制 : 壮 州 北面 
山区 多 种 植 南 芜 , 南 芜 是 越 老 越 痒 ， 
故 南 时 宜 取 老 把 南 
芽 , 小 根 要 便 除 净 尽 ， 
泥 刻 洗 净 , 用 刀 横 切 成 薄片 , 然后 用 
石 粉碎 ， 或 用 碎 机 ， 
再 用 竹 ， 在 太阳 极 
干 ， 用 ， 每 百 斤 南郊 可 制 
成 南郊 粉 17 斤 5 两 。 

四 、 料 合 

一 、 把 13 公 与 1. 1 公斤 
南 混合 均匀 ， 作为 贡 窗 曲 。 

二 、 用 波 美 20 度 的 
200 市 斤 、40 白酒 市 


30 上 面 的 白 贡 曲 35 


克 ， 平 ， 少 留 空隙 ， 用 贡 
灌 进 用 60 克 。 隔 一 
夜 检查 ， 如 未 还 ， 然 
后 上 用 水 泥 混 合 白 灰 封 因 ， 
大 的 一 月 佘 成熟 , 可 以 崇 藏 一 年 。 
天 、 品质 和 规格 ， 品 质 好 的 白 - 
色泽 ， 用 滑 不 坚 ， 
不 ， 售 鲜 味 芳香 ， 度 适 
口 ， 不 ， 一 月 余 即 有 
香气 。 过 四 五 个 月 鲜 味 香气 最 好 ， 
过 了 一 年 品质 降低 ， 窗 亦 


七、 食用 方法 : 白 成 


后 ， 开 用 取 少 许 ， 赂 、 


香油 ， 用 ， 非 常 可 口 。 


淀粉 生产 中 方法 


在 淀粉 生产 中 为 什么 要 用 兹 水 
促 其 沉 水 有 几 种 ? 养 的 方 
法 如 何 ? 请 给 以 解答 。 

(新 经 乌鲁木齐 西 郊 奶牛 场 第 
五 队 星 坚 ) 

由 于 水 内 含有 一 定数 量 的 
分 ， 可 使 沉 智成 小 颗粒 ， 而 
千 成 小 颗粒 ， 体 重 必 然 加 大 , 这 样 ， 
就 可 以 加 速 的 沉 。 

色 、 有 酸味 ， 为 原料 时 
有 热 ， 似 大 米汤 。 小 
黄色 ， 有 有 否 味 和 酸味 ， 
与 大 。 量 大 ， 数 
量 比 小 多 ， ] 样 的 内 ， 大 
数量 少 、 发 ， 但 力量 正常 ， 容 
易 你 持 。 所 以 大 兹 力量 虽 大 。 但 不 
如 小 装 窜 易 使 用 。 因 此 生产 时 ， 可 
多 使 用 小 装 ， 不 足 时 再 用 一 部 分 大 
。 大 有 剩余 时 ， 可 扔 掉 。 

养 方法 ， 

同 量 水 磨 成 品 

包 ) ， 按 气候 适当 掺 对 开水 或 温水 

(在 九 、 十 月 时 每 吉 斤 干 原料 加 开 
水 140 斤 ) ， 均 匀 ， 18 小 时 
发 就 成 大 装 。 将 大 出， 再 
水 70 斤 后 用 布袋 

吊 滤 后 再 加 温水 40 厅 、 洗 袋 水 40 
斤 ， 18 小 时 ， 发 小 

正常 生产 后 ， 应 不 断 扩 养 大 小 
。 扩 养 方 法 是 ， 200 ， 
水 300 磨 成 粉 分 八 袋 
然 后 每 袋 使 用 大 25 30 、 
小 5 左右 、 洗 40 一 50 ， 
分 别 倒 大 二 口 大 缸 内 ， 搜 拌 均匀 ， 
沉 小时， 搬出 大 后， 再 
70 ， 再 吊 面 缸 内 ， 18 
小 时 沉淀 小 二 次 共 大 、 小 
700 斤 左 可 供 日 处 理 原 料 
500 一 600 斤 的 证 粉 厂 用 。 

( 关 


关于 用 豆浆 水 制 味精 
的 几 个 
我 们 1958 年 第 5 期 “ 


精 有 黄色 、 味 感 、 有 师 粒 等 缺点 ， 
因此 提出 上 】 下 几 个 开题 ， 请 解 答 。 

1， 时 温度 是 摄氏 60 度 ， 


是 否 合 适 ， 黄 ， 人 

是 否 由 于 我 们 时 一 般 
15 度 造成 的 ? 

3. 分 解 后 过 除 用 
和 和 毛 织品 外 ， 还 有 其 他 办 法 吗 ? 

4 直接 火 分 解 温度 能 
达到 揪 110 度 ? 我 们 为 什么 

5. ， 母 液 ) 能 和 
制 味精 ? 

6. 我 们 用 的 原料 是 制 粉 半 
水 ， 其 中 509% 、509%6 莞 豆 
水 ， 这 水 有 差别 ? 

7. 在 烘 烤 味精 时 发 生 焦 化 现 
象 ， 如 何 改进 ? 

8. 王 煤 后 的 味精 ， 研 末 不 久 
就 发 粘 或 成 粒状 ， 如 何 磨 碎 ? 

9. 酸 碱 中 和 后 是 否 产 生 

( 己 鲁 木 齐 西 交 奶牛 场 第 五 队 
星 坚 ) 

1. 了 色 时 温 庆 60 是 
合适 的 。 所 以 发 黄 可 能 有 以 下 几 个 
原因 

四 活性 发 质量 是 否 好 ， 是 否 加 
足 ; 

液 应 用 硫化 过 铁 ， 则 
含 铁 时 是 不 会 呈 纯 白色 的 

制品 处 理 的 不 。 

2， 却 少 ， 可 适当 提高 
缩 ， 可 至 波 美 度 34 以 上 ， 
如 仍 不 能 多 结盟， 则 应 
唱 时 却 到 15 已 
可 。 

3. 还 可 采用 沙 溃 的 办 法 。 

4. 火 直接 分 解 是 能 到 
110 , 但 烧火 时 , 必须 烧 软 
火 或 将 火焰 引 到 抵 的 周围 ， 不 要 总 
直接 烧 缸 底 。 如 改 用 阔 浴 更 好 。 

5。 一 般 用 以 制 化 学 
。 当 然 也 可 用 碱 酸 回收 母液 
内 的 椭 酸 ， 然后 再 制 成 味精 ， 但 操 
作 不 易 处 理 。 

6. 原料 不 同 ， 质 量 是 会 有 差 
别 的 。 

7. 用 烘 做 设备 时 ， 要 
注意 所 烘 应 远离 烘 所 烘 物 的 
温度 要 在 80 以 下 在 
饶 上 面 应 装 有 通风 设备 ( 开 个 窗 )。 
如 用 管 干 要 求 在 揪 


bu 一 ou 上 

8. 味精 发 ， 可 是 由 于 
蜡 时 将 母液 水 带 进 太 多 的 原故 ， 如 
大 量 造 味精 时 ， 应 改 用 高 心机 进行 


分 离 ， 则 会 较 多 的 吸收 了 或 
其 他 氨基 酸 另外 ， 可 能 是 制 
做 好 。 

9。 酸 礁 中 和 是 生成 ， 所 


味精 多 少 要 带 有 -一些 ， 但 大 
部 份 馈 份 是 留 在 母液 中 的 。 
陶 酒精 蒸 接口 
处 的 密封 办 法 

采用 、 管 等 陶 造 酒 
精 精 侈 塔 时 ， 接 口 处 的 密封 是 一 极 
到 处 跑 酒 汽 ， 会 造成 很 大 的 损 上 失 。 

解决 接口 处 密封 的 问题 ， 可 以 
灰 与 水 泥 。 具体 方法 是 ， 
在 下 的 接口 处 ， 抹 上 一 
灰 ， 再 将 上 方 的 婚 子 压 上 去 ， 然 后 
用 手 或 木 将 压 出 的 目 内 
紧 ， 当 全 碟子 都 冬 后 ， 就 可 以 
用 水 泥 〈 最 好 用 高 标号 的 ) 将 接口 
处 的 周转 封 起 来 。 
密封 起 来 的 精 ， 便 立 即 进行 
加 热 精 〈 好 停 ,也 不 
会 有 凋 气 现象 。 

油 灰 的 制造 方法 ,是 用 油 ( 最 好 
是 桐油 ， 花 生 油 、 囊 油 、 棉 籽 油 也 
可 ) 棉花 (新 可) 和 石灰 粉 三 


者 混合 均 (一 定 要 反复 ) 制 
) 


成 的 。 
改进 冷 热 红 杀 菌 过 程 


牙 克 厂 的 工人 改进 了 
热 缸 杀菌 的 操作 过 程 。 过 去 在 抽 内 
打 满 奶 后 ， 再 开动 搜 拌 器 和 冶 门 。 
这 样 因 奶 多 压力 大 ， 的 负荷 
加 重 ， 常 发 生 烧 电流 的 事故 ， 同 
时 ， 水 用 排水 陆 水 和 
汽 的 浪费 也 很 大 ， 而 杀菌 时 间 还 要 
用 40 一 45 分 条 。 改 进 后 ， 在 奶 打 到 
四 分 之 一 的 时 候 即 开动 搜 拌 器 ， 同 
时 水 、 和 给 。 在 水 给 到 一 定 程 
将 排水 售 ， 汽 这 样 
因 器 负荷 不 受 突然 重 压 ， 而 
灭 了 烧 电 流 事 故 ， 节 和 绝 了 水 和 汽 ， 
这 就 使 届 备 使 用 效率 提高 了 将 近 一 
信 ， 更 重要 的 是 对 产品 质量 的 提高 
有 很 大 的 好 处 。 
(高 


“潮州 春 饼 ”又 名 
饼 ”， 是 春季 的 一 种 精美 茶 食 。 

形 ， 皮 ， 甘 芳 肥 口 ， 有 糖 冬 
瓜 与 豆沙 种 而 图 ， 


(一 ) 软 春 饼 的 配料 与 制作 方法 


1. “如 配料 

饼 皮 斤 、 油 3 斤 
12 两 、 12 、 开 水 10 
揣 匀 成 面团 ， 作 饼 皮 使 用 。 

斤 中 句 氛 。 

另 备 芝 1 撒 饼 使 
用 。 

以 上 是 冬瓜 春 饼 配料 ， 
如 制 豆 ， 将 内 改 为 已 
配制 好 的 豆 钞 10 斤 即 可 。 

2.“ 坯 

先 将 内 全 包 人 外 ， 
成 拓 用 刀 开 ， 3 
两 2 乒 ， 分 成 [0. 8 )。 
另外 1 , 也 分 成 小 二 
然后 将 每 小 块 人 每 小 皮 的 
一 ， 不 要 将 包 进去 。 包 好 
后 将 六 小 块 放 到 烘 般 上 的 其 方形 锥 
皮 内 ， 用 手 赂 为 ， 小 块 五 
相 粘 拼 成 蚀 生 坯 重 4 两 2 钱 

烘 

将 饼 (过 皮 图 ) 在 烘 上 
后 ， 在 烘焙 ， 三 分 
抽出 在 饼 还 的 上 一 
芝 ， 再 大 十 五 分 
出 。 待 后 除 掉 皮 图 ， 用 
。 制 时 意 火 力 适中 ， 防 
， 成 最 好 黄色 。 


(二 ) 世 的 本 
” 料 与 操作 方法 


饼 皮 :， 将 面粉 2 斤 45 、 
匀 面团 ( 共 5 斤 重 ) 

用 糖 7 斤 、 面 粉 帮 
备 种 原料 混 匀 即 可 共 22 
。 

制 


将 面团 和 各 分 十 
份 ， 每 份 各 搞 小 ， 每 小 
料 逐 一 大 皮 〈 包 进 一 中 )， 
再 将 已 起 好 的 水 块 ， 故 在 一 张 直径 
47 公 分 的 图 油 上 ， 压 


与 贴 ， 使 相互 粘 ， 拼 成 一 
2 。 


; 
先 将 坏 油纸 放 在 制 烘 
“面积 均 同 样 大 小 ) ， 


”中 烘焙 一 分 链 , 拿 去 油纸 , 重 


烘 分 见 还 而 起 白色 气 
泡 时 再 抽出 ， 撒 一 居 ， 再 人 
三 分 深 黄色 时 取出 ， 


一 、 制 将 曲 ; 用 大 豆 100 斤 、 
小 35 一 40 厅 。 大 豆 浸透 ， 小 
大 利 用 曲 〈 制 法 与 制 
曲 相同 ) ， 待 曲 分 起 了 作 
用 ， 圾 五 天 便 可 从 曲 室 中 取出 ， 芯 

二 * 制 窗 ， 这 是 制造 向 窗 
的 主要 工 分。 

(一 ) 制 ， 把 大 破 去 
点 ， ， 生 制 法 与 
一 般 豆 窗 坊 制 豆 窗 相 。 成 豆 
， 用 刀 每 边 二 公分 正方 形 
的 窗 。 

， (二 ) 豆 窗 地 放 
大 构 豆 窗 578 块 用 量 
市 ) 用 5 一 6 市 南 


“22 时 为 适 。 


中 有 关 翻 ， 如 天 气 良 好 ， 
五 天 可 以 收 于 程 ， 用 手 以 
指 和 食指 合 压 ， 以 紧 弹力 ， 

(四 ) 炊 把 干 的 


收 后 分 装 人 内 ， 于 上 - 


。 注 意 防 内 的 水 滩 
施 内 。 在 炊 内 的 
水 要 逐 更 换 ， 时 间 坟 
一 小 时 为 。 


三 、 南 羌 粉 的 精制 : 潮州 北面 
山区 多 种 植 南 芜 , 南 芜 是 越 老 越 辛 ， 
故 南 时 宜 取 老 的 ， 把 南 


泥 洗 用 刀 横 薄片 , 然后 用 


石 粉碎 ， 或 用 碎 机 碎 ， 
干 ， ， 每 百 南郊 可 制 - 
成 南郊 粉 5 两。 

四 、 配料 合 : 

一 、 把 13 公 与 1. 35 公斤 
南 粉 合 均匀 ， 作 为 黄 窗 曲 。 

二 、 用 美 20 度 的 水 
却 200 市 、40 196 市 
均匀 ， 作 为 自贡 


窗 30 ， 上 面 的 白 贡 窗 曲 构 35 


克 ， ， 少 留 空隙 ， 用 贡 
夜 青 检 查 ， 如 未 滤 还 加 然 
后 用 水 泥 混 合 白灰 固 ， 
大 构 一 月 祭 成 热 , 可 以 崇 藏 一 年 。 
六、 规格 : -品质 好 的 - 
贡 在 成 熟 后 ， 清 不 ， 
色泽 ， 用 筷子 吕 坚 ， 
不 窗 售 鲜 味 芳香 ， 度 适 
带 微 酸 ， 一 月 余 即 有 
香气 。 过 四 五 个 月 鲜 味 香气 最 好 ， 
过 了 一 年 品质 训 次 降低 ， 窗 块 亦 要 


香油 ， 用 佐 ， 非 常 可 口 。 


朱 云 


淀粉 生产 中 方法 


在 演 生产 中 为 什么 要 用 
促 其 沉 有 几 种 ? 养 方 
法 如 何 ? 请 给 以 解答 。 

(新 疆 鲁 木 齐 西 郊 奶牛 第 
五 队 星 坚 ) 

由 于 兹 水 内 含有 一 定数 量 的 构 
分 ， 可 使 成 小 颗粒 ， 而 演 
桔 成 小 颗粒 ， 体重 必然 加 这 样 ， 
就 可 以 加 速 粉 的 

分 大 装 、 小 种。 大半 
有 热 ， 似 大 米 。 小 
亲 淡 黄色 ， 有 清香 味 和 酸味 ， 省 度 
与 大 同 。 大 小 力量 大 ， 数 
比 小 多， 在 同样 的 内， 大 
， 容 易 过 头发 酸 而 小 
数量 少 、 发 名 馒 ， 但 力量 正常 ， 容 
易 保 持 。 所 以 大 半 力 量 虽 大 。 但 不 
如 小 装 容 易 使 用 。 因 此 生产 时 ， 可 
多 使 用 小 装 ， 不 足 时 再 用 一 部 分 大 
大 有 剩余 时 ， 可 扔 掉 。 

养 方法 ， 

同 量 水 磨 成 粉 (不 
包 ) ， 按 气候 适当 掺 对 开水 或 温水 
(在 九 、 十 月 时 每 百 斤 干 原料 加 开 
水 140 斤 ) ， 均 匀 ， 18 小 时 
发 ， 就 成 大 将 大 出， 再 
水 70 斤 后 用 布袋 吊 。 
吊 滤 后 再 加 温水 40 厅 、 洗 袋 水 40 
， 18 小 时 ， 发 成 小 

正常 生产 后 ， 应 不 断 扩 养 大 小 
。 扩 养 法 是 ， 200 ， 
水 300 斤 磨 成 粉 ， 分 八 袋 
省。 然后 每 袋 使 用 大 兹 25 一 30 厅 、 
小 5 左右 水 40 一 50 ， 
分 别 倒 二 口 大 内 ， 均 匀 ， 
70 斤 再 吊 面 缸 内 ， 18 
小 时 沉淀 撤 小 装 。 二 次 共 撒 大 、 小 
兹 约 700 斤 左 右 。 可 供 日 处 理 原 料 
500 一 600 的 厂 用 。 

( 关 ) 


关于 用 豆浆 水 制 味精 


的 几 个 问题 
我 们 按照 1958 年 第 5 期 “ 委 豆 


精 有 黄色 、 味 咸 、 有 颗粒 等 缺点 ， 
因此 提出 以 下 几 个 问题 ， 请 解答 。 

1， 有 时 温度 是 摄氏 60 度 
是 否 合 适 ， 微 黄 ， ? 

2. 少 , 结晶 速度 ， 
氏 15 度 成 的 ? 

3. 分 解 后 过 除 用 
和 毛 织 品 外 ， 还 有 其 他 办 法 邑 ? 

4 直接 火 分 解 能 和 
达到 揪 110 度 ? 我 们 为 什么 
了 口 ? 

6. 我 们 用 的 原料 是 制 粉 半 
水 ， 其 中 50% 水 、5096 莞 豆 
水 ， 这 与 有 差别 ? 

7. 在 烤 味精 时 发 生 化 现 
象 ， 如 何 改进 ? 

8. 于 煤 后 的 味精 ， 研 末 不 久 
就 发 粘 或 成 粒状 ， 如 何 磨 碎 ? 

9.。 碱 中 和 后 是 否 产生 

( 筷 鲁 木 齐 西 郊 奶牛 场 第 五 队 
星 坚 ) 

1. 有 时 温度 60 是 
合适 的 。 所 以 发 黄 可 能 有 以 下 儿 个 
原因 

四 活性 发 质量 是 否 好 ， 是 否 加 
足 

液 应 用 硫化 礁 过 铁 ， 否 则 
含 铁 时 是 不 会 纯 的 

@ 中 制品 处 理 的 不 纯 。 

少 ， 可 适当 提高 
， 可 至 波 美 度 34 以 上 ， 
如 仍 不 能 多 结晶 ， 则 应 提高 的 
可 。 

3. 还 可 采用 沙 泪 的 办 法 。 

4.。 火 缸 直接 分 解 盘 度 是 能 到 
揪 110 的 , 但 烧火 时 , 必须 软 
火 或 将 火焰 引 到 缸 的 周转 ， 不 要 总 
直接 烧 底 。 如 改 用 更 好 。 

5. 一 般 用 以 制 化 学 
。 当 然 也 可 或 酸 回收 母液 
内 的 樵 酸 ， 然 后 再 制 成 味精 ， 但 操 
作 不 易 处 理 。 

6. 原料 不 同 ， 质 和 量 是 会 有 差 
别 的 。 

7. 用 烘 越 做 干燥 设备 时 ， 要 
注意 所 烘 应 远离 所 烘 物 的 
温度 要 在 揪 氏 80 以 下 , 在 
饶 上 面 应 装 有 通风 设备 ( 开 个 窗 )。 
如 用 管 干 求 在 


bu 一 ou 上 

8. 味精 发 ， 可 由 于 
蜡 时 将 母液 水 带 进 太 多 的 原故 ， 如 
大 量 造 味精 时 ， 应 改 用 离心 机 进行 
分 离 ， 会 较 多 的 吸收 了 或 
其 他 氨基酸; 另外 ， 也 可 能 是 
品 做 好 。 

9. 酸 中 和 是 生成 ， 所 
以 味精 多 少 要 带 有 一 些 虽 份 ， 但 大 
部 份 哼 份 是 留 在 母液 中 的 。 

( 施 福 生 ) 
陶 酒精 塔 接口 
处 的 密封 办 法 

采用 、 管 等 陶 造 酒 
精 精 人 馆 塔 时 ， 接口 处 的 密封 是 一 极 
重要 的 ， 精 酒精 时 ， 
到 处 跑 酒 汽 ， 会 造成 很 大 的 损失 。 

解决 接口 处 密封 的 问题 ， 可 以 
和 采用 油 灰 与 水 泥 。 具 体 方 法 是 ， 先 
在 下 的 接口 处 ， 抹 上 一 油 
灰 ， 再 将 上 方 的 婚 子 压 上 去 ， 然 后 
用 手 或 木 压 出 的 灰 自 内 
紧 ， 当 部 都 接 科 后， 就 可 以 
用 水 泥 《最 好 用 高 标号 的 ) 将 接口 
处 的 周转 起 来 。 这 种 方法 
起 来 的 精 塔 ， 立 即 进行 
加 热 精 侈 〈 最 好 停 ?一 3 日 ) , 也 不 
会 有 漏 气 现象 。 

油 灰 的 制造 方法 :是 用 油 (最 好 
是 桐油 ， 花 生 油 、 豆 油 、 棉 李 油 也 
可 ) 棉花 《新 目 苦 可 ) 和 石灰 粉 三 
者 混合 (一 定 要 反复 的 制 
成 的 。 (李惠 敏 ) 


改进 冷 热 红 杀 菌 过 程 
牙 克 乳 品 厂 工人 改进 了 
热 缸 杀菌 的 操作 过 程 。 过 去 在 缸 内 
这 样 因 奶 多 压力 大 ， 的 负荷 
加 重 ， 常 发 生 烧 电 滚 的 事故 ， 同 
时 ， 水 用 排水 泵 陆 态 排出 ， 水 和 
汽 的 浪费 也 很 大 ， 而 杀菌 时 间 还 要 
用 40 一 45 分 匀 。 改 进 后 ， 在 奶 打 到 
四 分 之 一 的 时 候 即 开动 搬 拌 器 ， 同 
时 水 。 在 水 到 一 定 程度 
将 排水 ， 汽 给 着 。 这 样 
因 器 负荷 不 受 突然 重 压 ， 而 
灭 了 烧 电 事故， 节约 了 水 和 ， 
20 一 25 分 可 杀 好 菌 。 
这 就 使 设备 使 用 效率 提高 了 将 近 一 
人 和信， 更 重要 的 是 对 产品 质量 的 提高 
有 很 大 的 好 处 。 
(高 
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估价 0. 20 元 2 月 出 版 


人 民 从 社 大 办 工业 之 后 ， 制 油 工业 如 两 后 春 箱 般 地 在 农村 中 尝 地 开花 。 在 这 种 形势 下 ， 公 社 的 工 
此 领导 于 部 和 新 增 的 大 批 企 业 管 理 人 员 ， 首 先 迫 切 地 需要 具备 油脂 工业 的 一 些 基 本 知识 ， 例 如 ， 有 关 
制 汀 原料 和 油脂 产品 的 一 些 知识 ， 生 产 工 艺 和 生产 设备 的 一 些 知识 ， 以 及 有 关 生 产 中 技术 径 莘 指标 的 
1 一些 知识 等 等 。 本 书 就 是 为 了 适应 这 种 需要 而 炉 写 的 。 

为 了 切合 这 一 月 的 ， 书 中 对 于 上 述 有 关 制 油 工业 的 各 项 知识 都 作 了 较 全 面 系 芒 的 介绍 ， 最 后 还 系 
统 地 列 述 了 各 种 油料 稼 合 利用 的 一 些 方法 。 根 据 这 本 小 册子 ， 芒 者 可 以 很 容易 地 对 制 铀 工业 有 一 个 全 
面 的 识 和 了 。 

本 书 所 列举 的 制 油 届 备 和 工艺 方法 ， 以 土 法 为 主 ， 土 洋 结 合 的 形式 为 基础 的 。 在 届 备 方面 蓝 指 出 
了 使 用 非 爹 属 代 用 品 的 发 展 方 向 。 


所 举 的 例 简 明 具 体 ， 易 ， 附 有 各 种 届 图 列 。 


本 蒿 除了 适宜 于 人 员 们 社 的 工业 领导 干部 和 一 般 管 理 人 员 关 蕊 或 参考 外 ， 对 于 一 般 工 人 来 说 ， 也 
是 一 本 必要 的 读物 。 


制 付 产 品 利用 从 甘 中 提取 制 试验 
轻工业 出 版 社 
估价 0. 34 元 3 月 出 版 


自 党 中 央 提出 足 干 力 上游 、 多 快 好 省 地 建设 社会 主义 的 建设 总 路 后 ， 各 制 
掀起 了 一 个 付 产品 烷 合 利用 ， 大 办 和 卫星 厂 的 高 潮 。 

是 | 的 重要 付 产品 之 一 ， 可 制 水 、 电 力 、 机 唱片 等 制品 ， 是 
种 高 植物 。 

用 普通 工业 用 酒精 从 渡 泥 中 提取 莽 腊 及 芒 脂 ， 溶 剂 单 一 ， 简 而 易 行 ， 可 糖 短工 艺 流程 ， 减 少 设 备 
投 ， 同 时 酒精 制 易 ， 价 值 较 、 ， 可 降低 生产 成 本 ， 从 广东 及 四 川 三 地 的 研究 都 
7 用 酒精 提取 蔗 腊 之 可 能 性 。 适 宜 于 在 我 国 推广 。 8 

这 本 小 册子 是 介绍 用 酒精 、 丙 柄 、 汽 油 等 溶剂 位 取 芒 腊 之 试验 情况 ， 着 重 介绍 用 酒精 抽取 芒 腊 和 
附 脂 的 试验 方法 及 试验 桔 果 ， 世 有 一 般 的 生产 流程 和 工艺 数据 。 

可 供 各 甘蔗 制 糖 厂 工作 人 员 及 有 关 专 业 院 校 师 生 套 考 。 


自 工农 业 大 进 以 来 ， 全 国人 民 发 了 想 的 共产 主义 风格 ， 破 除了 迷信 以 后 ， 
甜 某 已 能 在 南方 种 植 了 ， 而 且 得 到 了 很 好 的 收获 。 淹 北 恩施 专区 就 是 一 个 很 好 的 榜样 ， 这 样 就 不 但 为 
更 迅速 地 发 展 我 国 的 制 ， 开 了 新 的 途径 ， 而 且 展 山 区 建设 ， 夫 农民 收入 ， 造 了 
有 利 条 件 。 这 是 值得 我 们 推广 的 。 

为 了 配合 各 地 普 允 种 植 甜 荣 的 需要 ， 出 版 了 这 本 简明 通俗 的 小 册子 。 本 册子 根据 测 北 恩施 的 自然 
条 件 ， 对 种 植 的 办 、 作 、 地 、 播 种、 施肥 、 防 治 病 虫害 、 收 、 保 藏 等 工艺 和 种 子 


怎样 种 植 甜 
湖北 恩施 县 糖 酒 局 2 月 出 版 0. 17 元 
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